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NÂS INTERVIEW 



s ing. Milanem Bucikem, vedouctm 
siuzby PC-DIR a vedouctm zâvodu 
vypocetni techniky druzstva VKliS 
Bmo. 


V AR-A3/89 jsme uvefejniii strucnou 
informaci o sluzbâch uzivatelum 
osobnictvpo£rta£u PC, ktere posky- 
tuje va§e 'druzstvo pod ozna£emm 
PC-DIR. Radi bychom od Vâs po 
prvnich mdsicich zkusenosti ziskali 
podrobnâjâi informace. 

Ne}drive aie pro ty, ktefi uvedenou 
informaci neîetti - muzete stru£nă 
shrnout vâs zâkladni zâmer? 

Tak jak se rychle zvetsuje podeţ osobnich 
pocîtacu v CSSR, narustâ potreba ziskâvâni 
informaci, softwaru, vymeny zkuăenosti 
a kontaktu mezi uzivateli techto poditacu. 
Usoudili jsme, ie zajisfovat tyto potreby 
jinak nez zcela profesionâlne neni vzhledem 
k jejich rozsahu a pozadovane kvalite reâlne. 
Vypodetni stredisko naăeho druzstva je 
technicky i profesionâlne kvalitnâ vybaveno 
a proto jsme se rozhodli pokusit se potrebne 
siuzby poskytovat. 

Zâkladni zâmer je asi tento: 

- nabidka informaci, dokumentace, pro- 
gramu a sluzeb pro uzivatele sestnâcti 
a dvaatricetibitovych osobnich poditacu typu 
IBM-PC 

- duraz na seridzni pristup k uzivateli, 
uspokojovâni potfeb nejen zacâtedniku, ale 
i zkuăenych uzivatelu adekvâtni odbornou 
nabidkou, 

- operativni reakce na potreby dlenu, 

- hledâni zajimavych reăeni a spolupra- 
covniku, 

- kvalitni odborne zabezpedeni ăpickovy- 
mi odbomiky (extemimi spolupracovniky) 
z vysokych skol, vyzkumnych ustavu, zahra- 
nidnich firem a prednich pracoviăf, 

- vytvofeni siroke uzivatelske zâkladny, 
kterâ umozni rychle âireni aktuâlnich infor¬ 
maci a vyuziti tvurciho potenciâlu clenu, 

- poskytovâni sluzeb na zâklade hospo- 
dârske smlouvy s uzivatelem, formou diske- 
tove zâsilkove siuzby. 

Jakâ je zatim odezva od uzivatelu 
osobnich poditadu na vaăi nabidku? 


Zâjem je veliky, behem prvniho mesice 
s nâmi uzavrelo hospodârskou smlouvu 230 
podniku a organizaci. Domnivâme se, ze 
fada dalsich vyckâvâ az jak budou opravdu 
naşe siuzby vypadat. Predpoklâdâm, ze po¬ 
deţ odbdratelu se behem roku zdvojnâsobi. 
Jsme v jednâni s nekolika resorty i minis- 
terstvy o zakoupeni multilicend. 

Mnoho organizaci zâroveh nabidlo svoji 
spduprâci s prispevky do informacni i pro- 
gramove zâkladny, dasto na vysoke profe- 
sionâlni a odborne urovni. 

Chtdl bych na tomto mişte zopakovat, ze 
v râmei uzavrene hospodârske smlouvy za 
pausâlni poplatek (4960 Kcs) jsou organiza- 
cim poskytovâny vsechny siuzby jiz bez 
dalsich poplatku. Jsou to ctvrtletni zâsilky 
informaci, dokumentace a programu na dis- 
ketâch, adresâre uzivatelu, potrebne skolici 
i informadni akce s osobni ucasti apod. 
Krome toho si vsak mohou objednat speciâl- 
ni siuzby (mimo pausâlni poplatek) - napr. 
tvorbu libovolneho programoveho vybaveni, 
instalaci dodâvanych ekonomickych pro- 



Ing. Milan Budik, vedoueî PC-DIR 

gramovych systâmu a pripadne zaăkoleni 
jejich obsluhy, modifikace dodâvaneho sof¬ 
twaru, organizaci zâkladnich skoleni pro uzi¬ 
vatele PC, speciâlni nabidku CAD/CAM pro 
odâvni organizace. 

Jak zajiât’ujete uroven poskyto- 
vanych sluzeb? 

Spolupracujeme s velkym podtem exter- 
nich spolupracovniku z vysokych skol, vy¬ 
zkumnych pracoviâf, prumyslu i zahranid- 
nich firem. Z brnenske techniky jsou to napr. 
doc. Staudek, dr. Brodsky z katedry poditacu 
(systemove zâlezitosti), doc. Osmera ze 
strojni fakulty (externi systemv, Prolog, umd- 
lâ inteligence), z prazskych CVUT ing. Va- 
cek (Supercalc, editory, databâze, integro- 
vane systemy), pro AutoCAD a jeho aplikace 
Smeralovy zâvody Bmo (ing. Mares) a Zenit- 
centrum Praha (s. Albrecht), pro Desk Top 
Publising ing. Selucky ze zastoupeni Hew¬ 
lett-Packard, Druzstevni podnik vypodetni 
techniky Bmo pro hardware a komereni zâle¬ 
zitosti (s. Vermouzek), mâme spolupracov¬ 
niky ve Federâlnim cenovem urade, 
v Ustavu stâtu a prâva. Ze zahranicnich 
firem je to zejmena spanelskâ Investronika, 
od ktere mâ naşe druzstvo kompletni CAD/ 
/CAM vybaveni, dale pak ndktere asijske 
firmy, Computer Technik z NSR, Data-Star 
z Holandska (poditade Tuzex) atd. Okruh 
naăich spolupracovniku nepovazujeme a ni- 
kdy nebudeme povazovat za uzavreny. Na- 
opak uvitâme i konkurenci v jednotlivych 
oblastech problematiky, protoze vysledkem 
muze byt jedine lepsi kvalita informaci a slu¬ 
zeb pro nade zâkazniky. 

Kdy bude rozeslâna naşe prvni dis- 
ketovâ zâsilka a co bude obsahovat? 

Prvni zâsilku tri disket (formâtu 360 kB, 
nebo jedna disketa 1,2 popr. 1,44 MB) ro- 
zesleme podie smiuvnich zâvazku v. 
dubnu (daldi pak v dervenci, rijnu a pro- 
sinci). Bude obsahovat: 

- dokumentaci Turbo Pascal v 4.0 vcetne 
100 resenych phkladu a pohledu zkuseneho 
uzivatele (rozsah asi 600 stran rukopisu), 

- programove vybaveni pro evidenci zâ¬ 
kladnich prostredku v organizacich, vcetne 
dokumentace a zdrojovych programu, 

- antivirove programy a dalsi drobny 
software, 

- mnoho informaci v jednotlivych rubri- ^ 
kâch, mezi nimi napr. srovnâni MS DOS ^ 
a OS/2, UNIX na pocitacich PC, software r 


201 




Ze zasedâm 
rady radioamaterstvi 
CUV Svazarmu 

Prosincove zasedâni RR CUV Svazarmu, 
prvru po VIII. sjezdu Svazarmu, se konalo 
19.12.1988 v Praze za pritomnosti predsed- 
kyne RR UV Svazarmu J. Zahoutove, 
OKI FBL. Jednâni zahajoval vedouci odboru 
elektroniky CUV Svazarmu plk. J. Svoboda. 

Pfedseda rady J. Hudec, OKI RE, seznâ- 
mil pntomne s 6leny nove rady i s cteny 
jednotlivych komisi, kteri byli zvoleni pro 
nove funkâni obdobi. V pfedsednictvu rady 
jsou: J. Hudec, OKI RE, S. Hasek, OKI AYA, 
J. Cesek, OK1CH, J. Stâpân, OK1ACO, Z. 
Chadima, OKI DMT, a M. Karlik, OK1JP. 
V nove vytvorene disciplinârni komisi budou 
pracovat: L. Hlinsky, OK1GL, J. Cesek, 
OK1CH, Z. Chadima, OKI DMT, a S. Hasek, 
OKI AYA. Tato komise se bude schâzet po- 
dle potreby spoleânâ s pfedsedou nebo cle- 
nem komise, ktere se bude disciplinârni fize- 
ni tykat. 

Byla podâna informace o zmână ve stano- 
vâch Svazarmu, tykajici se ustavovâni ra- 
dioamaterskych rad. V soucasne dobe jsou 
rady voleny prislusnymi uzemnimi orgâny 
a usneseni vyssich rad jsou zâvaznâ pro 
prâci rad nizsich stuprtu. 

Rada schvâlila plân cinnoşti vcetnâ fi- 
nanfiniho zabezpeceni akd CUV Svazarmu 
a plân MTZ na rok 1989. Doporufiila snizit 
năkup stavebnic vypofietni techniky a uăet- 
rene prostredky vănovat na opravy zanzeni 
v radioklubech, zejmena prijimacu ROB 
a transceiveru, ktere drive vyrâbâl podnik 
Radiotechnika. V teto souvislosti RR CUV 
Svazarmu poiaduje, aby v budoucnu byl 
rozdălovnik MTZ z UV Svazarmu konzulto- 
vân s CUV Svazarmu. 

J. Blâha, OK1VIT, informoval. o vyuziti 
vypocetni techniky v odboru elektroniky 
CUV Svazarmu. Tato technika je vyuzivâna 
k evidenci stanic OK a OL a umozni, ie 
predsedove krajskych rad obdrzi od CUV 
Svazarmu v brzke dobâ seznam radioama- 
teru jejich kraje podle okresu (predpoklâdâ 
se aktualizace dvakrât rocnâ). Predpoklâdâ 
se zavedeni vypoâetni techniky k podobnym 
evidencnim u6elum az po okresni vybory 
Svazarmu. 

Protoze se pri pisemnem styku s odborem 
elektroniky CUV Svazarmu stâle pouiivaji 
ruzne adresy, RR pfipominâ, ie ta sprâvnâ 
je: Odbor elektroniky CUV Svazarmu, Vlnitâ 
33, PSC 147 00 Praha 4-Branik. 

V zâvâru se rada zabyvala nâvrhy na 
udâleni titulu mistrii sportu a vykonnostnich 


tfid. Z UV Svazarmu bylo vrâceno pet nâvrhu 
na udeleni titulu ZMS, protoze chybâly ne- 
ktere udaje. RR upozornuje vsechny komi¬ 
se, aby pfi posuzovâni jednotlivych zâdosti 
(nâvrhu) byly pozornejsi a dukladnâjăi. Byla 
doporucena zâdost o udeleni titulu MS Jaro- 
miru Bauerovi, OKI AYK, a schvâleno udele¬ 
ni I. VT v prâci na KV stanicim OK1DHJ, 
OKI DIL, OK1DCF a OK2SWD. 

OK1DVA 


Ako sme zaci'nali 

Na obdobie, ktore teraz preiivame, pripa- 
dâ viacero zaujimavych vyroâi. Medzi t^rni 
menej vyznamnymi, ale z hfadiska nasej 
odbornosti podstatnym, ostâva i skromny akt 
zaloienia jednej z prvych bratislavskych ko- 
lektivnych râdiostanic, ktorâ vtedy dostala 
znadku OK30BT. 

Myălienka vznikla v n. p. TESLA Bratislava 
na popud niekofkych mladych nadsencov, 
medzi ktorymi vynikal ătudent Vysokej §koly 
technickej, terajăi doc. ing. iozef Tima, 
CSc., ex OK3LA. Myălienky sa chopil Ivan, 
ex OK3ZX, ktory obetave za spoluprâce jeho 
kofegov a dosf veîkeho aktivu mlâdeznikov 
zâvodu zorganizoval uspeăny kurz telegra¬ 
fie, spojeny s vyukou vysielacich predpisov, 
Q-k6dov a medzinârodnych zkratiek. Pre 
zaujimavosf uvediem, ze z tohoto kruzku 
odchâdzalo do vojenskej zâkladnej sluzby 
viacero pripravenych mladych „teslâkov", 
ktori potom uspesne absolvovali vycvik 
v spojovacich poddostojnickych Skolâch. 

Kolektivka v n. p. TESLA Bratislava za6i- 
nala svoju cinnosf s vyradenymi vojenskymi 
pristrojmi. Konătruktârom nâăho prveho 
amatârskeho vysielaia bol skorej narodeny 
OM ing. Jaromir Ne6as, t. 6. operâtor 
OK3KAW. Zapâlenym, vsestranne fiinnym 
a obetavym amaterom bol huievnaty Rudo 
Heriban, OK3ZM, ktory bol neskorsie zvole- 
ny do funkcie predsedu RR MV Zvâzarmu 
v Bratislave. Vykonmi vynikal i skromny a ti- 
chy Jozef Babic, OK3IW. 

Neboli jedinymi a vymenovaf i ostatnych 
by presiahlo râmec tejto spomienky. Za 
zmienku eăte hâdam stoji skusenosf vybor- 
neho rozvâzneho sudruha OK3CDR Juraja, 
ktory dnes s usmevom spomina na to, s akou 
zodpovednosfou ho do kolektivky prijimal ex 
OK3ZX a s akou tremou sa Juraj prihlasoval! 

Kolektivka boia neskorSie premenovanâ 
na OK3KBT a teraz sluii ako ăkolskâ stani¬ 
ca. 

To, co som popisal hore, sa stalo pred 
ătyridsiatimi rokmi. 

Pavol Jamemegg, OK3WBM 


Novy 

radioamatârsky diplom 

Radioklub OK1KKH pod zâătitou 
Okresniho vyboru Svazarmu, Măst. NV, 
Mâst. vyboru NF a Măst. vyboru KSC 
v Kutnâ Hofe vyhlaăuje soutăi pro 
radioamatâry a posluchaâe z CSSR 
pod nâzvem: 

700. let zaloieni 
mâsta Kutnâ Hory 

Plaţi vSechna spojeni navâzanâ od 
1. kvătna 1989 do 26. listopadu 1989 
s radioamatâry z okresu Kutnâ Hora. 
Pro ziskâni diplomu je tFeba splnit limit 
100 bodu. Soutâz bude probihat na 
vâech pâsmech VKV a KV provozem 
CW, SSB a FM. Provoz preş prevâdâCe 
se nezapoCîtâvâ. 

Podminkou je navâzânî spojeni 
s kolektivni stanici OK1KKH. Kaidâ 
uvedenâ stanice se zapoCitâvâ 1x na 
VKV a 1 x na KV pâsmu. 

Do soutăie se mohou zapojit i stani¬ 
ce, kterâ budou pracovat z prechod- 
nâho QTH v okresu Kutnâ Hora a ohlâsf 
se okresnim znakem BKH. 

Seznam stanic a bodovâ hodnoceni 
pFi provozu na KV a VKV pâsmu: 
Kolektivni stanice: CW SSB, FM 
OKtKKH 30 bodu 15 bodO 

OKI OS A, OKIOAU 20 10 

Clenovâ klubu: 

OK1VB, OK1MDK, OK1FAO, OKI ACT, 
OK1DRY, OKI ACU, OK1DPM, 

OK1DRK, OKI FIM, OK1FOH, OK1UJO, 
OK1ABB, OKI DAC, OKI MAC na CW 
10 bodu, SSB a FM 8 bodu. 

Ostatni stanice okresu: 

OK1FWA, OK1VBV, OK1FBP, 

OK1URA, OKI DII, OK1DZD, OL1VOE, 
OL1VRM, OL1VOF na CW 8 bodu, SSB 
a FM 4 body. 

Stanice, kterâ pracuji z prechodnâho 
QTH v okresu Kutnâ Hora, na CW 
4 body, SSB a FM 2 body. 

Uvedenâ stanice budou pracovat 
v danâm obdobi nepravidelnă. Vysflaci 
stanice a posluchad, ktery ziskâ nejvât- 
Si poCet bodu, bude odmănân vâcnou 
cenou. Podminky pro posluchaCe jsou 
steinâ. 

zâdost o diplom s vypisem z deniku 
potvrzeny dvâma radioamatâry zasilej- 
te na adresu 
Radioklub OK1KKH 
poStovni schrânka 44 
284 80 Kutnâ Hora 

pfedseda radioklubu OK1KKH 
OKI-3309 Ing. Eduard Kaplan 


a prâvo, Pagemaker 3.0, AutoCAD (Auto- 
LISP) aj. 

Z rozsahu vyplyvâ, ie văechny informace 
budou maximâlnâ komprimovâny, aby se na 
diskety vubec vesly (celkem cca 2 MB). 

Co Ize ocekâvat v dalâich zâsilkâch 
letoănîho roku a jake dalii akce letos 
chystâte? 

Bâhem letosniho a pfistiho roku bychom 
chteli uzivatelum poskytnout jednak doku- 
mentaci ke văem nejuzivanâjsim programo- 
vym systâmum - Turbo Pascal v.5.0 (v cer- 
venci), AutoCAD (rijen), dBASE IV. FoxBA- 
SE+, OS/2, UNIX, C, BASIC apod. podle 
potreby a zâjmu, jednak programove vyba- 
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veni pro kompletni ekonomickou agendu 
podniku (ZP (duben), mzdy (prosinec), ucet- 
nictvi, MTZ, DKP apod.). Na dobre urovni 
bychom chtâli zâsobovat i informacemi 
a drobnym aplikaânim softwarem. 

Jiz 21. 6. usporâdâme v Bmâ jedno- 
denni seminâf na tema „Software a prâ- 
vo“ za uâasti kompetentnich odbomiku 
z tâto oblasti. Bude vyhradrte pro âleny PC- 
-DIR (bez poplatku). 

Jsou va&e sluzby pristupnâ i soukro- 
mym uZivatelum>„pisi6ek“? 

Sluzby jsou poskytovâny socialistickym 
organizacim na zâklade platne hospodâfske 
smlouvy. Zatim neuvazujeme o jejich rozsi- 
reni pro soukrome osoby, i kdyz vyhledove 
nevyiucujeme prodej nekterych sluieb (ze¬ 
jmena dokumentace) i jednotlivcum. Krome 
toho predpoklâdâme, ze znafinâ câst poten- 
ciâlnich individuâlru'ch zâjemcu o poskytova- 
nâ informace prichâzi do styku s pocitaci PC 


ve svâm zamestnâni a mâ tak pristup k na- 
ăim informacim. 

Mohou văm organizace nebo jednot- 
Itvci nabtzet svoje programy nebo 
zkuâenosti a informace pro sluftoy 
PC-DIR? Za jakych podmirtek? 

Vitâme a nabizime spoluprâci organiza¬ 
cim i jednotlivcum. Mâme zâjem o zajimavy 
a zejmena vseobecnâ pouzitelny software, 
dobrou dokumentaci (nikoli kostrbate pfekla- 
dy manuâlu) a aktuâlni informace. Budeme 
se snaiit, aby spoluprâce byla v râmei plat- 
nych predpisu vzâjemne vyhodnâ. Blizsi in¬ 
formace ziskâte na bmânskem telefonnim 
âisle druzstva VKUS (05) 254 77. 

Ddkuji Vâm za rozhovor. 

(Kontakt s PC-DIR muzete navâzat i pro- 
strednictvim naăi redakee). 

Rozmiouval Ing. Aiek Myslîk 



AMATERSKE RADIO SVAZARMOVSKYM ZO 


Na pracovisti OK2KGU-zleva Pavel, OK2PAU, a Libor, OK2PLH 


Kolektiv 0K20AK z Adamova 


Koty, kopce, kopecky 



Pro naşi tradicni nâvstâvu radioamater- 
skych stanic v Jihomoravskem kraji pfi Pol- 
nim dnu 1988 jsme meii Ioni skutecne velky 
vyber. Standa, OKI WDR, nâm tentokrât na- 
bidl 16 stanic, ktere se nachâzely ve vybra- 
nych ctverrich naăeho zâjmu. A nebyli to jen 
jihomoravsti radioamatefi. Napfiklad 
OK1KFW vysilala jiz tradicne z Pâlavy, 
OKI RAR z Ceskomoravske vysodny. 

- My jsme si tentokrât vybrali obiast na 
sever od Brna, znâmou pod nâzvem Morav- 
sky kras - obiast lâkajici k nâvsteve propasti 
Macocha, ctyfmi pristupnymi krâpnikovymi 
jeskynemi a okouzlujici neopakovatelnou 
krajinou. Prvni zastâvku jsme si naplânovali 
na kotâ Stadia nedaleko Babic nad Svitavou, 
v bezprostfedni blizkosti moravske metropo¬ 
le. Na teto kote v nadmorskâ vysce 502 m ve 
ctverci JN89IG mâ nepsane domovske prâ- 
vo kolektiv radioklubu OK2KGU ze soused- 
nich Bilovic nad Svitavou. Tento kolektiv 
pravidelnă vysilâ ze Stâdel pri vâech vy- 
znamnych provoznich zâvodech na VKV. 
Tentokrât zde bylo pet operâtoru - Pavel, 
OK2PAU, Lojza, OK2PAV, Zdenek, 
OK2BRH, Libor, OK2PLH, a Tom, ex 
OL6ATD, dâle zde byli stâli pfiznivci radio¬ 
klubu, napriklad Milan z klubu jeskynâru 
a jak uz to o Polnim dnu byvâ, nechybely 
manzelky a deti, dohromady tedy 20 lidi. 

Dozvedeli jsme se, jaky to byl problem se 
na kotu dostat s veskerym zanzenim a vyba- 
venim, i kdyz cesta z Babic mâ jen mate 
stoupâni a je to jen pâr set metru. Ale polni 
cesta byla po destich velmi teăko sjizdnâ pro 
samotne osobni automobily. Proto nâkladni 
pfivâsy s potfebnym vybavenim musely byt 
vytazeny a vytlaceny na kotu lidmi a potom 
museli radioamatefi jeste pomoci osobnim 
automobilum. Pri tom uz zabalo prăet, stano- 
viste na kote se jiz budovalo v desti, v noci 
pak bylo pomerne zima - to văechno ale 
nefikali Bilovicti proto, ze by si stezovali, 
vzdyf prâve takove pocasi byvâ prece prâve 
pri Polnim dnu obvykle. 

Bilovibti radioamatefi pouzivali pfi Polnim 
dnu 1988 zanzeni z dilny OK2PAU - kopie 
transceiveru Atlas s transvertorem o vykonu 
asi 8 W a s antânou F9FT. V nedeli v 9.30 
UTC meii navâzâno 247 spojeni, z tech 
vzdâlenejsich s YU3, 13. Nepfiznive pocasi 
jim prakticky zabrânilo zudastnit se Polniho 
dne mlâdeze, protoze nez se na kotu dostali, 
bylo jiz pozde. 


Na stejne kote jako radioamatefi z Bilovic 
nad Svitavou meii sve stanoviăte i clenove 
radioklubu z Adamova, clenove radioklubu 
0K20AK. Je to mlady radioklub - jak dobou 
sveho trvâni - byl zaloien v roce 1985, tak 
i văkovym slozenim, protoze drtivâ vâtsina 
clenu mâ kolem dvaceti roku. Polni den 1988 
bude natrvalo zapsân do historie tohoto ra- 
dioamaterskeho kolektjvu, vzdyt znacka 
OK20AK se ozvala pfi Polnim dnu vubec po 
prve. A byla to moznâ neznalost i nezkuse- 
nost, ze AdamovSti jeli na Polni den bez 
fâdneho pfihlâseni a vybrali si prâve Stâdla, 
kterâ jejich aktivni svazarmovskâ organiza- 
ce take pravidelne vyuzivâ - je zde mozno 
se setkat s leteckymi modelâfi, ale i s jinymi 
svazarmovskymi odbornostmi. A v takove 
situaci se ukâzali bilovicti radioamatefi jako 
moderni rytiri a oba dva kolektivy se dohodly 
na symbioze. Vzdyt pro adamovske radioa- 
matery nebyl rozhodujici vysledek, ale po 
prve si to o Polnim dnu zkusit. V kolektivu 
pfevlâdaji mladi, a takove zkusenosti se 
urcite zurofii. O jejich skutefcnem zâjmu 
svedcilo i nekolik transceiveru PS-83, ktere 
si mladi sami vyrobili a prâve ze Stâdel je 
zkouseli. A Bilovickym za jejich gesto, se 
kterym se casto nesetkâvâme, patfi dik. 

Nedelni pocasi nâm skutecne pfâlo, bylo 
opakem toho sobotniho, a tak jsme v pohcidâ 
pfejeli preş Moravsky kras na jeho opaâny 
konec. Zde u obce âosuvka na Helisovâ 
skâle v nadmofske vysce 614 m byly take 
dve stanice, i kdyz v trochu jinem vztahu nez 
na Stâdlech. Setkali jsme se zde s kolekti- 
vem OK2KNN z Vyskova - byli to konkretne 
LâcTa, OK2BIA, Bohus, OK2PGA, Âdik, 
OK2PAE, a Petr, OK2PVI. S timto kolekti- 
vem jsme se pravidelne o Polnim dnu setkâ- 
vali na Ceskomoravske vysocine. Po 
ctvrtstoleti se vsak vrâtili prâve sem. Na 
Vysodinu je to z Vyskova asi 100 km, na 
Helisovu skâlu tfetina, dalsimi faktory na 
misce vah byl dobry pfistup az na kotu, 
travnatâ plocha na cele kote, zâdne ruseni 
a take nedalekâ obec s obchodem - Vyăkov- 
sti pfijeli na stanoviste jiz ve ctvrtek a tak bylo 
nutno doplnit zâsoby. 

Kolektiv mei svoje pracoviste v automobi- 
lovem phvesu, ktery byl doplnen pnstres- 
kem. Na pracovisti byl klubovni transceiver 
Otava s transvertorem, patnâctiprvkovâ an¬ 
tena F9FT na 12 m vysokem stozâru Magi- 


rus s rotâtorem, u anteny byl pfedzesilovac 
s KF907. 

Ze stejne koty se ucastnil zâvodu Âdik, 
OK2PAE, ktery vysilal pod vlastni znackou 
v pâsmu 433 MHz. Pouzival Kenwood 
TS770 s vykonem 10 W, na 8 m vysokem 
rucne otâcenem stozâru mei antenu F9FT 
s 21 prvky, citelne se vsak projevilo, ze je 
antena bez pfedzesilovace. Âdik stfidave 
pracoval u sveho zanzeni a vypomâhal 
svym kolegum u klubovniho vysilace. 

V dobe naşi nâvstevy, v 11.00 UTC, bylo 
v deniku OK2KNN zapsâno 107 spojeni, 
Âdik dokonboval 73. spojeni. Samozfejme 
zbyl i cas na sdeleni nekolika dojmu. Hovofi- 
lo se o pocasi - ve 6tvrtek byl pravy letni den, 
v pâtek zase silny vitr, ten ztezoval stavbu 
potfebneho zafizeni a vybaveni a s jednou 
plachtou putoval OK2BIA nedobrovolne vice 
nez tficet metru do sousedniho pole, ale 
plachtu nepustil. V nedeli râno klesla tepiota 
az na 7 °C a byly oceneny sluzby plynovych 
teplometu. Nedâle byla opet vătrnâ a tak se 
zrodil nâpad zkonstruovat pro pnsti rok ve- 
tmou elektrârnu, kterâ by prâve na teto kâte 
byla dokonale vyuzita a mohla by nahradit 
napâjeni z akumulâtoru. A opet i zde bylo 
vysloveno pfâni, aby pfi takovych zâvodech 
nebylo povoleno uziti zvysenych vykonu. 
Dalsi pfipominky byly k vydâvâni vysledko- 
vych listin ze zâvodu - napf. za dva roky 
nevyâla tiskem vysledkovâ listina ze Dne 
rekordu 1986. A umisteni v zâvode je jedi- 
nou odmenou a uznânim pro ucastniky. 

Jiz pfi mnoha pfilezitostech bylo mozno 
zaznamenat, co dokâze radioamater udelat 
pro svuj konicek a o Polnim dnu zvlâsf. Petr, 
OK2PVI, je posluchabem Vysoke vojenske 
skoly a na Helisove skâle trâvil prvni dny 
prâzdnin pfed odjezdem domu. 

Posledni zastâvku naăi cesty jsme naplâ¬ 
novali na nejvyăsim bodâ Drahanske vysoci- 
ny, ktery mâ nâzev Skalky, ctverec JN89JM. 
Zde v nadmofske vysce 734 m mâl byt podle 
prihlâsky kolektiv OK20VZ. S mapou a bu- 
solou jsme asi po pulhodinovem putovâni 
kotu naşii, ale vubec nikdo zde nebyl. A ani 
zâdne stopy tomu nenasvedcovaly. Snazili 
jsme se jeste hledat po okoli, ale neuspeli 
jsme. Konec naşi cesty po stanicich o Poi- 
nim dnu 1988 nâm tedy pfinesl trochu zkla- 
mâni. Ale ty pozitivni poznatky a setkâni se 
vsemi znâmymi radioamatery na druhe stra' 
ne văechno pfevâzily a z celodenniho puto¬ 
vâni zbyly jen ty dobre vzpominky. 

Josef Ondrousek, OK2VTI 
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Michal Urbânek, 6len krouzku elektroniky, pfi demontâzi soucâs- Vycvik telegrafie v 0K2KUB. Instruktor Petr Matuăka, OK2PCH 
tek z vyrazene desky 


Po ctyriceti letech 

(ke 3. strane obălky) 


Dum pionyru a mlâdeze v Bme mâ mezi 
ostatnimi domy pionyru u nâs tak trochu 
vysadni postaveni. Je prvnim, jeho patro- 
nem se stal prezident, sidli v krâsne historic- 
ke budove a vsimne si ho snad kazdy nâ- 
vstevnik Brna. Pionyri v nem byli vidy vycho- 
vâvâni v technickem duchu a v roce 1963 
bylavbrnenskem DPM zâsluhou B. Borovic- 
ky, OK2BX, D. Marka, OK2XZ, a J. Dostâla, 
OK2-1438, zaiozena ZO Svazarmu s radio- 
klubem OK2KUB. 


Elektronika a vypocetni technika 

Dnesni 311. ZO Svazarmu pfi MDPM 
v Bme mâ 300 filenu (pfedsedou je Jifi 
Janeăek, zamestnanec MDPM), a sdruzuje 
zâjemce o radiotechniku, elektroniku, vypo¬ 
cetni techniku, râdiovy orientacni beh 
a o modelâfstvi. Jen krouzku elektroniky je tu 
Şest! Navstevuje je 72 deti, rozdelenych 
podle văku a podle znalosti. Je jim k dispozi- 
ci mechanickâ i elektrotechnickâ dilna, ko- 
mora na vyrobu desek ploănych spoju, ale 
hlavne veci oddani instruktofi, z nichz năkte- 
râ dobfe znâte jako autory osvedcenych 
konstrukci, publikovanych v AR. Napf. jen 
v lonskem rocniku konkursu AR o nejlepsi 
elektronicke a radiotechnicke konstrukce 
byla 311. ZO Svazarmu pfi MDPM v Bme 
zastoupena păţi ocenenymi vyrobky. A ing. 
Petr Zeman, OK2PGW, a Ladislav Skapa 
prosazuji s uspechem naăe zâjmy i na svem 
pracovisti v k. p. TESLA Bmo - jsou inspirâ- 
tory a iniciâtory zavedeni vyroby mericich 
pfistroju pro polytechnickou vychovu mlâde¬ 
ze (fada BK). Hlavni odmenou za stovky 
hodin strâvenych s detmi v diinâch MDPM 
a na letnich prâzdninovych tâborech jsou 
instruktorum uspechy jejich svefencu ve 
svazarmovskych technickych soutezich 
mlâdeze v elektronice a radioamaterstvi. 

Ucebna, sousedici s elektrotechnickou 
dilnou, siouzi k vyuce v oboru vypocetni 



techniky 85 detem, rozdelenych do sesti 
krouzku, pod vedenim Vlastimila Vondry. 
V teto udebnă je patmo, ie technicky pokrok 
asi preş veăkere snahy prece jenom neza- 
stavime. Deti ve vâku od 8 let tu vlâdnou 
poditadum typu Ondra, PMD 85-1, Consul 
i Sharp a k tomu maji tiskârny Zbrojovka, 
disketovou jednotku a logicky anaiyzâtor 
Hewlett-Packard. V soutâzich v programo- 
vâni, kterâ pofâdâ od roku 1987 PO SSM 
a ministerstvo skolstvi v râmei CSR, pak 
sbiraji 6lenove MDPM Bmo ty nejcennâjâi 
trofeje. (Od roku 1989 je spolupofadatelem 
tâchto soutdzi Svazarm.) 


Râdiovy orientacni beh 

Pro râdiovy orientacni bâh jsou v Bmâ 
ideâlni podminky. V dosahu bmenskâ mest- 
ske hromadne dopravy je totiz patnâct zma- 
povanych prostoru podle zâsad IOF (Mezi- 
nârodnt federace orientacniho bâhu), navic 
s pro ROB optimâlnim, zalesnânym a 6leni- 
tym terenem. Nicmene jeste v roce 1982 
mâlo Brno jedineho aktivniho zâvodnika 
ROB - byl jim ing. Jifi Mare6ek, OK2BWN. 
Ten pfesveddil odpovâdne pracovniky 
MDPM Brno o krâse tohoto sportu a jestâ 
v temie roce byl pfi MDPM zaloien dvaceti- 
clenny krouzek ROB a z prostfedku PO SSM 
vybaven potrebnou technikou. Dnes mâ 
krouzek ROB jiz 80 6lenu (z toho 50 ddti), 
k tomu statut sportovni zâkladny talentovanâ 
mlâdeze a Brno mâ sveho mistra sveta 
v ROB v pâsmu 3,5 MHz Petra Kopora (z 
radioklubu OK2KOJ), ktery pouzivâ pfijima- 
6e z dilen clenu OK2KUB. 

Brnenskâ .liskafskâ ăkola‘ se vyznaduje 
durazem na znalost topografie a dokonaleho 
vyuziti mapy pfi ROB. Z toho vyplyvâ atletic- 
ke pojeti ROB a pozadavek pokud rnozno 
nerozbitnych pfijimabu. Na adresu nasi to- 
vârnâ vyrâbene techniky pro ROB fekl ve- 
douei SZTM ing. Jifi Maredek, OK2BWN: 
„Mâme k dispozici 19 pfijimacu ROB-80,22 
pfijimacu Delfin pro pâsmo 144 MHz a 10 
vysilabu Minifox-Automatic, takze mâme 
s touto technikou dost zkusenosti. Strucne 
receno: zivotnost pât let, stanovenâ smerni- 


ci Svazarmu pro tato zafizeni, je ryze teore- 
tickâ. Tato zafizeni nejsou stavena do lesa; 
vysilaâe maji nozidky k postaveni na stul, ale 
bohuzel nejsou prachotesne ... Proto pou- 
zivâme take prijimaCe domâci vyroby a dalăi 
(typ FI 01, viz AR 12/1988) tecT zacinâme 
vyrâbet." 

Pozoruhodnâ je i iniciativa brnânskych 
Jiskafu' z MDPM, co se ty6e pofadatelskych 
aktivit v ROB. V roce 1987 byli poradateli 
akademickâho preboru CSR a pfeboru CSR 
kategorii C, letos opăt organizuji pfebor CSR 
pro nejmladăi kategorie a na rok 1990 jsou 
v plânu jako pofadatele mistrovstvi CSSR 
v ROB. Maji k tomu dobre propracovany 
system râdioveho spojeni i vypocetni techni¬ 
ky a do budouena pfipravuji system zpraco- 
vâni informaci pro soutâze v ROB s pfeno- 
sem v pâsmu 432 MHz. 


Pojd’me do radioklubu 

Kolektivni stanice OK2KUB mâ svoje pro- 
story samozfejmâ pod strechou budovy. Po¬ 
kud pfiznivei amaterskeho vysilâni dobetli az 
sem, snad ocekâvaji na stolech OK2KUB 
soudobou moderni vysilaci a pfijimaci tech¬ 
niku a nâvod, jak ji ziskat. Nic takoveho. Na 
stolech stoji Petr 103, Boubin a Otava (vy- 
pujbenâ z OK2KBA). Zde mâ eiovâk pocit, ze 
ten technicky pokrok pfece jenom zastavit 
jde. A vnucuje se vyrok jednoho z clenu 
politickovychovne komise pfi radâ radioa¬ 
materstvi UV Svazarmu v diskusi ohlednâ 
zalozeni radioamaterskeho muzea v CSSR: 
„Nafi muzeum? Mâme jich u nâs nekolik set 
- v kazdâm radioklubu jedno.“ 

Ale OK2KUB pfece vysilâ a dokonce 6as- 
to a s dobrymi vysledky. Ano, se soukromym 
zafizenim sveho vedouciho operâtora Jose- 
fa Klimosze, OK2ALC, absolvovala 
OK2KUB jen v roce 1988 ve spoluprâci s 
OK2KLI22 zâvodu na VKV. A s vypujcenou 
Otavou startovali v 18 zâvodech a soutezich 
na KV, coz jim vyneslo mj. 4. mişto v celoroc- 
nim hodnoceni OK-maratonu 1988. 

Â propos: dtvrte mişto s vypujcenou Ota¬ 
vou! To mi pfipominâ, ze naăe kompetentni 
radioamaterske orgâny v posledni dobe feăi 
duleiity problem: zda umoznit 6i zakâzat 
start v radioamaterskych soutezich stani- 
cim, ktere maji vypujcene zafizeni. Nebylo 
by Iepe udelat to tak, aby si transceiver nikdo 
nemusel pujăovat? 

-dva 
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Milî mladi ctenâri, 

zveme vâs văechny k u6asti na XVI. roâniku 
souteze INTEGRA, kterou porâdâ pro dev- 
cata i chlapce se zăjmem o eiektroniku k. p. 
TESLA Roznov ve spoluprâci s redakci 6a- 
sopisu Amaterskâ radio, 6eskou UR PO 
SSM Praha a UDPM JF Praha. 

Soutez probehne ve dvou kategoriich, 
mladăi u6astnici (roky narozeni 1977 ai 
1980), starăi ucastnici (roky narozeni 1974 
ai 1976). 

Ucastnici obou kategorii odpovidaji na 
shodne otâzky. V kaide kategorii bude vy- 
brâno 16 nejlepăich, kteFî budou pozvâni 
pisemnă na druhou 6âst soutâie INTEGRA, 
kterâ se uskute6ni ve dnech 23. ai 25. 
listopadu 1989 v rekreadnim stredisku k. p. 
TESLA Roznov (Elektron, poblii Roznova 
pod Radh.). 

Odpovădi na otâzky vypracujte tak, ie 
u otâzek s nabidnutymi moinostmi uvecfte 
6islo otâzky a pismeno vybrane odpovedi, 
u ostatnich otâzek uvecTte v odpovedi podle 
moznosti takâ obecny vztah pro reăeni a te- 
prve potâ dosatfte konkretni udaj. Odpovt- 
dejte văak strucnă a jednoznacnâ. 

Vzhledem k charakteru otâzek se nepred- 
poklâdâ, ie u6astnici souteze odpovi na 
vsechny otâzky. 

Odpovădi zaălete nejpozdâji do 30. zâri 
1989 na adresu: 

TESLA Roznov k. p. 
oddeleni vychovy 
a vzdelâvâni pracujicich 
ul. 1. mâje 1000 
756 61 Roznov pod Radhoătâm 

Obâlku ozna6te. heslem INTEGRA 89 
a pro jistotu zaâlete dopis doporudenâ. Ne- 
zapomente uvest svoji presnou adresu 
a presne datum narozeni. 

Otâzky pro soutez INTEGRA 89 

1. V letoănim roce uplynulo od zalozeni k. p. TESLA 

Roznov 

a) 35 let, 

b) 40 let, 

c) 44 let. 

2. Zâkladnim stavebnim prvkem obvodu TTL je 

a) dioda, 

b) tranzistor, 

c) rezistor. 

3. Vidikonje 

a) snimaci elektronka, 

b) magnetoskop nove generace, 

c) polovodicovâ pamet s velkou kapactou. 

4. Uvedte vsechny tiodnoty z fady El 2 pro rezistoiy 

v rozsahu 100 Q ai 1 kQ vcetne. 

5. Kmitoctovâ sirka telefonniho hovoroveho pâsma je 

a) 100 Hz ai 15 kHz, 

b) 300 Hz ai 3400 Hz, 

c) 200 Hz ai 4 kHz. 

6. Minimâlni jmenovitâ zatiieni rezistoru o odporu 

100 Q, kterym protekâproud 0,1 A(100mA),je 

a) 0,1 W, 

b) 1 W, 

c) 100W. 


7. Nakreslete zapojeni se tremi hradly NAND, ktere 

realizuje logickou funkci OR: Y = A + B. 

8. Jakâ je typicke zpoideni signâlu v logickych obvo- 

dech ECL 

a) 1 ai 3 ns, 

b) 10 az 30 ns, 

c) 100 ai 300 ns. 

9. Pripoji-li se paralelne k paralelnimu rezonancnimu 

obvodu rezistor, vysiedny cinite) jakosti obvodu 
se 

a) zvetsi, 

b) zmensi, 

c) nezmeni, 

10. Co je to stereofonie? 

a) postup nastavovâni rozhlasoveho prijimace, 

b) System prenosu (zâznamu a reprodukce), 
pouzivajid nejmene dva kanâly, 

c) prfjem rozhlasoveho vysilâni pomoci dvou 
prijimacu. 

11. Cislicove integrovane obvody rady ALS maji v po- 

rovnâni se standardm'mi obvody TTL 

a) vetsi rychlost, vet§î phkon, 

b) mensi rychlost, mensi phkon, 

c) vetâi rychlost, mensi prlkon. 

12. Sumove napâti rezistoru se s teplotou 

a) zvetSuje, 

b) zmenăuje. 

c) nemeni. 

13. Stavte napeti U 0 u obvodu podle obrâzku: 

+*2 V 
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-5 V o —K3 —' 

a) U 0 = 3,7 V, 

b) U 0 = 5,7 V, 

c) U 0 = -4,3 V. 

14. Pri zesilovâni signâlu s malymi urovnemi pouiivâ- 

me zesilovate s sumovym âislem 

a) malym, 

b) velkym, 

c) na sumovem osie nezălezi. 

15. Co je to modem? 

a) zarizeni, ktere obsahuje modulator i demo¬ 
dulator pro prenos dat, 

b) moderni grafickâ periferie pro minipocitace, 

c) programator pameti EPROM. 

16. Zapojeni na obrâzku predstavuje 

a) homi propust, 

b) doini propust, 

c) pâsmovou propust. 
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17. Urcete kmitoctovy rozsah pâsma metrovych vin 

a) 3 ai 30 MHz, 

b) 30 ai 300 MHz, 

c) 300 ai 3000 MHz. 

18. Zâpomâ zpetnâ vazba kmitoStove pâsmo zesilova- 

ce 

a) nemeni, 

b) rozâiruje, 

c) zuzuje. 

19. Integrovany obvod MAC524 je 

a) monoliticky pfistrojovy zesilovac, 

b) rychly komparâtor, 

c) dvojit/ operacni zesilovac. 

20. Monoliticky integrovany prevodnik D/A, MDAC08, 

mâ vystup 

a) proudovy, 

b) napetovy, 

c) proudovy i napetovy. 

21. Ktery z uvedenych prubehu mâ bohatâi kmitoctove 

spektrum? 




22. Homogenni vedeni s charakteristickou impedanci 

Zq delky )JA na konci nakrâtko mâ vstupni 
impedanci 

a) 0, 

b) 

c ) Zo. 

23. Prevodnik D/A podle obrâzku mâ vystupni napeti 

a) 0az 10V, 

b) -10 ai IOV, 

c) 0 az 20 V. 



24. Kterâ ze svitivych diod (LED) na obrâzku sviti? 

a) LED 1, 

b) LED 2, 

c) LED 3. 



25. Nf zesilovac se zâteii 8 Q mâ napetovy zisk 60 dB. 

Jake napeti musime pfivest na jeho vstup, aby 
dodal do zâtâie vykon 2 W? 

26. Nakreslete zâvislost kapacity C na prilozenem na¬ 

peti L/u kapacitni diody - varikapu. 


27. Napiste de Morganuv zâkon. 

M. Urcete vystupni napeti (/, daneho zapojeni: 

a) 12 V, 

b) 6 V, 

c) 8V. 
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29. OperaSni zesilovaS podle obrâzku je zapojen jako 

a) invertujici zesilovac, 

b) prevodnik proud/napeti, 

c) neinvertujid zesilovaS. 


Ml 



30. Jakym smerem se bude podle vasich pfedstav 
rozvfjet nabidka polovodiSovych souSâstek 
v CSSR do roku 2000? (Max. 50 slov). 

Ing. D. Gruza, ing. J. Pistelâk, ing. 
J. Puncochâr, ing. M. âimîcek 
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k.p. TESLA ROZNOV 

Ing. Ludvîk Machalik 


Zvlâsf vyznamrtou ulohu tvon imobile obrazovky, 
ktere se vyrâbeji jiz od roku 1950 ve velkych seriich 
- nekolik set tisic rocne. V poslednich letech je to zhruba 
1 milion kusu rocne. Dnes tvofi zhruba jednu tretinu 
hrube vyroby. 

Barevne obrazovky se vyrâbeji od roku 1984 v mnoz- 
stvi zhruba 300 000 ks rocne. Spolu s cemobiiymi 
obrazovkami tvon vice nez polovinu hrube vyroby k. p. 
TESLA Roznov. 

Krome uvedeneho vyrobniho sortimentu, ktery je 
souhmne specifikovân v katalogu „Perspektivni fady 
elektronickych soucâstek 1988-89“, se v k. p. TESLA 
Roznov a pfidruzenych podnidch a zâvodech vyrâbeji 
technologickâ zafizeni na vyrobu polovodiăovycn sou¬ 
câstek i obrazovek obou druhu a take merici technika 


Koncemovy podnik TESLA Roznov byl ustaven 
v roce 1949. Zâkladnim vyrobnim programem byta 
zpocâtku vyroba ălektronek a obrazovek do oscilosko- 
pu. Elektronek se vyrâbelo nekolik desrtek druhu. V pfe¬ 
vâzne mire to byly elektronky do rozhlasovych prijima- 
cu, zesilovacu a pozdeji i televizoru. Speciâlni elektron¬ 
ky a vykonove vysilaci elektronky byly jen maiou câsti 
vyrobniho programu. 

S rozvojem elektroniky a mikroetektroniky byl oriento- 
vân vyrobni program k. p. TESLA Roznov na nove 
elektronicke soucâstky a to postupne v letech: 

1955 na diody a tranzistory germaniove, vyrâbene 
slitinovou technologii, ktere byly vyhradne urăeny 
pro spotfebni elektroniku - rozhlasove prijimace, 
gramofony apod., 

1961 na kremikove diody a tranzistory (ty byly vyrâbe- 
ny difuzni, pfanâme epitaxni technologii), ktere 
mimo spotfebni elektroniku nasly uplatoeni take 
v prumyslove elektronice i v oborech, v nichz se 
dosud polovodicove souăâstky neuplatriovaly; tj. 
ve vypocetni technice, prumyslove merici a regu- 
laeni technice a ve spedâlntch aplikactch, 

1967 byia zahâjena vyroba integrovanych obvodu 
v pevne fâzi; tj. aktivnich polovodicovych soucâs¬ 
tek, ktere obsahuji v jednom elektronickem syste- 
mu - na cipu (kfemikovâ desticka) urâte mnoz- 
stvi aktivnich i pasivntch polovodicovych soucâs¬ 
tek v definovanem funkcnim zapojeni zamere- 
nem na stanovene pouziti. 

Zpoăâtku to byly jednoduche systemy mate 
a stfedni integrace (SSI, MSI), obsahujici desitky 
az stovky polovodicovych soucâstek. Od roku 
1971 se mnozstvi integrovanych polovodicovych 
soucâstek zvetsovalo postupne na nekolik set 
a konecne do jednoho tisice. 

1978 Byla zahâjena vyroba integrovanych obvodu 
s poctem soucâstek az nekolik tisic. 

1988 V soucasne dobe se vyrâbeji velmi slozite inte¬ 
grovane obvody s obsahem az 10 4 polovodico¬ 
vych soucâstek na jednom cipu o pktee 10 az 
50 mm 2 . 

Jsou to mikroprocesorove systemy. pameti 
RAM, ROM, PROM, EPROM a jtne druhy slozi- 
tych funkcnich celku, casto kombinovanych sys¬ 
temu analogovych i digitâlnich na jednom cipu, 
dale hradlovâ pole. pfevodniky D/A a datei. 

Vyznamnym meznikem v rozvoji mikroetektroniky 
v soucasne dobe jsou tzv. zakâzkove integrovane obvo¬ 
dy (dâle ZIO). Jsou to obvody, na jejichz nâvrhu a pfi- 
padne i konstrukd se, mimo vyrobce, znacnou merou 
podili zâkaznik - uzivatel primo tak, aby co nejtepe 
vyhovovaly jeho potrebâm a vyhodne doplnily sortiment 
vyrobce integrovanych obvodu. 

Dateim typem obvodu jsou polozakâzkove integrova¬ 
ne obvody (dâle PZIO), coz jsou obvody natoHk univer- 
zâlni, ze je Ize vyrâbet ve velkych seriich na sklad 
a kdykoli pozdeji podle potreby pak jednou nebo nekoli- 
ka mâlo poslednimi vrstvami - metalizacnimi maskami 
- podle pfâni zâkaznika urat specifickou funkd. 

Oba druhy integrovanych obvodu, ZIO i PZIO, jsou 
reseny technologii integrovane injekcni logiky, oznaco- 
vane v literature symbolem I2L nebo l 2 L, popf. IIL 

Koncepce feseni ZIP a PZIO byla postavena na 
pouziti ovefenych funkcnich bloku, jejichz sortiment byl 
jiz ve vyvoji pfesne definovân a v soucasne dobe je 
podle potreby prubezne doplnovân. 

V letech 1983 az 1985 byla soustfedena pozomost 
pfedevsim na feseni cislicovych integrovanych obvodu, 
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konkretne hradlovych poli a obvodu bgickych funkci. 
Proto jiz od roku 1986 je v konstrukcnim katalogu 
elektronickych soucâstek - dil I. „Integrovane obvody" 

- publikovâno pfes 70 funkcnich bloku, jejichz vlastnosti 
umoznuji realizovat libovolny cislicovy integrovany ob- 
vod az do slozitosti velmi velke integrace (oznacovane 
VLSI). 

V nâvaznosti na dosazene uspechy pfi feseni cislico¬ 
vych ZIO a v souladu se svetovymi trendy byly v roce 
1985 rozvinuty prâce na pnprave metodiky nâvrhu tzv. 
smisenych obvodu ZIO, obsahujicich na spotecnem 
cipu krome cislicove câsti i câst analogovou, pfipadne 
jen câst analogovou. Metodika nâvrhu techto ZIO vy- 
châzi z osvedtenych analogovych funkcnich bloku jako 
jsou operacni zesilovace, komparâtory. osdlâtory, zesi- 
lovace atd. Pfehled techto novych funkcnich bloku 
v poctu zhruba 60 funkcnich celku je pfipraven k publi- 
kaci jako samostatnâ prirucka pro uzivatele - zâkazni- 

ky- 

Pfi feseni ZIO existuji jistâ omezeni, dana pouzitou 
technologii, napi. nelze vzdy pine respektovat nâroky 
zâkaznika na dynamicke vlastnosti obvodu nebo zvlâst- 
ni pozadavky na vstupni a vystupni urovne signâlu. 

V urcene aplikacni oblasti vsak ZIO zajist’uji spidkove 
feseni a pine pokryvaji soucasne pozadavky na technic- 
kou urovefi a maiou energetickou a materiâlovou nârtte- 
nost finâlnich vyrobku. 

V pnibehu vyvoje systemu pro nâvrh ZIO byla rovnez 
ovefena spoluprâce se zâkazniky - vyrobci etektrwiic- 
kych zafizeni a moznost jejich zapojeni do procesu 
nâvrhu integrovaneho obvodu od systemoveho a obvo- 
doveho feseni az po nâvrh teologie dpu. Z uvedeneho 
duvodu bylo nutne definovat technicke a programove 
vybaveni zâkaznika a rovnez v k. p. TESLA Roznov byly 
udelâny pomemă nârocne upravy programovaneho vy¬ 
baveni systemu pro nâvrh integrovanych obvodu. 

Finâlni vyrobce elektronickych zafizeni, ktery se roz- 
hodne zlepsit vlastnosti a ekonomii sveho vyrobku 
zadânim vyvoje ZIO muze odekâvat tyto vyhody: 

- ZIO mohou byt optimâlne navrzeny s ohledem na 
predpoklâdane aplikace; 

- Ize dosâhnout nejvetsich uspor v poctu soucâstek 
a tim i nepfimo uspor materiâlu a energie: 

- ZIO je vlastnidvim zadavatete, bez jeho souhlasu 
nesmi byt publikovân nebo prodân jinemu zâjemci: 

- celkovâ doba vyvoje je podstatne kratsi, nez doba 
vyvoje ekvivalentniho integrovaneho obvodu. Ovefit 
nâvrh (ve smyslu pozadavkii zâkaznika) hotovymi vzor- 
ky bude mozne do pul roku po predâni zadâni. 

Proti tomu jsou tyto vyhrady: 

- zadavatel se na nâvrhu ZIO podili zvetsenou merou 
vlastnimi tvurâmi kapcţcitami i financne: 

- vyrobcem ZIO urcenâ technologie je zâvaznâ a ome- 
zujici. 

Obecne Ize konstatovat, ze obvody ZIO a PZIO 
umoznuji zvetsit pracovni rychlost eiekfronickych zafi¬ 
zeni i zlepsit produktivitu prâce. zmensit pfikon zafizeni, 
zmensit jejich objem i hmotnost, zlepsit spolehlivost 
a nemalou merou pfispet i ke zrychteni celeho cyklu 
vyzkum-vyvoj-vyroba pfi lepsi ekonomii vyvoje. 

Je tfeba take phpomenout, ze pfi nâvrhu i realizaci 
ZIO a PZIO se ve vsech fâzich pouzivaji pocitace. 

Soucasny vyrobni program k. p. TESLA Roinov 
obsahuje pfevâzne polovodicove soucâstky. Je to zhru¬ 
ba 1100 typu (vlastne typovyoh fad), z nichz temer 
polovina jsou integrovane obvody v pevne fâzi. Vetsi 
câst techto soucâstek se vyrâbi v Roznove. ostatni pak 
v zâvodech v Trinci, Petrvalde a ve Vrchlabi, kde se 
zamerili pfedevsim na optoelektronicke soucâstky (svi- 
tive diody, alfanumetricke zobrazovace, signâlky 
apod.). 

Mimo polovodice jsou stâle ve vyrobe nektere typy 
elektronek do televiznich prijimacu a speciâlni typy. 


pro sortiment vyrobniho programu. Proto jsou v podniku 
oddeleni konstrukcni i realizacni, proto jsou v podniku 
i provozy na vyrobu ruznych technologickych zafizeni, 
nâstroju. pfipravku atd. K zajisteni sloziteho technicky 
mimofâdne nârocneho dvoj a tbsmermeho provozu je 
take vybudovanâ rozsâhlâ udrzba strojni i elektro (i 
speciâlni pro udrzbu elektronickych zafizeni, zvlâste 
mencich testeru). 

Dâle jsou v podniku i provozy, vyrâbejid zvlâste ciste 
materiâty a technologickâ media (kyslik, vodik, deioni- 
zovanou vodu apod.), bez kterych by vyroba elektronic¬ 
kych soucâstek, jak obrazovek, tak i polovodicu, nebyla 
vubec moznâ. 

Stâlou inovad vyrobniho programu, zafazovâni do 
vyroby novych druhu a typu polovodicovych soucâstek 
zajisfuje v k. p. TESLA Roznov utvar vyzkumu a vyvoje. 
Odbomid tohoto utvaru jsou specialisty nejen na kon- 
stmkci a technologii vyroby polovodicovych soucâstek, 
ale i na spedâlni technologickâ zafizeni a mefici teste- 

ry- 

Je tfeba pfipomenout, ze poiovodicovâ i vakuovâ 
technika jsou mimofâdne nârocne spedalizovane pni- 
mystove obory, ktere se vymykaji beinym strojirenskym 
vyrobâm, pfedevsim proto, ze se pfi vyrobe vyuzivâ 
fyzikâlnich, chemickych i fyzikâlne chemickych techno¬ 
logickych procesu (napf. lokâlni difuze, epitaxni rust, 
naparovâni ve vakuu, oxidace, leptâni apod.), kdy se 
materiâl (pfevâzne monokrystalicky kfemik) zpracovâ- 
vâ ve slozitych technologickych podminkâch, pfi vel¬ 
kych nârodch na pfesnou technotogickou posloupnost, 
ctodrzeni pracovnich podminek (napf. teplota pfi 
1000 °C se nastavuje s pfesnosti ± °C; koncentrace 
dotacnich prvku v nosnych mediich se sleduje s pfes¬ 
nosti nekolika procent; elektricke parametry se mefi 
a hodnoti s pfesnosti ±1 %, pfibemz se mări i nekolik 
set parametru behem desitek sekund). 

Datei spedficke nâroky pfi vyrobe polovodicovych 
soucâstek a integrovanych obvodu zvlââte jsou kiadeny 
na vyrobni prostfedi, ktere muşi vyhovovat znacnym 
nârokum na dstotu ovzdusi, tj. na bezprasnost, kterâ 
se spedfikuje poctem „prachovych“ câstic na jecten litr. 
Pfi vyrobe obvodu LSI - VLSI je pnpustoy maximâlni 
poăet câstic 20 na jeden litr. Pfitom rozmery câstic jsou 
urcovâny v mikrometrech. 


Zaver 

Z uvedenych skutecnosti je zfejme, ze sortiment 
elektronickych soucâstek, zvlâste polovodicovych, je 
neustâle inovovan a pfizpusobovân pozadavkum uziva- 
telu. Dokladem toho jsou zakâzkove integrovane obvo¬ 
dy. 

Stâvajidm sortimentem polovodicovych soucâstek 
uvedenym v katalogu „Perspektivni rady elektronickych 
soucâstek 1988-89“ Ize feăit a realizovat velmi sirokou 
§kâlu elektronickych systemu i zafizeni ve vsech pru- 
mystovych odvetvich a take v jinych obiastech. 
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^ Kazetovy ^ 
magnetofon 


TESLA KM 310 




Celkovy popis 

Prenosny kazetovy magnetofon KM 310 
umoznuje zaznam a reprodukci programu 
z beznych zdroju signâlu. Je v monofonnim 
provedeni a nemâ vestavâny rozhlasovy pfi- 
jimac. Jeho maloobchodni cena je 
—2260 Kâs. 

Vsechny ovlâdaci prvky jsou soustfedeny 
na horni stenâ pristroje. Na leve strane jsou 
to ovlâdari tlacitka, na prave strane regula¬ 
tor hlasitosti a regulâtor vyăek pri reprodukci. 
Na celni stâne vpravo je reproduktor, vlevo 
prostor pro vlozeni kazety s velkym otevira- 
cim vîkem z organickeho skla. Pod krytem 
jsou dve svitive diody, z nichi horni indikuje 
stav vloăenych suchych clânku. Zmenăt-li se 
jejich napâti pod urâitou mez, dioda zhasne. 
Doini dioda indikuje zapnutou funkci „zâ- 
znam“. 


Na zadni stânâ je konektor pro pfipojeni 
vnâjsich zdroju signâlu a zâsuvka sifovâho 
privodu. V prtstroji je vestavân eiektretovy 
mikrofon, ktery se automaticky odpojuje, jak- 
mile pripojime vnâjăi zdroj signâlu. Pouzivâ- 
me-li sluchâtka, Ize jejich konektor (jack 
o prumeru 3,5 mm) zasunout do zâsuvky ve 
spodni câsti predni stâny. Tim se i automa¬ 
ticky odpoji vestavâny reproduktor. Pristroj 
neni vybaven poâitadlem. 

Uroveh zâznamu je rizena automaticky 
bez moznosti rucniho ovlâdâni. Tlacitka pre- 
vijeni vpred i vzad jsou aretovâna, avăak pri 
techto funkcich neni v cinnosti automatickâ 
vypinâni na konci pâsku, kterâ pracuje pou- 
ze pri chodu vpred, tedy zâznamu ci repro¬ 
dukci. Pri zâznamu Ize nahrâvku kontrolo- 
vat pfiposlechem. K napâieni slouii bud 1 
Şest malych monoclânku (typ R 14) nebo 
sif - zdroj je vestaven. 


Hlavni technicke udaje podle vyrobce 


Kmitoctovy rozsah: 

Celk. odstup rus. napeti: 
Kolisâni rychl. posuvu: 
Vstupni napeti: 


Vystupni vykon: 
Napajeni: 


63 az 12 500 Hz. 

50 dB. 

±0,4%. 

RADIO 0.3 az 20 mV, 
MIKRO 0,3 az 20 mV, 
GRAMO 0,16 az 4 V. 
0,8 W (4 Q). 

9 V (4x R 14), 

220 V/50 Hz. 



Osazent: 4 integr. obvody, 

1 tranzistor, 

7 diod. 

Hmotnost: 2 kg (bez zdroju). 

Rozmery: 31x15x8,5 cm. 

Funkce pristroje 

Zkouseny vzorek po funkcni strânce plnâ 
uspokojil a shora uvâdene parametry bez 
problemu splhoval. Po elektricke strânce 
k nemu tedy nelze mit zâdne vyhrady. Horsi 
je to jiz s otâzkami mechanickymi. 

Tak napriklad koncove vypinâni pracuje 
zcela spolehlive pri zâznamu nebo repro¬ 
dukci, pri pfevijeni pâsku văak neni v âinnos- 
ti, ackoli obe pfislusnâ tlacitka jsou opatrena 
aretaci. Dojde-li v techto pripadech pâsek na 
konec, ozve se nejprve kvileni a pak se 
mechanika zastavi. Odber ze zdroje se pri- 
tom zvetsi na dvojnâsobek a je tedy zrejme, 
ze tento stav pristroji neprospivâ. Tato kon- 
cepce byla jiz vicekrât kritizovâna a zustâvâ 
tedy zâhadou, proc se vyrobce tak houzev- 
nate drzi zaaretovanych tlacitek, anebo proc 
se uz konecne nepostaral o takove koncove 
vypinâni, ktere by pracovalo pri vsech funk¬ 
cich?! 

Ovlâdaci tlaâitka maji pomâme lehky 
chod az na tiacitko chodu vpred, kterâ „jde“ 
nepfimârenâ ztuha. Neprilis sfastne je vyre- 
sena i zâpadka, kterâ zajisfuje v uzavrene 
poloze pomernâ rozmârnou câst predni ste- 
ny, oteviranou nebo zaviranou pri manipula- 
ci s kazetou. Tuto stenu je nutne zavirat 
stisknutim na jeji prave strane. Uâinime-li 
tak ve stredu 6i v leve câsti, prohybâ se 
a nelze ji zavrit. Take orientaâni stupnice 
na viku kazetoveho prostoru, kterâ mâ 
informovat o mnozstvi pâsku na obou 
tmech, je pouhou formalitou, protoze 
kaze- 

ta je vuâi tomuto krytu prilis hluboko 
a orientace je tedy vlivem paralaxy zcela 
nepresnâ. 

Kladne Ize hodnotit indikaci stavu vloze- 
nych âlânku svitivou diodou. Ta za provozu 
sviti a zhasinâ pomernâ rychle, jakmile se 
napâti zdroje priblizi limitu 6 V, kdy zhasne 
docela. Matouci je jen oznaceni OPR/BATT 
- kdy neni nikomu jasne co znamenâ to 
OPR. Vyskytly se i nâzory, ze by to mohlo 
znamenat, ie se mâ pristroj dât do opravy. 

Ale zerty stranou, OPR je ve skuteânosti 
zkratka slova OPERATE, tedy indikace, ie 
je pristroj v provozu. Skoda, ze se setrilo na 
jedinem pismenku, nebot’ zkratka OPER by 
v tomto pripadâ byla daleko srozumiteinăjsi. ^ 
Podobnou vyhradu Ize mit i k oznaâeni SE, ^ 
ktere primo dominuje âelni stâne a je mno- y 
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hem vâtsi nez napnklad znacka vyrobce. 
Pfitom to neznamenâ nic vie nez „soft 
eject“, tedy „mekke vysouvâni", coz je jiz 
radu tet u vâtsiny pfistroju samozfejmos- 
ti a tedy se vlastne vubec neni cim chlubit 

- a navic obrovitymi pismeny! 

Vnejst pro vedem pnstroje 

Jak pravi nâpis na zadni stânâ, je skfih 
vyrobena ve spoluprâci s holandskou firmou 
International Design. Nic proti tomu, skfinka 
je uhlednâ, pozoruhodne je jen mnozstvi 
nâpisu a to jak v reci anglicke, tak ceske. 
Podivăme-li se blize na zadni stânu, nalez- 
neme dokonce pozoruhodnost, ne bot se 
zde anglicky dozvime, ze „risk of electric 
shock - do not open“, coz znamenâ „nebez- 
peci urazu elektrickym proudem" - neotvi- 
rat“! Opravovat tento pfistroj zrejme nemo- 
hou ti, ktefi rozumi anglicky, nebof porozumi 
zâkazu otevirâni. Cesky nâpis je jiz toleran- 
tnejsi, nebof doporucuje jen pfedem odpojit 
sifovou zâstrcku ze zâsuvky. Domnivâm se, 
ze by v tomto pfipadâ mâne pochybnych 
informaci bylo rozhodnâ nejen lepăi, ale 
i uzitecnâjsi! 

Velice pâkne je vyfeseno drzadlo na pfe- 
nâăeni pfistroje, ktere se automaticky za- 
souvâ do vychozi polohy. Velmi dobfe pfi- 
stupny je i prostor pro suche clânky. 

Vnitrni uspofâdâm a opravitelnost 

Zadni stânu Ize odklopit povolenim ăesti 
sroubu. Odejmout ji jednoduse nelze, proto¬ 
ze hlavni elektronickâ 6âst (vcetnâ sifoveho 
transformâtoru) je na ni upevnâna. Pokud 
nerozpojime konektory, tezko budeme 
opravovat. Jedinou vyhodou tohoto uspo- 
fâdâni snad muze b^t to, ze se bez dalsi 
demontâze snâze dostaneme k mechani- 
ce pfistroje. 

Za nevyhodu povazuji i to, ze k otevfeni 
pfistroje je treba uvolnit celkem sest ăroubu 

- pât z nich je znaâne dlouhych. V tomto 
smâru s uctou vzpominâm na obdobny (i 
u nas prodâvany) typ kazetoveho magneto- 
fonu - polsky Grundig C 260 a od nâho 
odvozene typy, u nichz bylo mozno zadni 
stenu odejmout pouhym stlaâenim dvou za- 
jiăfovacich prvku. A povolenim dvou krât- 
kych sroubku se bez problâmu sejmula cela 
pfedni stâna a ziskal tak dokonaly pfistup 
naprosto ke văemu. A to zfejmâ holandske- 
mu ci ceskâmu tvurci skfinky bohuzel uniklo. 

Zâver 

Kazetovy magnetofon K 310 pfedstavuje 
velmi jednoduchy pristroj, ktery, j kdyz po 
elektricke strânce sveho majitele pine uspo- 
koji, mâ nâktere nedostatky. To by nemuselo 
byt ani tak zle, kdyby jeho uzitnâ hodnota 
odpovidala jeho prodejni cenâ. Vezmeme-li 
v uvahu, ze zminâny dovâzeny polsky Grun¬ 
dig byl u nâs prodâvân levnâji a to jeste 
v dobe, kdy byl o podobne pfistroje daleko 
vătsi zâjem, musime cenu tohoto pfistroje 
povazovat za neumemou. Dnes totiz na- 
prostâ vetăina zâjemcu pozaduje stereofon- 
ni pfistroje, dokonce se dvâma mechanika- 
mi a to, co je zde nabizeno, by snad mohlo 
uspokojit jen ty nejmladsi, anebo ty, ktefi 
potfebuji phstroj k poâitaci. Pro prvne jme- 
novane je vsak tento pfistroj pfilis drahy, a ti 
druzi zase o nej nebudou mit velky zâjem, 
protoze mu chybi pocitadlo. Takze se velice 
obâvâm, ze zanedlouho skonci svoji zivotni 
pouf obdobne, jako jeho predehudee KM 
340 (walkman), tedy v bazarech. Râd bych 
tomuto pfistroji pfâl obehodni uspech, obâ¬ 
vâm se văak, te pfedevăim pro jeho 
vysokou prodejni cenu tomu bude tro- 
chu jinak. -Hs- 
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Pozor na CPT 
Hamburg 

K napsâni tohoto âlânku me vedla skutec- 
nost, ze vyse zminânâ firma nabizi za zdânli- 
ve vyhodne ceny (jsou uz uvâdeny bez 
dane) ruznâ soupravy pro phjem druzicove 
televize, a to dokonce i s pomoci ceskych 
letâku, rozdâvanych na Bmenskem vele- 
trhu. Chtel bych se proto s ostatnimi podelit 
o sve zkusenosti s touto firmou i s jejimi 
soupravami. 

■Jf 

Zkusenosti s firmou 

V cervnu 1988 jsem neodolal tehdy lâkave 
nabidee a nechal si zaplatit otocnou soupra- 
vu se slozenou hlinikovou parabolou 
o 0 1,8 m. Telefonicky jsem byl cesky ujis- 
ten, ze soupravu obdrzim do jednoho mesi- 
ce vlakem. Nedodâni jsem v srpnu poprvâ 
urgoval, ale bylo mi feceno, ze souprava uz 
byla odeslâna. Po dalsich urgencich jsem 
konecnâ soupravu pocâtkem fijna obdrzel 
- z pruvodniho listu bylo zfejme, ze byla 
odeslâna z Hamburgu pfed deseti dny. Ce- 
lou dobu me tedy firma nepravdive informo- 
vala. 


Zkusenosti se soupravou 

Pfi rozbalovâni uz zjistime, ze jakykoli 
montâzni nâvod chybi. Pouze k pfijimaci 
a fidici jednotce je pfilozen maly prospekt. 
Kdyz jsem se pokusil sestavit polârni zâvâs, 
zjistil jsem, ze je v dodanem stavu naprosto 
nepouzitelny. Pohyblivâ câst se mâla otââet 
pfimo kolem zâvitu sroubu, jejichz loziska 
tvofi hlinikovy odlitek bez pouzder. Diry pro 
vrehni a spodni sroub jsou znacnâ vyoseny 
a po sestaveni mâl zâves ve vsech smerech 
obvodovou vuli asi 3 mm! Protoze se cely 
zâves podobâ svislâmu cepu u automobilu, 
pfikrocil jsem obdobnym zpusobem ke ge- 
nerâlni upravâ. Vyosene diry bylo nutno 
svrtat a opatfit bronzovymi pouzdry. Mişto 
ăroubu jsem vyrobil cepy a celek jsem pod- 
lozkami vyrovnal pro naprosto pfesny chod 
bez vuli. Tato krâtee popsanâ operace ov- 
sem znamenala dva tydny perne prâce za 
pouziti speciâlniho nâfadi a frezy. Teprve 
potom bylo mozno antenu pfipevnit. Konver- 
tor je pfipevnăn stfedovou trubkou za tlumiv- 
kovy limec - opet pfekvapeni: Otvor pro 
limec byl o 2 mm mensi nez prumăr limee. 
Protoze uchyt neni rotacni, zabralo jeho 
zvâtăeni na soustruhu take trochu casu. 
Koneâne tedy byla vnejăi jednotka priprave- 
na k provozu. Po pfipojeni vnitfni jednotky se 
jeste objevila malickost: Znaceni kabelu na 
polarotoru neodpovidalo oznaâeni na pfiji¬ 
maci, ale to jsem ui po pfedchozich zkuăe- 
nostech mohl pfedpoklâdat. 

Kdyz jsem chtel postavit antenu, objevila 
se dalsi nepfijemnost. Polârni zâves nemâl 
zâdnou obrobenou plochu, ke ktere by bylo 
mozno pfilozit uhlomer ci kompas, văe je 
nutno odhadovat. Take pfijimaâ neni proti 
pfislibu vubec pfednastaven. Najdeme-li ko- 
neene vysilac, nemâme k dispozici vyvod 
ladiciho napeti. Jâ jsem si nakonec vyvedl 
na stfechu paralelnâ vyvod k indikaci LED. 
Po koneenem nastaveni vsech prvkii zjisti¬ 
me, ze obraz je silne „rozmâznut doprava“ 
- specialita pfijimace Winersat, aby nebyly 
videt dropouty. Nastesti dokâze zasveceny 
odbornik tento „zlepsovâk" vyfadit z provo¬ 
zu. 

Antena mi jiz zpocâtku pfipadala podezfe- 
le subtilni a phjem to potvrdil. Vykazovala 
parazitni ohnisko s tfetinovym signâlem. Na 
stfese mi vydrzela nâco pfes mesic, nez ji 
roztrhal silny vitr. Po jeji nâhradâ amatersky 
zhotovenou laminâtovou antenou o 0 1,5 m 
byl namefen o tfetinu silnâjăi signâl! 


U pfijimace pfestalo po mesici reagovat 
ladeni a pfepinâni zvukovych kanâlu, ale po 
peti tydnech zacalo opet nepravidelne pra- 
covat. Odbornici tvrdi, ze se tam nevhodne 
uplatnuje statickâ elektfina. Obrazovy vy- 
stup pfijimace vyrazne blikâ. CPT neni 
schopno zajistit fâdny servis, nebof dalsim 
jednânim vyălo najevo, ze nemaji pouzitel- 
nou servisni dokumentaci. Tedy pomoz si 
jak dovedeă! 

Daiăi zkusenosti 

Od te doby jsem osobne vidăl dalăi dva 
vraky teto anteny a jeden roztrzeny polârni 
zâvâs. V objednâvacim stredisku Tuzex se 
mezi feci zminili, ze tato firma je naprosto 
nesolidni v dodrzovâni terminu a vubec ne- 
respektuje expresni pfiplatky, za ktere nabi¬ 
zi zaslâni obratem. Cekaci doba je pry i po¬ 
tom nâkolik măsicu. 

Za techto okolnosti a po vyse uvedenych 
zkuăenostech varuji proto kazdeho pfed u- 
kvapenym rozhodovânim o koupi druzicove 
soupravy za „vyhodnou" cenu. 

Ing. Karel Mrâcek 


Videoton vyrabi 
kompaktm desky CD 

V letosnim roce zahâji macfarsky elektro- 
nicky podnik Videoton v Szekesfehervâru 
vyrobu kompaktnich desek a pfehrâvacu pro 
nâ. Dcefinâ spoleenost Videoton Automatics 
je jiz pfipravena k vyrobe ustfednich jedno- 
tek pfehrâvaâu. Fakulta nukleârni techniky 
budapeătske technickâ univerzity navrhla 
vyrobni technologii potfebnych optickych 
soucâstek vcetnâ ruznych mfizek, hranolu 
a speciâlnich soucâstek, potfebnych pro 
pfehrâvaâe. 

Pro vyrobu kompaktnich desek zalozil Vi¬ 
deoton spoleânost „joint venture“ s ucasti 
holandske firmy Kroll Company, kterâ je 
souââsti koncernu Philips, macfarskeho vy¬ 
robce gramofonovych desek Hungaroton 
a macfarske Kreditni banky. Novy podnik 
urychlenâ stavi ustfedni vyrobni zâvod 
v Szekesfehervâru, ktery vybavi vyrobnim 
zafizenim firma Kroll. POdle plânu se maji 
vyrobit bâhem prvniho roku dva miliony de¬ 
sek, v dalsich letech se mâ vyroba rozăifit az 
na ăest miliânu kusu rocnâ, z nichz se mâ 
prodat na trzich v zâpadni Evropâ 90 %. 

Pfedpoklâdâ se rovnâz velky prodej pfe¬ 
hrâvacu kompaktnich desek z vyroby podni- 
ku Videoton, kterâ bude zahâjena na lince, 
na niz se v soueasne dobâ vyrâbâji barevne 
televizni pfijimace ve francouzske licenci 
Thomson. Pro domâci trh MLR se plânuje 
rocni prodej 50 000 pfehrâvacu. Ke zvyseni 
efektivnosti jejich vyroby mâ pfispăt prâvâ 
projednâvanâ kooperace s elektronickym 
prumyslem Sovâtskeho svazu. Videoton 
hodlâ dodâvat sovâtskemu vyrobci mecha- 
nicke dily a uplne pfehrâvace, ktery je mâ 
dâle kompletovat nebo kombinovat s jinymi 
elektronickymi phstroji do spolecnych sknni. 

V roce 1989 chce Videoton zahâjit vyrobu 
optickych pamefovych desek CD-ROM, me- 
talizovanych plastovych desek s prumârem 
12 cm, na ktere Ize zapsat laserovym papr- 
skem cislicove informace v ekvivalentnim 
mnozstvi 240 000 normalizovanych stran 
formâtu A4. V dalăich letech (1989 az 90) 
plânuje spoleânost vyrobu kompaktnich de¬ 
sek typu draw, u nichz bude mozne mazat 
zapsanou informaci., 

TZ 
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Od 14. do 17. bfezna byl praisky 
Park kuttury a oddechu Julia Fuăfka 
dăjiătăm letoănîho roăniku „dvojitâ" 
vystavy spojenâ se seminârem. Dennă 
od 9 do 17 hodin tu măli odbornfci 
moinost se seznâmit s poslednimi 
novinkami ve dvou aplikaănich oblas- 
tech elektroniky: jednak v lâkaFskâ 
technice pro diagnostiku a terapii, 
jedna v măFici, regulaăni, kontrolni 
a automatizaăni technice. Letos bylo 
prihlâăenych uăastniku vice nei v minu- 
tych letech (Pragomedica asi 200, Pra- 
goregula asi 100 vystavovatelu). Expo- 
zice lâkarskâ techniky zabraly obă 
kfîdla Sjezdovâho palâce a măriei 
a regulaăni technika byla letos soustre- 
dăna v prostoru Zimniho stadionu, 
odkud prinâăime năkolik ukâzek 
a informaci o zajimavych exponâtech 
(viz tăi IV. stranu obâlky). 



Obr. 2. 


S vyrobky dvou svătovych vyrobcu, 
kteFi măli jii tradiănă na vystavă svâ 
expozice, jsme jii seznâmili ătenâre 
v minulâm ăisle AR-A v ukâzkâch ze 
dvou samostatnych propagaănich sym- 
p6zii v Praze. Văimnăme si bliie ale- 
spoft năkterych z dalsich exponâtu, 
kterâ nâs na vystavă zaujaly. 

Jiz v blizkosti vehodu do haly byl 
vystavovân bohaty sortiment oscilosko- 
pu znaăky Gould. Na IV. strană obâlky 
je jeden z predstavitelu kategorie pre- 
nosnych, ale vykonnych pfistroju, typ 
400. Tento digitâlni dvoukanâlovy 
pamăfovy osciloskop s rozmăry 
135x277x381 mm a hmotnosti 5,5 kg 
mâ pri malych rozmerech velke moi- 
nosti vyuziti. Kanâly maji vzorkovaci 
kmitoăet 100 Ms/s. Pristroj se vyznaău- 
je snadnou obsluhou — spojuje tradici 
klasickâho ovlâdâni jednotlivych funkei 
s mofnosti volit mână ăasto vyuzivanâ 


funkcez pripravenâho „rnenu" stisknu- 
tim jednoho z tlaăitek. K ryehlămu 
vyhodnocovâni napomâhâ alfanume- 
rickâ zobrazeni duleăitych informaci na 
stinltku, pouiiti kurzoru, moznost zvăt- 
sit signal az lOx ve smeru x ăi 4x ve 
smeru y, automaticke nastaveni opti- 
mâlnich parametru osciloskopu pro 
zobrazeni mărenâho prubăhu a dalăi 
funkce. Pfistroj muie byt napâjen bucf 
ze sită, nebo ze zdroje ss napăti 12 ai 
30 V, a patri k cenovă vyhodnym ve svă 
kategorii. 

Poprvâ vystavovala na Pragoregule 
zâpadonămeckâ firma SPEA, speciali- 
zujici se na automatickou testovaci 
techniku a nâvrhovă systâmy CAD. 
V jeji expozici nâs zaujai nejnovăjăi mo¬ 
del mulţimâdovâho testeru Easytest 
500 AD' (obr. 1), urăeny pro dynamickâ 
souăâstkovâ, obvodovâ a funkăni testy 
osazenych desek elektronickych za- 
Fizeni analogovych i digitâlnich. Zâklad- 
ni parametry v digitâlni oblasti: budici 
kmitoăet max. 4/2 Mb/s, snimaci kmi¬ 
toăet 100 Mb/s. U analogovych budiăO 
max. napăti ± 80 V s krokem 2,5 mV, proud 
6 A s rozliăenim po 2,5 nA, presnost 
0,1 %. Reăeni zdroju testovacich sig- 
nâlO (ai 8 generâtoru v jednom sy- 
stâmu) umoiăuje jejich pouiiti jako 
kladny a zâporny zdroj ăi kladnou 
a zâpornou zâtăi. V prospektech 
vyrobce uvâdi nulovou vystupni impe- 
danci generâtoru. S tămito vlastnostmi 
se mohli naăi odbornici setkat u podob- 
nych zarizenf poprvâ. Test osazenâ de- 
sky băinâho poăitaăe trvâ zhruba 1 mi- 
nutu s odhalenim văech chyb na desce. 
Ve vyhodnocovacim protokolu je 
udâno, zda mâ deska predepsanâ 
vlastnosti v râmei stanovenych toleran- 
ci, vyskytne-li se zâvada, je oznaăena 
primo souăâstka, kterou je treba vy- 
mănit. Jako programovaci a ridici sty- 
kovâ jednotka testeru slouii standardni 
PC-AT. Tento zpusob testovâni je 
zâsadnă odliăny od tradiănfho systâmu 
oiivovâni desek postupnym promăFo- 
vânim jednotlivych parametru na pra- 
coviăti, vyiadujicim perfektni odbor- 
niky. 

Zajimavâ byly i ruznâ multimetry, af 
jiz laboratorni, ci prenosne. Na obr. 2 
uprostfed je pFesny stolni multimetr 
Datron, typ 1081 pro pFesnâ măreni ss 
a st napăti (7 1/2 a 6 1/2 mistne zobra¬ 
zeni), odporu a teploty s aiternativni 
volbou ruăniho ăi automatickeho 
prepinâni rozsahu, moinosti ruznych 
mâdu vyhodnoceni mărenâ veliăiny, 
pripojeni zâznamovych zarizeni apod. 
Pod multimetrem je viceuăelovy kali- 
brâtor tâhoi vyrobce, typ 4600. Ve 
stejnâ expozici (AMTEST) byly vystavo- 
vâny kapesni digitâlni multimetry 



Obr. 1. 


znaăky SOAR (obr. 3), zajimavâ kon- 
strukănim reăenim — zâkladni pristroj 
kapesnich rozmăru se zâsuvnymi do- 
plăky, adaptory k măreni dalăich veli- 
ăin. BliiSi udaje se nâm bohuiel nepo- 
darilo ve stânku ziskat. Novă multime¬ 
try NORMA muiete vidăt na IV. strană 
obâlky. 



Obr. 3. 


Pristroju, vystavovanych na Pragore¬ 
gule, bylo neprebernâ mnoistvi a ne- 
patrny zlomek, s nimi jsme vâs v AR 
seznâmili, nemuie samozrejmă dât 
celkovou predstavu o novinkâch 
v oboru; muie văak poslouiit k povzbu- 
zeni zâjmu o novinky, pfedvâdănâ na 
tâto, jii tradiăni praiskâ vystavă. E 













Ing. Jan Vomela 


Pro konstrukci AUTOTESTU jsem se rozhodl, kdyz jsem 
uvidel za vylohou vyrobek zvany BATEST. Pro ty, kten 
tento vyrobek neznajî, uvâdi'm, ze se jednâ o indikător 
na păţi autobaterie. Stav akumuiâtoru je indikovân tremi 
diodami LED (ztutâ - vybity akumulâtor, zelenâ - provoznt 
stav, cervenâ - pfebfjeny akumulâtor). Doplnăk do auto- 
mobilu je to zajiste zajlmavy, i kdyz mu Ize vytknout i jiste 
nedostatky. K tăm nejzâvaznăjsim patri zcela urcite vyso- 
kâ cena (150 Kcs), dale: svit diody LED pri osvătleni 
pnmym svătlem (a tomuto pnpadu nenî moină se v auto- 
mobiiu vyhnout) je nedostatecny a v neposledni radă 
muze năkomu vădit i to, ze stav, pri nemz je v palubm sati 
vse v porâdkuje indikovân. 


Predpoklâdanâ konstrukce tyto nedo¬ 
statky nemâ. Podobnă jako BATEST 
hlidâ podpeti 6i prepeti v palubm' slti 
automobilu, navic kontroluje vysku 
brzdove kapaliny i chladici kapaliny a ha- 
varijnî stav indikuje akustickym signâlem 
a svitem prisluăne diody LED. Zarizeni, 
tak jak je navrzeno, Ize pouzit ve văech 
vozech Skoda fady 105, 120, 130, 136 
a Rapid, po drobnych upravâch snimaău 
vysky hladiny brzdove a chladici kapali¬ 
ny samozrejme i v dalăich typech vozu. 
Nâklady spojene s realizaci indikâtoru 
AUTOTEST nepfevyăi 70K6s; pritom 
uzitnâ hodnota tohoto zarizeni ve srov- 
nâni s pnstrojem BATEST je nespome 
vysăi. 

Autotest je navrzen z dostupnych sou- 
ăâstek, obsahuje pouze jeden nastavo- 
vaci prvek, a tak jeho realizace nebude 
cinit potize ani zaăinajicim radioamată- 
rum. 

Technicke udaje 

Indikovane stavy: nizke napeti akumu¬ 
iâtoru (vybiti), zvyăene napeti aku¬ 
muiâtoru (prebijeni), nizkâ hladina 
chladici kapaliny ve vyrovnâvaci nâ- 
drzce, nizkâ hladina brzdove kapali- 


souăâstek nevyzadoval dalăich dosta- 
vovacich prvku. Napeti z nej je porovnâ- 
vâno s referenănim napetim, odvoze- 
nym ze stabilizaăni diody D2, kterâ je 
teplotne kompenzovâna diodou Dl. 
Stav prisluăneho komparâtoru je indiko¬ 
vân svitivymi diodami D3, D4; rezistory 
R7 a R8 omezuji proud svitivymi diodami 
a soucasnă i vykonovou ztrâtu lOI. 

Ke druhe câsti patri obvody indikace 
vyăky hladin brzdove a chladici kapali¬ 
ny, vyuzivajici elektricke izolace vyrov- 
nâvacich (zâsobnich) nâdrzek od kostry 
vozu. Zâkladem je obvod 102 MAI 458, 
ktery je opăt zapojen jako dvojity napă- 
fovy komparâtor se stejnou komparaăni 
urovni, jako lOI (i kdyz zde neni tato 
uroven kritickâ). Chladici kapalina spo- 
leăne s rezistorem R10 (brzdovâ kapali¬ 
na s rezistorem R9) tvofi napăfovy deliă, 
uzemneny jednim koncem. Napeti z nej 
je pfivâdeno na pfisluăne vstupy kompa- 
râtoru. V pripadă preruăeni sloupce ka¬ 
paliny (nizkâ hladina) je tento stav indi¬ 
kovân prisluănou svitivou diodou (D5, 
D6). Rezistory R11 a R12 pini stejnou 
funkci, jako R7 a R8. 

Treti câsti je obvod akusticke indika¬ 
ce. Diody D7, D8, D9, Dl 0 a rezistor R13 


VYBRALI JSME NA 
fcx OBÂLKU 


pini funkci logickeho souătu; rozsvfti-li 
se kterâkoliv z diod a je-li sepnut spinac 
PI, rozezvuăi se bzuăâk. Spinaăem PI 
Ize akustickou indikaci vypnout, optickâ 
indikace zustâvâ az do odstraneni zâva- 
dy. 

Pozn.: Bzuăâk ziskâme napr. z rozbitych 
dătskych hraăek, Ize jej zakoupit i v mo- 
delârskych prodejnâch v NDR (2,50 M). 
Upustime-li od zvukove indikace, neosa- 
zujeme tuto treti 6âst. 


Mechanickâ konstrukce 

Soucâstky krome PI nese jedna des- 
ka s ploănymi spoji (obr. 2), jejiz obrazec 
ploănych spoju je na obr. 3. Samotny 
phstroj AUTOTEST je umisten do kra- 
biăky od bonbonu MIRA MINT (4 K6s, 
zâvod LIPO Liberec), upravene podle 


ny v nâdrzce. 

Zpusob indikace: svetelny a akusticky 
s moznosti zruăeni akusticke indi¬ 
kace. 

Klidovy proud: 25 mA (pri zapnutem 
zapalovâni). 

Teplotm rozsah: -20 °C az + 50 °C. 

Popis zapojem 

Schema zapojeni pristroje je na obr. 1. 
Lze je rozdelit na tri ăâsti. K prvni câsti 
patri obvody, souvisejici s indikaci pod- 
peti (ci prepeti) v palubni siti automobilu. 
Zâkladnim obvodovym prvkem je 101 
- dvojity operaăni zesilovac, jehoz obe 
câsti jsou zapojeny jako napăfove kom- 
parâtory. 

Deliă napeti, tvoreny R4, R5, R6, je 
navrzen tak, aby pri dodrzeni tolerând 
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Rezistory 

R1 

330 Q, TR 151 

R2 

680 Q, TP 009 

R3 

2,2 kQ, TR 151 

R4 

5,1 k£2, TR 191 (2 %) 

R5 

1,5 k£2, TR 191 (2%) 

R6 

3,3 kQ, TR 191 (2 %) 

R7, R8, R11, R12 

680 Q, TR 151 

R9 

2,2 MQ, TR 151 

R10 

1 MQ, TR 151 

R13 

5,6 kQ, TR 151 

R14 

1,8 kQ, TR 151 

R15 

15 Q, TR 152 

Kondenzâtory 

CI 

68 nF, TK 784 

Diody 

Dl, D7az D10 

KA206, KA261 apod. 

D2 

KZ260/5V1 

D3 az D6 

LQ1102, LQ1112 apod. 

Tranzistor 

T 

KC636 


Integrovanâ obvody 

lOI, 102 MAI 458 

Ostatni * JS 501 (jednoduchy 

PI TS 501 (jednoduct pfepmad DIL) 
Bzucâk - viz text - viz text 



Obr. 3. Deska X27 s ploănymi spoji 
a rozmistăni souââstek 



vykresu (obr. 4) a nastrikane matnou 
cernou barvou. Mişto puvodniho uzâve- 
ru je vsazena destidka z cerveneho or- 
ganickeho skla, v niz je zalepen i spinac 
DIL - PI (obr. 5). K popisu jsou pouzity 
bile suche obtisky Propisot, fixovane bez- 
barvym lakem na drevo (viz obr. na titulni 
strane obâlky). Ze spodni strany krabic- 
ky je prilepen permanentni magnet (obr. 
v zâhlavi clânku), ktery umozftuje snad- 
ne odnimâni AUTOTESTU z palubni 
desky automobilu. 

“Snirnac hladiny chladici kapaliny 
(obr. 6) 

Jeho soucâsti je uzâver nâdobky chla¬ 
dici kapaliny (obr. 6). Nejprve sejmeme 
pryzove tesneni, natvarujeme mosazny 
drât 0 0 3 mm podle obrâzku (ohneme 
kruhovou câst na 0 25 mm, kolmo ohne¬ 
me zbytek mosazneho drâtu a zastrihne- 
me na delku 83 mm). Konec vlozime do 
vâlcoveho prolisu uzâveru a na obvodu 
pripâjime. Na vicko v mişte prolisu, slou- 
iiciho k snadnemu povoleni uzâveru 
pripâjime z vnitrni strany izolovane lanko 
10 cm dlouhe, zakonâene automobilo- 
vym konektorem. Cely uzâver vycistime 
lihem od pripadnych zbytku kalafuny, 


vyzkouăime cinnost stredoveho ventilku 
a nasadime zpet pryzove tesneni. Pfi 
dodrzeni tohoto postupu bude po zajis- 
tăni uzâveru v nâdobce spodni ryska, 
oznacujici minimâlni hladinu, totoznâ 
s kruhovou 6âsti naseho snimaâe. 

Snimac hladiny 
bncdove kapaliny 
(obr. 7a, b) 

Nejprve sejmeme uzâver z nâdobky 
brzdove kapaliny, vyjmeme pryzove tes¬ 
neni i plech s odvzduănovacim prolisem. 
Peclive rozmerime jeho stred a provrtâ- 
me v nem otvor o 0 3,3 mm. Uprostred 
vi6ka a ve vzdâlenosti 10 mm od 
stredu vyvrtâme otvory o 0 2 mm. Pak 
vezmeme vypsanou nâpln s mosaznym 
obalem (pouiivâ se ve ctyrbarevnych 
propisovacich tuzkâch), lupenkovou pil- 
kou ji zkrâtime na delku 30 mm a jeji 
vnitrek vycistime lihem. Tuto mosaznou 
trubicku zasuneme do stredoveho otvo- 
ru v plechu a ze strany odvzdushovaciho 
zlâbku ji (s presahem 0,5 mm) zapâjime. 
Do trubiâky zasuneme medeny vodic 
o 0 1 mm (izolovany PVC) tak, aby jeho 
dtyrmilimetrovy konec zbaveny izolace 
presahoval (vcetne jednoho milimetru 
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Cţbr. 4. Uprava krabfâky MIRA MINT 


fxon .: otvor pro zâvtt M2 svriat s krabckou 
mat : cervene orgahcke skto(ptad) U 3rrm 

Obr. 5. Vykres âeiniho ătitku (Umapiex) 


izolace - celkem 5 mm) preş okraj tru- 
bicky. V teto poloze v homi câsti trubiCku 
zmââkneme a tim izolovany vodic zajis- 
time. Druhy konec vodice prostrcime 
z vnitrni strany vickem a nad jeho po- 



Obr. 2. Osazenâ deska s ploănymi spoji 


Obr. 6. Snimaâ 
vysky hladiny 
chladici kapaliny 
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Obr. 7a, b. Snfmad vyăky hladiny brzdove kapaliny 


vrchem (ve vzdâlenosti 15 mm) odstfih- 
neme a zbavime izolace. Polohu druhe- 
ho otvoru si tuzkou pfeneseme na plech 
a v mişte prolisu pfipâjime druhy vodic 
(takto je nakontaktovâna mosaznâ tru- 
bicka). Tento druhy vodiă upravime nad 
povrchem vicka podobne jako stfedovy 
vodic. Snimac dohotovime riasunutim 
tesniciho mezikruzi do uzâvăru a pro- 
vrtânim otvoru o 0 3,3 mm uprostfed 
sitka. 

Tato koncepce snimaăe byla zvoiena 
s ohledem na velky merny odpor zlute 
brzdove kapaliny; jeji sloupec je 
tak omezen pouze na vzdâlenost 
mezi plâstem mosazne trubky 
a izolovanym hrotem vodice. 

Oziveni 

a instalace do vozu 

Po kontrole desky s ploănymi spoji 
osadime soucâstky podle obr. 3 (diody 
LED pâjime jako posledni). Pfi pâjeni 
dbâme na to, aby vyvody soucâstek ze 


strany ploănych spoju byly co nejkratăi. 
K oziveni je nejvhodnejli regulovatelny 
zdroj s nastavitelnou pojistkou. Nejprve 
vypneme akustickou indikaci (PI), vyvo¬ 
dy pro snimaâe vyăky hladiny spojime se 
zemnim vodicem (simulace bezporu- 
choveho stavu) a pfipojime napâjeci na¬ 
peti 12 V. Trimrem R2 nastavime urovefi 
komparaăniho napeti (băzec R2 vuci 
spolecnemu zemnimu vodiăi) na 4,9 V, 
odebirany proud nepfesâhne 30 mA. 
Postupne napâjeci napeti snizujeme 
a pfi 9 V se muşi rozsvitit dioda, indikuji- 
ci podpeti v palubni siti. Potom napâjeci 
napeti zvyăujeme a pfi 15 V se rozsviti 
dioda, indikujici prebijeni. Tim je ozive- 
na a nastavena prvni câst zapojeni. 

Indikaci vyăky brzdove a chladici kapa¬ 
liny vyzkouăime takto: Nastavime napâ¬ 
jeci napeti na 12 V a rozpojime napf. 
spoj cidla chladici kapaliny se zemi 
(simulace poruchy); muşi se rozsvitit 
prisluănâ dioda. Obdobne zkontroluje- 
me i indikaci nizke hladiny brzdove ka¬ 
paliny. 


Nakonec overime akustickou indikaci. 
Nasimulujeme libovolny ze 6tyr porucho- 
vych stavu, sepneme spinac PI a roze- 
zvuci se bzuăâk. Tim je oziveni a nasta- 
veni ukonceno. 

Pfi instalaci do vozu „ukostfime“ spo- 
leăny vyvod a vyvod napâjeni pfipojime 
za pojistku c. 2 (vozy §KODA - pocitâno 
zleva). Z motoroveho prostoru spoledne 
s ostatni kabelâzi natâhneme jeden vo- 
dic. Ten propojime s pouzitim automobi- 
loveho konektoru s vyvodem od snima- 
ce vyăky hladiny chladici kapaliny na 
jedne strane: na druhe s pfisluănym 
vstupem zafizeni AUTOTEST. U cidla 
vyăky hladiny brzdove kapaliny doporu- 
6uji pouzit lehce rozebiratelny - mini- 
mâlne dvoupolovy - konektor (napf. DIN, 
Modela apod.), aby pfi dolevâni brzdove 
kapaliny nebyly vodiăe pfi kruhovem po- 
hybu viăka pfekrucovâny. Jeden z vyvo- 
du spojime s karoserii vozidla, druhy 
potom s pfisluănym vstupem zafizeni 
AUTOTEST. Timto je montâz do vozu 
ukoncena. O sprâvnâ cinnosti se pfe- 
svedcime jiz pfi prvnim startovâni, kdy 
se pfi poklesu napeti v palubni siti auto- 
mobilu ozve bzuăâk. 



Na zâver Ize fici, ze AUTOTEST byl 
postaven ve dvou exemplâfich a behem 
rocniho provozu ve dvou vozech Skoda 
pracovaly oba kusy bez zâvad. 


Literatura 

|1 Syrovâtko, M.: Zapojeni s polovodiăo- 
vymi souăâstkami. SNTL: 

Praha 1980. 

[2 Katalog polovodicovych souăâstek 
1986. 


( TRANZISTORY FET POPRVE NAD 100 GHz 


Galiumarzenidovâ tranzistory, kterâ 
pracuji na kmitoCtech vyăăich neă 
100 GHz, se podarilo vyrobit v Cornel- 
lovâ univerzită (Ithaka, NY) a ve vy- 
zkumnych a technologickych laborato- 
fich Siemens (Princeton, NJ). Tranzi¬ 
story, nazvanâ MODFET (modulation- 
doped field-effect transistor — polem 
fizenâ tranzistory s modulaănim zrych- 
len(m), pracuji se sendviCo\r/m (zaloăe- 
nym) dipem, jehoă jednotlivâ vrstvy 
jsou tlustâ jen nâkolik setin mikrome- 
tru. Hradlo tranzistoru mâ dâlku pouze 
0,1 nm. Vrstvy Cipu jsou velmi pfesnă 
dotovâny kfemikem (!) pomoci speciâl- 
niho postupu. Cip tranzistoru je vyro- 
ben elektronovou litografii s vysoce 
zaostfenym elektronovym paprskem. 
Dosaieny mezni kmitoCet byl namâfen 
113 GHz. 

Novy galiumarzenidovy tranzistor 
poprvâ dokazuje, ze je moănâ dâle 
zmenăovat jiz nepatrnou dâlku hradla 
a vfcevrstvovou strukturu 6ipu pro 
dosazeni pracovni rychlosti nad 
100 GHz. V souCasnâ dobâ dodâvâ 
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Siemens ze sâriovâ vyroby galiumarze- 
nidovâ tranzistory s dâlkou hradla 
0,5 pm. kterâ pracuji na kmitoCtu 
12 GHz. Bude-li moină dalăfmi vyvojo- 
vymi pracemi tyto souăâstky jeătă lâpe 
zpracovat, a dosâhne-li se dâlky hradla 
0,25 jim, bude moznă zdokonalenâ 
tranzistory pouifvat ai do kmitodtu 
30 GHz. Na tâto vyrobni technologii se 
intenzivnă pracuje. 

Z nabytych zkuăenosti se pfedpo- 
klâdâ, ie souăâstky MODFET pro 
vypoCetni techniku budou mit mezni 
pruchozi kmitoCet vyăăi nei 160 GHz. 
Daiăi vyzkum smăfuje ke zvătăeni vyko- 
novâho zesileni a ke sluCitelnosti 
s jinymi vysokofrekvenCnimi souCâst- 
kami. Zkoumaji se napf. epitaxni vrstvy 
z indium-galiumarzenidu v sendvido- 
vâm Cipu, kterâ by măly umoinit mezni 
kmitocet tranzistoru vyăăi nez 200 GHz. 

Je pfirozenâ, ie na vyvoji a vyrobă 
popsanych, nesmirnă drahych souCâs- 
tek maji zâjem predevăim experţi 
z oboru druiicovâ, leteckâ a radiolo- 
kaCni elektroniky, protoie souCasnă 
vyrobky tămto oborum vyhovuji mâlo. 
Na snimku je vyobrazena pfibliină 
ătvercovâ deska, na nii je integrovâno 
250 souCâstek MODFET. o» 
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Vract'm se timto dlânkem k regulâtoru pohonu medometu, uverejndnem 
v AR-A c. 6/88. Myălenka impulsnî regulace je dobrâ., ale zarazily mne velke 
zâberove proudy z baterie, az 50 A, a velke mnozstvi tranzistoru v „silovem" 
obvodu. Navrzenâ regulace mâ urcite nedostatky. 


Zamyslime-li se nad vlastnostmi regulace 
otâcek stejnosmerneho motoru s cizi'm bu- 
zenim, pak nejvâtsi duraz klademe na krou- 
tici moment na hh'deli motoru, tj. moment 
jmenovity a zâbărovy. Zanedbâme-li reakci 
kotvy motoru, potom plaţi, ie 
M = c (p I, 

kde M je kroutlcl moment, 

c konstrukdni konstanta 

motoru, 

<p magneticky tok, 

dany budicim proudem, 

/ proud motoru. 

Vykon 

P = ujM, 

kde w uhlovâ rychlost otâCenl. 
Zatăiovaci moment je umerny proudu pfi 
konstantnlm buzenl. „Povollme-li“ moto¬ 
ru dvojnâsobny zâberovy proud, motor se 
rozblhâ s dvojnâsobnym zâbărovym mo- 
mentem, coz by mâlo v praxi stafiit. 
Zvetăuji-li se otââky, indukovane napâtl 
v kotvâ motoru se zvâtăuje, tzn. ze 
Ui - c <p (o. 

Tyto pozadavky v podstate splnuje navrzenâ 
zapojenl (obr. 1). 4 

— Pfi impulsnî regulaci se vklâdâ do obvodu 
kotvy motoru tlumivka, kterâ zabraftuje 
strmym nârustum proudu. V zapojenl je na- 
mlsto toho pouzito proudovâ omezenl, na- 
stavitelne proudovym zesllenlm vykonovych 
tranzistoru. 

Vratme se k regulaci z AR-A c.6/88, kterâ 
mâ jeden nedostatek. Je to neumărne zatâ- 
iovâni zdroje pfi plnâ zâteii na hh'deli. Im- 
pulsni regulace pfi teto zâtezi reguluje zâro- 
veh i budicl proud; tlm zustâvaji otâcky v ur- 
citâ oblasti regulace konstantnl a jakâkoliv 
jejich zmâna se dâje na ukor zvetsenych 
proudu a ubytku napâti v kotvâ motoru. 
Derivacnl motory setotiz pouzlvaji k regulaci 
otâcek odbuzenim s plnym napâjeclm napâ- 
tlm na kotvâ motoru, tj. na konstantnl vykon. 

Vyjdeme-li ze vztahu pro krouticl moment, 
Ize z năj odvodit, ze proud motoru pfi pofovid- 
nlm napâtl a zâroven i poloviânlm buzenl 
bude 



tj. dvojnâsobny, nez je pfi plnem buzenl 
stroje. Pfi stfldâ 1:1 je to dvojnâsobek 
proudu. Otâdky pfi zatlzenl urdlme ze 
vztahu 

U FLI 

(o = ——--—, 

C0 C<P 


kde poslednl elen vyjadfuje ubytek otââek pfi 
zatlienl. Dosadlme-li do vzorce poloviânl 
napătl a polovidnl tok, potom pfi jmenovitem 
momentu (kdy / = 2/ n ) budou otâdky 


(O 


U 

c<P 


1 5Jn 

c4> ’ 


Otâcky nezatlieneho motoru 
<o 0 = U/c4> se nemănl a ubytek otâdek 
zatlăeneho stroje 


A oi 


c<P 


Tento ubytek otâcek je âtyfnâsobne vâtsl, 
nei pro plny tok <j>. Pfi „hlubăl“ regulaci 
proud i ztrâty neumârnâ narustajl. 


Popis zapojenl 

Motor je spinân tranzistory TI, T2 v Darling- 
tonovă zapojeni. Ty jsou spinâny tranzisto- 
rem T3, ktery je zapojen bâzi pfimo do vâtve 
multivibrâtoru. Darlingtonovo zapojeni mâ 
zesileni, ktereho vyuzijeme pfi spouătâni, tj. 
pfi volbe zâbâroveho proudu. Tento proud 
ovlivnujeme odporem rezistoru R2, ktery ur- 
cuje proud bâzl TI a T2. Zesileni se s teplo- 
tou sice meni, ale pro nâă - prlpad nikoli 
podstatne. Je-li jmenovity proud motoru 5 A, 
nastavime zâberovy proud podle obr. 2 asi 
na 10 A. Pro proudy do 10 A budou v tom 
pfipadă TI, T2 pracovat jako spinacl a nad 
10 A pfi spouătâni a pfetlzeni jako obvod 
proudoveho omezeni. 

Nemâme-li k dispozici ampermetr s vătăi- 
mi proudovymi rozsahy, postaâi zapojit do 
obovdu kolektoru TI rezistor s odporem asi 
0,5 Q a mâfit na nem ubytek napâti. Dvou- 
polovy splnac vypinâ obvod buzeni a zâro- 
ven obvody multivibrâtoru. Dioda D4 oddelu- 
je ndici obvody od motorku. Proud budiciho 
vinuti se po vypnuti zmenăuje s âasovou 


KY132/150 KY710 KY130/150 KF517 

DA 



Obr. 2. K nastaveni zăbăroveho proudu 

konstantou r - LqIR b : zâroven s timto prou¬ 
dem klesâ budici tok </>. Roztoceny motor 
pak pracuje jako dynamo s poklesem napeti 
podle r B a dioda D3 chrâni tranzistory TI, T2 
proti pfipadnemu zpâtnemu napeti a proudu. 
Proti moznemu pfepolovânl regulace na 
akumulâtoru Ize zapojit do pfivodu ochran- 
nou diodu. 

Zapojenl bylo laboratome vyzkouseno se 
steraâovym motorem 24 V. K napâjenl byl 
pouzittrojfâzovy usmărfiovad. Pfestoze bylo 
propojeno zarlzenl pomerne dlouhymi labo- 
ratornlmi ăâurami (hadl hnlzdo), byly na 
osciloskopu pozorovâny jen pfepăfove spiâ- 
ky, zpusobene hlavnă rychlymi proudovymi 
zmenami na komutâtoru. Pn zkouăkâch byly 
pouzity tranzistory KU608 a KU601. Chladicl 
plocha byla z mădeneho plechu tlouăfky 
1,5 mm a roz mării 35 x 100 mm, coi je 
zbytedne mnoho (pfi zatâzovaclch zkouă¬ 
kâch byly tranzistory jen mimă vlazne). Mul- 
tivibrâtor byl pouiit beze zmeny podle AR-A 
6 . 6 / 88 . 

Pfi ovârovâni funkce byl motorek vyzkou- 
ăen take s budicim vinutim, zapojenym pa- 
ralelnă k rotoru, a potvrdily se uvahy popsa- 
ne v uvodu clânku. Doporuduji pfepojit bu¬ 
zeni na pine napâtl zdroje podle obr. 1 
a vypinat ho i s fidicimi obvody. 

K proudovemu omezeni 

Je-li pro spuătăni nastaveno plnâ napâti, 
spouăti se motor s nastavenym nâsobkem 
proudu, coi je v naăem pripadă dvojnâso¬ 
bek, tj. 10 A. Napf. pfi stridâ 1:1 (tj. pfi 
polovidnlch otâdkâch) proudove omezeni 
omezuje na max. 10 A pfi stfednl hodnotă 
5 A. Pfi stn'dâ 1:2 jsou poiadovâny tfetinove 
otââky, ale proudove omezeni omezuje 
stfednl hodnotu proudu i momentu na 2/3. 
Kdybychom chtăli dosâhnout vătăich hod- 
not, stadl zvătăit mez proudoveho omezeni, 
ale pro bâinâ ph'pady vystadime bohatâ 
s dvojnâsobkem nastaveneho proudu. 


Seznam soucâstek 


Rezistory 

R1 

82 Q, TR 151 

R2 

podle nastaveni proudoveho 
omezeni, TR 154 

R3 

470 Q, TR 151 

R4, R7 

1 kQ, TR 151 

R5 

12 kQ, TR 151 

R6 

25 kQ, lineâmi, TP 280 

R8 

100 Q, TR 153 

R9 

trimr 220 Q, 0,5 W 

Kondenzâtory 

CI 

500 pF/35 V, TE 986 

C2, C6 

100 nF, TK 783 

C3, C4, 

C5 50 pF/35 V, TE 986 

Polovodicove soudâstky 

TI 

KD503 

T2 

KD602 

T3 

KF517 

T4, T5 

KF508 

Dl 

KY132/150 

D2 

KY710 

D3, D4 

KY130/150 


Obr. 1. Schema zapojeni 


Ktb 
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Regulace osvătleni palubni desky 


Ing. Jirf Urbanec 

Ve vozech Dacia 1310 pouiivâ vyrobce reostat k regulaci osvătleni 
palubni desky (do tâlesa pfepina&e je vestavăn regulaăni odpor). Ten mi 
văak po năkolika măsicich provozu „vyhofel“ a odmftl plnit svoji funkci 
— bu<f svitily iârovky naplno nebo nesvitily vubec. 

Proto jsem se rozhodl nahradit tento regulaăni prvek elektronickym 
zarizenim a doplnit jej jeătă o dalăi funkci — automatickou regulaci jasu 
v zâvislosti na vnâjSim osvătleni (tim intenzivnăjăi je vnăjăi svătlo, tim vie 
sviti iârovky). 


K Fizeni jasu jsem zvolil impulsni 
regulaci — hlavnă z duvodu vykonovă 
ztrâty na regulaănim tranzistoru, pro- 
toie vykon iârovek, instalovanych 
v palubni desce, je asi 15 W. ftizeni jasu 
pak spoăivâ ve zmănă stFidy pFi kon- 
stantnim kmitoătu. 

Schâma zapojeni je na obr. 1. Inte- 
grovany obvod B260D, vyvinuty pro 
impulsni zdroje, je pouiit v netradiănim 
zapojeni — jako regulâtor stFidy, rizeny 
napătim. Na păţim pFivâdănym na 
vyvod 6 Ize Fidit stridu a tim i jas 
iârovek od 0 do 100%. Z v/stupu 
B260D — vyvod 15 — je buzen vykono- 
vy spinaci prvek — tranzistor p-n-p, 
ktery periodicky pripojuje iârovky na 
kladny p6l zdroje. Kmitoăet obvodu je 


parkovaci 


IO= B260D 





zkratil a chnout 


Obr. 2. Uprava konektoru 


sroubM25se zapustenou hlavou 
chLadic 



dân konstantou R6C2. Ridici napăti pro 
vyvod 6 B260D se pFivâdi z odporo- 
văho dăiiăe R1 ai R4 a Ize je mănit 
jednak nastavenim regulaăniho odporu 
R3 (ruăni regulace) nebo zmănou od¬ 
poru fotorezistoru R5 (automatickâ re¬ 
gulace). 

Obvod je vestavăn do puvodniho 
pouzdra reostatu. Do dna jsou vyriznu- 
ty otvory pro dalăi konektory a viăko je 
upraveno tak, aby jim proăel fotorezi- 
stor a koleăko R3. Celă viCko je 
prekryto dalăim krytem z plechu tl. 0,5 
ai 0,3 mm s vyFiznutymi otvory pro 
zminănă dvă souiâstky. Viăko je pouii- 
to proto, ie puvodni otvor v regulâtoru 
je pFiliă velky. Puvodni konektory je 
nutno upravit (obr. 2) a zapâjet do 


TI / R3 / celri panel 

Obr. 3. Uchycenf chladiâe tranzistoru T 




Obr. 4. Deska X28 s ptosnymi spoji 
a rozmistănf soudâstek 

desky s ploănymi spoji kolmo. Vykono- 
vy tranzistor je nutno opatrit alespoft 
minimâlnim chladiăem (obr. 3). 

Vzhledem k cenă novăho reostatu 
(nâhradniho dilu) neni cena elektronic- 
kăho regulâtoru podstatnă vătăi a jeho 
„uiitnâ hodnota" je rovnăi vătăi. 




Seznam soudâstek 


Rezistory jsou typu TR151 (221, 191) 


R1 

2,2 kfi 

R2 

3,3 kfi 

R3 

10 kfi 

R4 

1.5 kfi 

R5 

(60, 62, 67) O, WK 650 37 

R6 

4,7 kfi 

R7 

470 fi 

CI 

10 m F, TE 003 

C2 

47 nF 

T 

KD136 

IO 

B260D 


Uteatura 

)1 j AR — B3/88, s. 104,105 (pozor na chyby 
ve vzorcich!) 

























Ploche anteny 
pro prijem z druzic 


Ploche anteny byly ai do nedâvna posu- 
zovâny jako nevhodnC pro prijem signălu 
z druzic. Presto se vsak vyvojovâ pracoviste, 
zejmena v Japonsku a NSR, zabyvala mys- 
lenkou vyvinout plochou antânu, kterâ by 
mela srovnatelne parametry s parabolickou 
antenou (pribliznâ stejnych rozmâru). K ev- 
ropskym firmâm, ktere se intenzivnâ zaby- 
vaji touto problematikou muzeme zaradit 
firmu Robert Bosch GmbH, Zâpadni Berlin. 
Tato firma nabizi pro zâjemce o prijem sig- 
nâlu z druzic (konkretnă pro druzici TV SAT 
2, kterâ mâ byt uvedeha na obeznou drâhu 
v polovine roku 1989 a jejiz oblast nejlepsiho 
pokryti zahmuje i Cechy), dva typy plochych 
anten: 

SPF 662 - 

pro prijem televiznich signâlu (rozmâr 
720 x 720 x 20 mm, hmotnost asi 
9 kg, kmitoctovy rozsah 11,7 az 
12,5 GHz, polarizace kruhovâ levoto- 
6ivâ, zisk anteny vuci izotropnimu zâfi- 
6i 36,0 dB). 

SPF 332 - 

pro prijem rozhlasu, rozmer 
354 x 354 x 20 mm, hmotnost 
2,3 kg, kmitofitovy rozsah 11,7 az 
12,5 GHz, polarizace kruhovâ levoto- 
civâ, zisk anteny vuci izotropnimu zâri- 
ci 31,0 dB). 

Jak je patrno z pfikladu na obr. 1 je montâz 
ploche anteny velmi jednoduchâ. Rozmâr 
i hmotnost jsou pro uzivatele pfiznive. Zdâ 
se tedy, ie diskuse o typu prijimaci anteny 
bude jeste dlouho trvat a rozhodnuti o tom, 
zda uzit tâ, Ci one varianty nakonec bude 
zâlezet na vysledcich dosazenych v praxi. 
Ploche anteny mohou take najit pouziti u pri- 
jmu z druiice ASTRA a rozhlasovych druzic. 

Ing. Jindrich Bradâc, CSc. 



obr. 1. Montai ploche anteny 
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OPRAVA 


V AR A3/1989 v Clânku „Dâlkove ovlâdâm chybi câst obr. 1 (str. 94). 
Tiskâma se omlouvâ, ze se pri tisku posunul jeden arch z formâtu a tim 
se odrizla Câst schematu. Proto tuto Câst znovu uverejhujeme. 






Poznâmky ke konstrukci 


Stâny rezonâtorovych komurek muSi byt 
dokonale spâjene a kryt muşi byt vodivâ 


spojen se stânami. VodiC rezonâtoru vylestit, 
odboCky pro impedanCni pfizpusobeni pâjet 
pred sestavenim. Sklenâne (bezkapacitni) 
pruchodky Ize pouiit ze starych typu diod 
(odtavenim z jejich pouzdra). 
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Automatika k blesku 
FLASHSTAR 

Pred roky jsem si pofidil vyborny (ve sve 
tride) blesk FLASHSTAR (AR Al 1/85), u ne- 
hoz mi vadila skutecnost, ze neobsahuje 
automatiku na odpojeni zdroje. Pfi snimcich, 
kdy je nutne mit fotoaparât stâle v pohoto- 
vosti (napf. pfi fotografovâni zivych objektu), 
se muşi âlovek rozhodovat. Bucfto budeme 
blesk stâle vypinat a zapinat pfi kazdem 
rozsviceni a zhasnuti doutnavky, 6imz se 
zneprijemni obsluha, anebo zkrâtit zivotnost 
baterii a nechat jej stâle zapnuty (stâly odber 
pfi nabitem kondenzâtoru se ustâli asi na 
140 mA). Tohle vse Ize ale vyfeăit jednodu- 
chym zapojenim. 

Celâ vestavenâ automatika (silne vyzna- 
ceno na obr. 1) se sklâdâ z tranzistoru TI, T2 
a rezistoru R1, R2. Princip cinnosti je velmi 
jednoduchy. Jakmile se kondenzâtor C nabi- 
je na urcite napeti, ubytek napeti na rezistoru 
R1 otvirâ tranzistor TI, ten pfes ochranny 
rezistor R2 otvirâ tranzistor T2, ktery zkrato- 
vâvâ bâzi tranzistoru T3 na zem, cimz vyfa- 
zuje menic z cinnosti (tehdy odbâr ze zdroje 
cini asi 2 mA). Az poklesne napâti na C asi 
o 5 V, tranzistory TI a T2 se uzavfou a me¬ 
nic se rozkmitâ. V ustâlenem stavu, a pfi 
stfednă vybitych bateriich, kmitâ meniţi 2 s 
s pfestâvkami 15 s pfi nastavenem napâti 
na C asi 300 V. Toto Ize menit rezistorem 
R1, ale nedoporuduji napeti zvysovat nad 
tuto mez, nebof se starăimi bateriemi by 
meniţi nedodal potfebne napeti a automa¬ 
tika by nevypnula. Pokud bychom na ni 
spolehali, baterie by se brzy vybily. 



Obr. 1. Schema zapojeni 

Pro celou automatiku Ize vyuzit desku 
s piosnymi spoji menice-je na năm dostatek 
mista, nebof je urcen i pro vestaveni auto- 
matiky, kterâ se u nâs do nej nekompletuje. 
Vestavenâ automatika pracuje bezchybne 
na prvni zapojeni. 

Ing. Radek Velesîk 

GALVANICKE ODDELENI 
SIGNÂLU 

BEZ TRANSFORMÂTORU 

V nf technice se vyskytuji zafizeni, kde je 
potfeba (napf. z hlediska bezpecnosti ci 
odruseni) oddelit galvanicky signâl. Oddelo- 
vaci transformâtor je nârocny hlavne z hle¬ 
diska prenosu sirokeho akustickeho pâsma 
kmitoctu. Proto jsem zvolil nâsledujici zafi- 
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Obr. 1. Schema zapojeni 




zeni (obr. 1), vyuzivajici vlastnosti optoelek- 
tronickych elenii ( 06 ). 

Napâjeni diodove câsti OC muşi mit 
zvlâstni vinuti. transformâtoru (12 az 
20 V).Tranzistorbvy zesilovac s fizenym ze- 
silenim napâji pfes R5 diodu LED OC. Tato 
dioda sviti na galvanicky oddeleny tranzis¬ 
tor, jehoz vstup je pfes C4 opet zesilen T2. 
Vystupni signâl odpovidâ vstupnimu rozsa- 
hu 10 Hz az 20 kHz s moznosti rizeni zesile- 
ni rezistorem R4. Deska s piosnymi spoji fe 
na obr. 2. 

Toto zafizeni jsem pouzil uspesne pfi 
odruăeni barevne hudby od zdroje signâlu 
(AR 9/73). Tento problem se mi u tohoto 
jinak uspesneho zapojeni nepodafilo jinak 
odstranit. 


Seznam soucâstek 


Rezistory 

(TR 112, TR 151 apod.) 

R1 

330 £2 

R2 

120 kQ 

R3, R6 

3,3 k£2 

R4 

4,7 kQ TP 040 

R5, R7 

1 kO 

R8 

560 kQ 

R9 

100Q 

Kondenzâtory 

CI 

20 f iF, TE 986 

C2 

100 (iF, TE 984 

C3 

5 uF, TE 986 

C4, C5 

100 nF, TK 783 

Polovodicove soucâstky 

Dl 

KY130/80 

TI 

KF508 

T2 

KC508 

OC 

WK164 12 


Jirf Horâcek 


V clânku v AR Al/82 
„Miniaturnf pâjecka 
s automatickou 
regulaci teploty“ 

autor popisuje konstrukci topneho teliska, 
kterâ je zalozena na zaliti spirâlky zahustâ- 
nou bilou tuşi. Jelikoz jsem bilou tus nese- 
hnal a s jinou to neni mozne, hledal jsem 
nâhradni feâeni. Spocivâ v tom, ze jsem 
telisko zalil smâsi vodniho skla a portlanske- 
ho cementu v pomeru asi 1:1. Telisko vypâli- 
me stejnym zpiisobem jako s tuşi. Podle 
meho nâzoru je telisko pevnejsi a pruznâjsi 
nez telisko s tuăi. 

Dâle bych chtel neco fici k vlastnimu telis- 
ku. Je vyrobeno z kovove nâplne do kuliâko- 
vych per. Stejne jako tus jsem marne shânel 
nâplne o 0 3 mm, tedy pouzitelne pro prvni 
verzi pâjecky. Pomohl jsem si proto trubifi- 
kou z vyfazene teleskopicke anteny, kterâ 
take plnâ vyhovela. 

Milan Bârtik 



Nezapomente 
na Konkurs AR! 




Uzâvărka letoăniho ro£niku kon- 
kursu na nejlepâi amatârskâ kon- 
strukce je — jako obvykie — 

5. zâfi 1989. OdeSlete proto svâ 
pfispâvky vdas. Podminky kon- 
kursu byly otisteny v AR-A 
d. 4/1989 na ştrand 129. 

Redakce 

_ J 








MIKROPROCESOROVÂ A VYPOCETNI TECHNIKA * HARDWARE & SOFTWARE 



mikroelektronika 



Ing. Bedrich Sikora, Nechvilova 1830, 149 00 Praha 4 
Ing. Jiri JakeS, Lamacova 658/73, 150 00 Praha 5 

Pft'spevek popisuje RAM-disk (tj. rădic + pamet’ + SW drajver) velmi jedno- 
duse pripojitelny k libovolnemu typu mikropocitace. Je uvedena vzorovâ 
implementace pod operacni system CP/pM. Rădic je maximâlne univerzâlni: 
pouhou zâmenou pamet’ovych cipu Ize vytvorit RAM-disk o kapacite 64 kB az 
4 MB, dopinemm o dalsi 2 integrovane obvody pak az o kapacite 32 MB. Jsou 
pouzity (krome pamet’ovych cipu) pouze bezne dostupne cs. soucâstky. Cena 
soucâstek rădice neprekroci 500 Kcs. Konstrukce muze byt doplnkem libovol- 
neho mikropocitace. 


-DMA (obvod 8257) = asi 200 us (- IMB/s) 
Pozn.: Pro srovnâni typickâ stredni pristu- 
povâ doba flopy disku je asi 300 ms, hard- 
disku (WINCHESTER) asi 40 ms. Prenosovâ 
rychlost flopy disku byvâ 30 az 50 kB/s. 


Uvod 

Pripojeni RAM-disku, ktery muze v mik- 
ropoditadovem systâmu zastâvat funkci 
souborovă orientovaneho periferniho za- 
rizeni, je prvnim krokem k implementaci 
operacniho systâmu. Operacni systdm je 
pak zase jedinou schudnou cestou ke 
standardizaci a prenositelnosti programo- 
veho vybaveni, tj. unifikaci prostredi v nemz 
jsou spouăteny programy. 

V oblasti osmibitovych mikropoditadu je 
svetovym standardem operadnf systâm 
CP/M. I kdyz mâ tento systdm radu nedo- 
statku, existuje pod timto systdmem takovâ 
mnozstvi programovych aplikaci, ze by 
dnes uz bylo velmi neefektivni tento stan¬ 
dard mănit. Je znâmo, ze mnohem lepăi je 
mit i technicky slaby standard, nez Jâdny. 

Proto byl RAM-disk navrhovân s ohledem 
na prvoradd pouziti pod operadnim sy- 
stemem CP/M: predevăim prenos bloku 
konstantni dâlky, jednoduchost a cena 
odpovidajici tdto kategorii poditadu. Diky 
jednoduchemu interfejsu, ekvivalentnimu 
obvodu 8255 (a nic vie), jej Ize velmi snadno 
pripojit k libovolnemu firemnimu nebo 
amaterskâmu mikropocitaci primo na sy- 
stâmovou sbărnici. Diky optimâlni kombi- 
naci HW-SW a strânkovemu rezimu prâce 
pamdti potrebuje zapojeni mnohem mdnă 
soudâstek a je levndjăi ve srovnâni 
s klasickym zapojenim obdobnych parame¬ 
tru. 


Technickg parametry 

Kapacita 

RAM-disku: 16kBaz32MB. 

Pristupovâ doba:0 az 50 us (blize viz dalăi 
popis). 

Interfejs: typu 8255 na 

systâmove sbârnici. 

Zpusob prenosu 

dat: blokovy 

Maximâlni fyzickâ 

velikost bloku: 128 bajtu az 2 kB (podle 
pamefovych dipu). 

Maximâlni logickâ 

velikost bloku: libovolnâ, podle SW im¬ 
plementace. 

Maximâlni rychlost 

prenosu: co staci program nebo 

DMA. 

Zatizeni systâmovâ 

sbernice interfejsem RAM-disku: 

D0-D7: <0,25 mA 

A2-A7: <0,25 mA 

AO, IOR, IOW, 

DMACK: <i mA 

Al <6 mA 

vystup: SACK = 12 mA, INTR = 2 mA 


Priklady celkove doby prenosu bloku 128 
bajtu (tj. cas od dasu vyslâni pozadavku na 
prenos po umisteni posledniho bajtu dat 
v RAM pocitade): 

— programovâ CPU 8080, 2 MHz = 2 ms (= 
50 kB/s) 

— programove CPU Z80, 2 MHz = asi 
1,5 ms (= 100 kB/s) 


Popisovany RAM-disk se principiâlnd jevi 
jako blokove orientovanâ pamef typu SILO. 
Po nastaveni adresy bloku pouze zapisuje- 
me/dteme data, bez nutnosti vysilâni adres 
jednotlivych bajtu. Poznamenejme, ze toto 
je nejjednoduăăi a nejryehlejăi zpusob 
prenosu bloku dat. Kazdy jiny mâ parame¬ 
try (predevâim rychlost) râdove horsi. 


DATA BUS 



Obr. 2. Pripojeni RAM-disku na sbernici 
mikropocitace a spoluprâce s kontrolerem 
DMA. Obvod 8257 muşi pracovat v rezimu 

TC STOP, BURST MODE (hromadny prenos a/6 s-— - ^— 7 rr W^ ~rTT' \ 

celeho bloku na jednu zâdost o DMA). 89 IJ 
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3. Schema zapojenî RAM-disku 


ka păci ta 
cipu 

pMpoj 

„RFCYK” 

16 k 

S9 

64k 

S10 (7) 

256 k 

Sil (10) 

IM 

r S12(?) 

4M 

S13 (?) • 


Popis funkce RAM-disku 

Blokove schema RAM-disku je na str. 217. 
Poăitaă komunikuje s RAM-diskem jednak 
pred datovy port (PIA), ridici a stavovâ 
porty (P1B, PIC) a jednak primo sbărnico- 
vymi ridicimi signâly (IOR, IOW). Po vnitrni 
datovâ sbărnici jsou pfenâăena data z/do 
dynamickâ RAM (dale DRAM), ale takâ 
spodni bajt râdkove nebo sloupcovâ adresy 
je predâvân preş port P1B. Pomocf ridicich 
portu a pomocnâ logiky Ize: predvolit 6itaC 
adres, zastavit/spustit refreă generâtor, 
prepnout zdroj rizeni DRAM (RAS, CAS) 
a inkrementace citace adres. 

Pokud neni zadân prenos dat z/do RAM- 
disku, băzi trvale refreă generâtor, ktery 
inkrementuje Citad adres a pcstupnă adre- 
suje râdkove adresy (ROW). Pamăf DRAM 
pracuje ve strânkovem (page) mddu. Takto 
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vystaăime pouze s jednim ăitafcem adres 
pro râdky i sloupce. 

Operace prenosu dat zaăinâ zastavenim 
refreăe. Preş vnitrni datovou sbârnici (dâle 
IDBUS) a port PB je zapsâna adresa 
vybranâ strânky do DRAM (ăitaă adres 
v tomto pripadă pouze prenâăi adresu ze 
vstupu na vystup). Obdobnâ je zapsâna 
prvni adresa sloupce (COL). Inkrementace 
adres je pfepnuta na vnăjăi zdroj, primo 
odvozeny ze sbărnicovych signâlu IOR (pri 
cteni z disku) nebo IOW (pri zâpisu na disk). 
Od tohoto okamăiku je kazdou instrukci 
IN/OUT portu PI A proveden prenos dat 
z/do pamâti DRAM a po jeho skonăeni 
ihned inkrementovân CitaC adres (a DRAM 
je pripravenâ pro dalăi prenos). Vlastni 
pfenos dat Ize tedy provâst jedinou instruk¬ 
ci, generovâni adresy zabezpeăuje rădic. 
Citaă adres aktualizuje pouze adresu sloup¬ 
ce. Adresa râdku byla zadâna pouze jed- 
nou, na zaăâtku prenosu (page m6d 
DRAM). Maximâlni dâlka takto spojită pre- 
nesenâho bloku zâvisi na velikosti pouzi- 


tych pamâfovych cipu (napr. pro 64 kB je to 
256 bajtu) a rychlosti prenosu dat. 

Po skonceni prenosu dat je vynulovân 
citac adres a znovu spustăn refres (tzn. bez 
ohledu na to, kde byl refreă zastaven, 
zacinâ vzdy po prenosu znovu od adresy 0). 
Aby nedoălo ke ztrâtă dat v DRAM, muşi byt 
doba blokovâni refreăe kratăi, nez je maxi¬ 
mâlni refres-cyklus pouzitych pamâfovych 
cipu (obvykle 2 ms). Dalăi pristup k pamăti 
je mozny az po probăhnuti alespon jednoho 
celeho refreă cyklu. Zâkaz pristupu k DRAM 
je indikovân klopnym obvodem, ktery je 
nastaven pred startem refreă cyklu a nulo- 
vân po dosazeni nejvyăăi adresy strânky, 
kterou muşi probăhnout refreă. Obvykle 
neni potreba dosâhnout maximâlni strânko- 
ve adresy, napr. pro cipy 256 kB staăi 
probăhnout strânkovâ adresy 0 az 255. 
Jelikoz refreă bezi maximâlni moznou rych¬ 
losti, je tato doba zanedbatelnâ vzhledem 
k celkovâ dobă prenosu bloku dat (napr. 
pro Cipy 256 kbit je asi 50 jis). V reâlu bude 
vlastni zpracovâni preneseneho bloku trvat 
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Obr. 4. Casovâni refres cyklu. TI je zpozdeni zmeny adresy DRAM po ukoncenî signâlu 
RAS. Kmitocet RAS je dân pouzitym typem pamet'oveho cipu. Volîme maximâlnî mozny, 
aby zâkaz pristupu byl co nejkratsi. 
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Obr. 5. Casovâni READ, WRITE ve strânkovem modu. Ti je zpozdeni zmeny adresy 
po ukoncenî CAS, T2 je predstih WE pred CAS, aby nedoslo ke konfliktnimu uvolneni 
vystupnich budicu pameti pri zâpisu. 


zpravidla mnohem dele nez zâkaz pristupu 
k DRAM, takze aplikacnimu programu se 
bude jevit pfistup k DRAM jako okamzity. 

Prenos dat disk-mikropocitad Ize realizo- 
vat programove nebo technickymi 
prostredky (DMA). V obou pripadech je 
rădic pripojen na systemovou sbernici 
stejne (obr. 2), pouze pri DMA prenosu jsou 
vyuzity navic 2 ridici signâly pro obvod 8257 
(DMACK, DMARQ). Jak bylo uvedeno, 
prenos dat muşi trvat kratăi dobu, nez max. 
refreâ cyklus. Pri DMA prenosu zâdne 
problemy nebudou, nebof Ize snadno do- 
sâhnout rychlosti kolem 1 MB/s. Pri progra- 
movâm prenosu je nutno podle rychlosti 
pouziteho procesoru rozdelit prenos bloku 
na dilci prenosy, mezi nimiz bude vzdy 
spusten 1 refres cyklus. Napr. pro CPU 
8080 s hodinami 2 MHz je nutno blok 128 
bajtu prenâset na dvakrât, pro 280 (2 MHz) 
Ize prenâst cely blok najednou. 


HW — popis zapojeni 

(vrstva O, neboli fyzickâ vrstva) 

Skutecne schâma zapojeni celeho RAM- 
disku je na obr. 3, obr. 4, 5 znâzoriiuji 
casovâni dulezitych signâlu. 

Port PI (8255) je pripojen na sbernici 
beznym zpusobem. Vsechny porty pracuji 
v mddu 0. Porty PI B, PI CL jsou programo- 
vâny jako vystupni, PCH jako vstupni. Port 
P1A (IDBUS) je programovân jako vstup- 
ni/vystupni podle aktuâlniho smeru preno¬ 
su dat. Adresa skupiny (4 porty 8255) je 
urcena postavenim propojky Si na vystupu 
dekoderu ADRDEC (3205). Pokud nelze 
zadanou adresu vybrat zmenou propojky, je 
mozno zamănit vstupni adresni vodide na 
konektoru. Obvod CTLDEC vytvâri vnitrni 
cldici signâly rădice na zâkladă stavu sber- 
nicovych signâlu (A0, IOR, IOW, DMACK) 
a vyberu skupiny portu PI (PADES). Je 
realizovân pameti PROM 74188, dimz byl 
podstatne zmenăen podeţ nutnych pouzder 
integrovanych obvodu. Logicke rovnice 
a programovaci tabulka jsou v priloze 1 (jde 
o vystupni protokol programu pro nâvrh 
kombinadnich obvodu pomoci pamăti 
PROM). Prvky Dl, CTLDEC/2, R2 tvori 
montâzni AND pro adresni linku PAI portu, 
kterâ takto muze byt drzena ve stavu PA1=L 
bud’ systâmovou sbernici nebo dekodârem 
CTLDEC v pripadâ aktivniho signâlu 
DMACK. Druhâ moznost se uplatni pri DMA 
prenosu, kdy muşi byt adresovân datovy 
port PI A. 

Port P1A je vnitrni datovou sbărnici 
(IDBUS) rădice a soucasnă slouzi k oddele- 
ni od systâmove sbârnice. Po sbărnici 
IDBUS jsou prenâsena data z/do DRAM 
a spodni bajt adresy râdku a sloupce 
DRAM. Cteni dat preş port PI A na systâmo- 
vou sbernici je standardni. Zâpis je zpozdăn 
o 1 WR-strob (viz obr. 6), s cimz muşi 
ovlâdaci program pocitat (viz SW — drajver 
fyzicke vrstvy). 

Hradla 1/3, J/11, H/2 tvori refreâ gene- 
râtor. Jeho kmitodet je vhodne volit na 
maximum podle doby pristupu pouzitych 
pamăfovych dipu (nejsnadnăji zkusmo) 
zmânou R8, CI. Pri blokovâni refreâe muşi 
generâtor zustat ve stavu, aby byl trvale 
signâl RAS=L (podminka strânkoveho 
m6du pameti). Pro sprâvnou funkci DRAM 
je nutnâ dodrzet predevăim minimâlni daso- 
ve dâlky ridicich signâlu (RAS, CAS, WE). 
Beh refreâ generâtoru a jeho start/stop 
preş ridici port P1B jsou vsak asynchronni 
procesy a pri rizeni generâtoru by mohly byt 
vyslâny pulsy (RAS) nesprâvnâ dâlky. Aby 
k tomuto jevu nedoălo, jsou oba procesory 
synchronizovâny klopnym obvodem 
RASEN (prvni RAS-puls je vyslân nebo 
ukoncen az prvnim delem pulsu generâtoru 


po zmdnd stavu ridici RFENB). Hradlo 1/6 
sluduje mozne zdroje inkrementace ditade 
adres (ACN1—3): od refres generâtoru 
nebo od signâlu MCAS (odvozen z IOR, 
IOW). R-S klopny obvod FRSTRF (J/3, J/6) 
indikuje dosazeni maximâlni refreâ adresy 
a tim ukondeni jednoho refres cyklu za 
predpokladu, ze zadal od adresy strânky 
= 0. Maximâlni adresa strânky se nastavi 
(podle kapacity dipu DRAM) propojkou S9 
az SI3, jak je uvedeno v tabulce na obr. 3. 
Hradla H/12, J/6, 1/8, 1/11 blokuji ridici 
signâly DRAM (CAS, WE) v pripadă ne- 
zâdouci zmeny stavu vystupnich linek 
portu P1B pri zmene sm&ru portu PI A 
(zâpis do registru CWR uvâdi vsechny 
vystupni linky do stavu L). 

Casovâ konstanîa TI (R9, C2) zaruduje 
bezpecne zpozdeni zmeny adresy pameti 
DRAM (ditade ACN1—3) po skonceni sig¬ 
nâlu CAS. Casovâ konstanta T2 (R7, vstupni 
kapacita hradla 1/11), zaruduje predstih 
aktivni urovne signâlu WE (odpojuje datove 
vystupy DRAM) pred aktivni urovni signâlu 
CAS, aby nedoâlo ke konfliktnimu uvolneni 
vystupnich budicu DRAM pri zâpisu (linky 
DO, Dl DRAM jsou navzâjem propojeny). 

Detailni popis vâech ridicich a stavovych 
linek portu PI je uveden v prefixovâm sou- 
boru drajvru fyzicke vrstvy (viz priloha 2). 
Algoritmus rizeni je zrejmy z komentâru 
textu programu drajvru fyzickâ vrstvy (prilo¬ 
ha 3). 

V zâkladnim zapojeni podle obr. 3 muze 
mit RAM-disk kapacitu 16 kB az 4 MB (az 
budou k dispozici dipy 4 Mbit). Doplnânim 
zapojeni o expandâry signâlu CAS, WE 


(obr. 7), ktere se pripoji do bodu X0-X7, 
Ize tuto zâkladni kapacitu zvâtsit osmkrât. 
Napr. mâme dipy 64 kbit, muzeme pomoci 
expanderu realizovat pamef 512 kB. Tuto 
cestu văak nedoporudujeme predevăim 
z cenovych duvodu (trend cen je takovy, ze 
dip dtyrnâsobnâ kapacity stoji pouze o nâco 
vie nez dvojnâsobek). 


HW — oziveni a diagnostika 

Vzhledem k jednoduchosti zapojeni by 
oziveni nemâlo dinit zâdnâ problâmy. fiadid 
pripojime k mikropoditadovâmu systâmu 
a jednoduchym programem pro zâpis 
a cteni portu (byvâ soudâsti ladicich progra¬ 
mu) manuâlnă provărime komunikaci 
s portem, start a stop refreăe popr. dalăi 
ridici linky. Zcyklenim rutin pro dteni nebo 
zâpis bloku dat provărime osciloskopem 
prubăhy podle obr. 4, 5. 

Vyhodnăjăi a ryehlejăi je pouzit speciâlni 
testovaci a diagnosticky program, ktery 
jednak dokonale otestuje văechny funkce 
pamăti, jednak v pripadă zâvady bud’ uplne 
nebo dâstednă automaticky lokalizuje 1 az 
2 pouzdra pravdăpodobnă vadnych inte¬ 
grovanych obvodu. Diagnostickâ (tzv. „tvr- 
de“) jâdro je pritom tvoreno obvody: ADR¬ 
DEC, CTLDEC, PI. Po provărce (obvykle 
manuâlni) tăchto 3 prvku Ize pomărnă 
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snadno simulovat a sledovat odezvu ruz- 
nych mist zapojeni rădice pamăti. K tomuto 
uăelu slouzi i 3 testovaci vstupy TI—T3. 

HW — konstrukce 

Prototyp RAM-disku byl zapojen na uni- 
verzâlni desce s plosnymi spoji. Jelikoz se 
jednâ o minimâlm poăet soucâstek (cca 17 
pouzder integrovanych obvodu a nekolik 
rezistoru a kondenzâtoru) bude nejlepe 
navrhnout plosne spoje podle konkretniho 
typu pocitace a konektoru, napr. pro format 
STD-BUS. Pokusnă byl disk pripojen 
k poăitaăi SM50/40 na sbernici MULTIBUS. 


Seznam souââstek 


Keramickâ kondenzâtory: 

CI 220 pF 

C2 82 pF 

C6 ai CIO 100 nF 

Elektrolytickâ kondenzâtory (stafii na 6 V): 

C5 10 |iF 

C4 1 uF 

Rezistory (miniaturni): 

R1 ai R6, R8 820 n 

R7 1,5 kn 

R9 220 Q 

R8 220 Q (podle potrebnfiho kmito- 

fitu refreăe) 

Diody: 

Dl KA261 (nebo podobnâ) 

Integrovanâ obvody: 

Q MH3205 

O MH24188 

P MHB8255 

I, H MH7404 

J MH7400 

C, D, E MH74193 

N, L, G, B, A, pamfifovfi fiipy podle potreby 
F, K, M (4164, 41256 apod.) 

Patice na integrovanfi obvody 2x16 9 ks 
(popr. 8 ks vătăl rozmfir pro pamăfovfi fiipy 
1 Mbit a vât§(). 


I0WR 


WR-1 


BUS D0az7 


PORT 0UTPUT 


- ( VALID 


0UTPUT-0- UNVALID 


max 350 ns 

I>-i 

— X 

l 


] WR-2 [ 


< VALID > - 

OUTPUT ~ 1 X 0UTPUT ~ 2 


Obr. 6. Zâpis dat „preş" port obvodu 8255. 
Sipky smerem dolu ukazuji okamzik strobo- 
vâni dat do periferniho registru, napr. RAM. 


SW — vrstva 1 

(drajvr fyzickâ vrstvy) 

Drajvr fyzickă vrstvy tvori jednotny inter- 
fejs mezi technickym provedenim rădice 
a kazdou jinou SW aplikaci RAM-disku (viz 
prilohy 2, 3). Nadrizenă vrstve (tj. vrstve 2) 
poskytuje nâsledujicî sluzby: 

— inicializace rădice po zapnuti napâjeni 
(RMDINI), 

— etern bloku z disku (RMDRD), 

— zâpis bloku na disk (RMDWR). 

Drajvr fyzickă vrstvy bude jednotny pro 
jeden typ procesoru a ruznă poăitaăe 
a operaăni systemy (pffpadnă odlisnă adre- 
sy portu). Z uvedenăho je vidăt, jak vyhodnâ 
je strukturalizace programoveho vybaveni 
do vrstev s pevnă definovanym a pokud 
mozno co nejjednoduăăim interfejsem. 
Napr. doplnime-li radiă expanderem kapa- 
city, zmăni se samozrejmă algoritmy rizeni 
IN/OUT, linek portu. V nasem pripadă vsak 
staăi pouze opravit drajvr fyzickă vrstvy 
a văechny ostatni aplikaănl programy zusta- 
nou beze zmăny. 



RAS 0 

RĂS7 

CASO 


CAS7 


MWR x5 



WEO 

I 

WE7 j 


Obr. 7. Expander kapacity pamăti DRAM. 


Proti zâkladni variante Ize velikost RAM-disku 
zvetsit na osminâsobek. Indikace ukondeni prvniho 
refreă cyklu muşi byt nastavena podle kapacity nej- 
vetsiho pouziteho 6ipu (propojky S9-13). 


Struktura a funkce programu je zrejmâ 
primo z komentâru (prilohy 2, 3). Dalăi 
popis (jinde nez v programu) je z hlediska 
udrzby jakychkoliv SW- produktu nezâdou- 
ct, ba primo nebezpecny. (Dokondeni priătă) 


Prîloha 1 


;********»**x*i:*xx*xx«xim*-*»»»'»*x««««**««xxxxx ****** ax*» 

; RMDP PREFIX DEriNIC K0NGTANT BRAJVCRU RAM DISKU 

; * X * * * « * X * -X * * X * * * X * X * * * * X * * X * X * X * » X » * * X * X X ¥ X f X ♦ * * X X X * X * X 

NEGBUS EQU 0 ?l= NEG0V4NY ADR» PA IA DUS (MULTIBUS» 


îDEEINICE BITU 


BITO 

EQU 

1 

BIŢI 

EQU 

2 

BIT2 

EQU 

A 

BIT3 

CQU 

0 

BIT 4 

EQU 

16 

BIT5 

EQU 

32 

BIT6 

CQU 

64 

BIT7 

CQU 

128 


îBINARNI CISLA LINEK PRO PORT C RIZENY POItOCI CUR 

LIN0 EQU 00000000B 
LINI EQU 00000010B 
LIN2 EQU 00000100B 
LIN3 EQU 00000110B 
LINA EQU OOOOIOOOB 
LIN5 CQU 0000101GB 
LIN6 CQU 00001100B 
LIN7 CQU 000011IOD 


!ADRE5Y IN/OUT PORTU 

P1A CQU LOU( 80H) 
P1B EQU LOU( Glii) 
PIC CQU LOU( 02H) 
PICUR EQU LOU C 8311) 


îPRACQVNI MODY PORTU 

P?RD CQU (10011000B) 

P?UR EQU (10001000B) 


î VNITRNI SBC P NI CE "IDBUS" 

5RIDICI PORT 

;PCL OUT RIDICI* PCU IN STAVOVY 
ÎRIZENI MOtilJ PORTU 


?A=I*B=0*CL=0*CH-I: IDBUS PRO CtENI 
?AO*B=O.CL=O.CI=I: IDBUS PRO ZÂPIS 


DMARG’U 

EQU 

DI 13 

ZABOSl 0 

START DMA PF-t.NO ,U 

MLMLN'^I 

EQU 

Bl 14 

POVQLCN1 

RD-'UT DRAM 

Rt CNB ‘H 

LQU 

BUS 

UVOLNLNI 

RET REC.! 1 LDIEPAFOR 

CNREC7H 

EQU 

B11 6 

NULUVANJ 

i;iTr.0L i'iL'KCo l,: jU> 

CNL0A7H 

EQU 

Bl 17 

ZaPIS DO 

ElTA' t 'ADRES DRAM 

IU ACN 

EQU 

CN8 ?H 

CN7.1HLN 

10711 îMA'U-h 111 .OP 

ELSL 





111 ACN 

LQU 

0 



ENBII 

:NE( 

•BUS 



•PORI C: 





EX07II 

CQU 

BITO 

VYBCR Bi- 

JTOVE SKUPI.NY CIF'U 

CX17H 

CQU 

Bl TI 

pro v r 

RIPADE I RIPUJENI 

CX27H 

EQU 

B1T2 

EXPANDERU KAPAC11 v -’J. A 

UTCCr’L 

EQU 

LINS 

SCI PLOPU INDIKACE UKONCEN 

11 

EQU 

BIT4 

TESTOUAC 

1 VSTUP UNITRNT DI 

T2 

EQU 

BI1S 



13 

CQU 

BI16 



MBSY7II 

EQU 

Bl 17 

INDIKACE 

OBSAZENI DRAM (DE 


J. C POUZDER» 


oui nu 
1 .PETRE! 
TOCT ir 


>1W 

îl I E /KLU 


l.RFRS CYIt.US 


• RIDICI STAVY VYCTUPU POR IU PD* PC: 
îSCKVENCE ZAPISU ADRECY ROUs 

LROUO CQU (CNL0A7IHHI ACN) 5LOAD-ON. RF-RUN 

LR0U1 LQU (RFCNB?H+CNLUA , ’ti-H!IACN> ?L0AD=0N. RF=STOP 


;SCKVENCE ZAPICU ADRCOY COL: 

LCOLO LQU (CNLOA-'IIi HIACN) îL0AB“0N» RF * HEM * ACN=DIS 

LC0L1 LQU 'IIIACN) ?LQAD~0FF* RF • ME M • ACN-DIS 


*SEK.VENCL NAŞIARTOVANI RCI'KESH CYKLU: 

RTSTAO LQU (CNRLS7H) ?ACN RESET-ON t HEM--DIS 

RECT Al EQU (0) îRESET=OFF • HEM-B IE. 

RTCTA2 CQU (RFENB7H) »RF-START> HEM=DIS 

JSCKVENCE PRO GET TLOPU CEKANI NA KONEC 1.REFRECH CYKLU 

wrrso equ <utset7l.»0) ;flop set =on 

MTFS1 EQU (UTSCT7L-H) ULOP SET =01T 

îUVOLNENl STROBU MCM A INCRCrtENTU CITACE ADRES 

MCLNB EQU MLMEN''H îNEM* ACN-ENBE 


"MASKY RIDICICII 

LINEK PORTU A. 

B*C 

»PROTESTY RĂDICE 

•PORT A; D0-D7 

LINK.Y VNITRNI 

SBERNICE "IDBUS" 

RESACN CQU (CNRC 

SPORT B: 



;HALCI KUNC1ANTY 


CN87H CQU BITO îG.BIT ADR POM.COL DRAM ; 

CN97II CQU BIT 1 ;9.BIT SCCLEN EQU 120 

CN107H CQU BIT2 îlO.BIT “ - TRI NUM CQU 2 


• ACN RISCT=ON* MLM=DIS 


î DCLKA GEKIORU <V BAJICCI!) 

îPOLEI BLQK PRCNOSU NA 1 SEKTOR TJ.PCC REFS CYK» 
















Pnloha 2 


; X***X-XK*XjtXX,-<£ A > ,(J * , X , * - , * 1 i. ,, Jţ« XX I X ,, Jtjlt) X ,* 3 ?? <• 1 i . ;, -. 

nane RrtDC v ouui-ui XiK i-i'.'u uulabau; rvucnc vrotvy pan moi-u 

;j JJ ;|ipîx)f XHWţ I ) j . J X (1 5 j ) 

CULC 

»INCLUDE (RMDP.MAC' îPRG ISIS 

? include RnDP.cr-rt ?prc r.tn 

PUR IL Ptiu INI - RMBUR , RMDRD 


5VYCCI URSI VA VOL A Z tOHClIO SOUBOPU PQU.T. CUBPUriHf. 



CALL 

LOARCA 

SZAVED ROU,COL 

ADRCSY 


JNZ 

RMDRD1 

;LRR TMO 



CALL 

RDBLK 

:PRENES 1.CAST 

SEK 

RCP1 

(TRENUM 

1) 




nov 

A.L 

î ROU L ADR 



ADI 

SECLCN/TRrNUM 

;r'OSUN COL. ADR 

ZA PRENESENOU CAST 


MOV 

E. A 




CALL 

LOARCA 

5ZAVED ROU.COL 

ADR PRO 2.CAST SEK 


CALL 

RDBLK 

:PRENES 2.CAST 

SEK 

CNBM 
RMDKD1: 

por¬ 

D 




coi' 

D 

'ODNIJV 



RLT 





îRMDINl ...INII PAL!ICC. PAN BICM! (RLrpr SH-PUN) 

!RMDUR ...CAPIU GEM ORII HO PAP- MCM! 
îRMDRD ...CTENI SCKTORU 2 RAM MCI,': 

; DELKA SCKTORU JE ICC INOVANA V PRCriXIJ 'PKBP.MAC '. "CTIIPNI rWrtMETPY 
JJSOU UVEDENY V ZAHLAVI TCCHTO PROGRAMU. 

JNAF'RIKLAD: PRO RAM 256 KBYIC JL ORGANI. l/.ViNO 256 STOP PCI P G! MTiRr ni. 

5DYNAMICKA RAMEI JE ROZBELCNA NA 256 LOOICKYCH CIOP, «•' I AZDE CTOIT 
;JL PAK NGLL -2AVISI NA VELIKCSTI RAM) LOGICLYC.il GEKTORU 

“F'OZN. K IUUZ1ILMU [tlU I'R0...CCORIJ: 

.BOULE RtCIILOSTi PKOCEGOKU JL NUTNR UOI.1T FOCE; M.!.iKj“vO< r-RENOSM 
:HA 1 GEM OR ( LOi'tGT AN f A IPTNUn ' V PPI I I-U T'r.PF MAi , lAi an, HORA 
î l'RCNOSU BLOKU 1 RD RL r ll CyLI'.L LUA » P.'-TGt f'l. 2 MAR I E r n-.l-t ryii.nc 
JPOUZIIC RAMEI I «OBVYKLl. 2KCIX,. 

.PRO PROCESOR ZOO JF VHODNt CELY PRENOGO’JY OKI, nAHPAI'T ' R- DW.l 
;SPECIAL NI INSTRUKCI ZOO PRO HLOKOVY PRECUM ROM PAMT V. 


«EJECT 


;*** PMU1NI **> INII RAM C( RAM DI CPU 

5 INC: RĂDIC NA 3DERNICI» ZAPNUTO NAPaJCNÎ 

;GUT: Z--1 l€Z CIIYDY 

; z=0 HARD CIIYDA (RĂDIC NENI NA GBCPNICI Wtffi "YI'NUTY» 

: IDBUS-RD: PDtPC -NORMAL PRAG REZIM 

5 REFS=RUNî MEM.INCI ACM MCDl 

;cri A.r 

RMDINI: 

IN PICUR 

AN Ai A 

II NCUBUS CO 0 

RNZ 

CLGC 

... JN.I RMDiS 

1NR A 

RET 

PNDI1; 

ENIHI 


,PMB NA CtTRrlTY.I t 7WNI.it 

5 CRR 
;OR 

; ERP. CLP 2 


«** SCTRCA xxs VYPOLEI BLOKOVYCM ADRES ROM,COL PAMEŢI DRAM 


JCN IUrO SUDRUTINU ZMEN1T PRO JINOU VELIKOST CIPU "! 

PRCPOCIIAVA CIULO C10PY A SCKTORU NA DAZOVC ADRCSY ROM.COL BLOKU 
128 BY11. NL.INIZSI CITY CIULA SCP JSOU POKRA.GOV AN IM (HI BAJT PODLE 
VLLIKOSI1 CIPU) AURLUY ROM* ZDYTCK PAK JE ADRCSOU COL (POCATKU 
BLOKU 120 BAJTU, IJ. POSUNUTIM OU POZICE 7.BITUI. 

INF': B CIULO STOPY 

C CIULO SCKTORU 


OU I: 

B ROU 

L ADR 



c r;ou 

H ADR 



D COL 

II- ADR 



C COL 

L ADR 


crr: 

B.C.CUL, 

A 


SCTRCA: 

5VYPQCCT 

COL ADRCSY 



MOV 

A.C 

îCISLO SEK VE STOPE 


RAR 


•VYHODIT ROU H ADR <=O.DIT) 


RRC 


!COL L ADR-7.DIT, H-ADR-P.BIT 


MOV 

D.A 

IPAMATUJ 


ANI 

Bl 17 

;JEN L ADR 


MOV 

C> A 

:E= COL L-ADR 


MOV 

A.D 



ANI 

B no 

7JEN H-ADR 


MOV 

D, A 

5D= COL H ADR 


îVYPOCCT 

ROU ADRCSY 

(D= PRIMO ROU L ADR) 


MOV 

A.C 

îCISLO SEK 


ANI 

DITO 

;ROU H ADRO.BIT 


MOV 

C.A 

;c= F<OU II ADR 


RET 




*** LOARCA *** ZAVEDENI POC ADRCSY ROU,COL DRAM 


INP: DEZICI REPRCSH 

OUI: ZAVEDENA ADR ROM. RAS--ON* PR1PRAVCNA PRUNI ADR COL 

Z-l OK. Z*0 CRR TMO 
crr: D.c.u.c.A.r 


MVI 

A.PCRD 

:1DDUS = PRO CTENI 

OUI 

PICUR 


CALL 

RLSTRT 

SNASTARTUJ REERESH 

SUD 

A 

;OK> SCr Z=1 

RCI 




5 »«x RMDUR *** 

ZAPIS SCKTORU (12 

8 BYTE) DO RAM DISKU 

SINE: 

D CISLO STOPY 




C CI 

SLO SCKTORU 




IUL 

ADRESA DUF S DATY 

PRO ZAPIS 


;OUT; 

Z-l OK 





Z=0 IIMEOUT PRISTUPII K 

DRAM 



SCKTOR 

PRENESENY DO RAM 

DISKU 


sCFT: 

lUL.F 




RMDUR- 

PUSH 

push 

D 

D 




CALL 

SCTRCA 

îVYPOCITEJ ADR 

ROU COL 


CALL 

LOARCA 

?ZAVED ROU.COL 

ADRESY 


JNZ 

RMDUR1 

;ERR - TMO 



CALL 

URBLK 

;PRENES l.CAST 

SEK 

RCPT 

(TRENUM- 1) 




MOV 

A.E 

;ROU L ADR 



AM 

SCCLEN/TRFNUM 

:POSUN COL ADR 

ZA PRENESENOU 


MOV 

L» A 




CALL 

LOARCA 

;ZAVED ROU,COL 

ADR PRO 2.CAST 


CALL 

URBLK 

;PRENES 2.CAST 

SEK 

LNDM 
RMDUR1 

POP 

B 




ror' 

D 

îODNOV 



RCI 


LOARCA: 


;ZAPIS 

ROU ADRESY DO 

REC DRAM 

CALL 

UMERE 

:CEKEJ NA KONEC l.REFS CYKL.U 

RNZ 


?CRP TMO 

MVI 

A,P?UR 

»IDDUS PRO ZAPIS 

OUI 

PICUR 

; (ZAPIS MODU BLOKUJE REFS) 

MVI 

A.LROUO 

FACN LOAD 

ORA 

C 

;PRIDEJ POU H-ADR 

OUT 

P1B 


MOV 

A.D 

;r<OU L-ADR 

OUT 

P1A 

:LOU BYTE ZAPISUJEMF PREŞ IDBUS 

MVI 

A.LROUl 

?RF=ON (PRO ZAIS ADR STRANKY) 

ORA 

C 

JPOBRZ ROU H-ADR 

OUI 

P1B 


MVI 

A.LROUO 

»RAS=ON (TRVALE) => ZAPIS ADR STRANKY 

ORA 

C 

JpODRZ ROU H- ADP 

OUT 

P1D 


?PPIPR 

AVA POCaTC. t NI i 

CUI ADPLUi' DRAM 

MVI 

AtTXOLU 

:A!.N 10AD---0N 

ORA 

D 

îPITIDC J Lui., li ADP 

0IJ1 

P1D 


MOV 

A.E 

:COI L ADP: 

OUT 

PI A 


MVI 

A.LL0L1 

îACN LOAB-OFE 

ORA 

D 

ît'OBRZ COL II ADP 

OUT 

P1B 


SUD 

A 

JOK. SCI Z-l 

PCI 




»«« URBLK >x, PRLNOU BLUKU BAI Z DUC DO RAM DISKU 

INP: IUL POC ADR BUF 
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OPRAVA 

Otiskujeme znovu obrâzky rozlozeni soucastek na 
deskâch X503 a X504 Automatickeho bubemka 
z AR A3/89. 
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Jednocipove mikropocitace 


Ing. Jozef Smolka, Ing. Jân Bajbar 

TESLA VRUSE Bratislava 

Mikropocitace sa stali dominantnymi stavebnymi blokmi văcsiny moder- 
nych, technicky pokrokovych zariadeni vo svete. Ich vel'kym prmosem je znac¬ 
ne zvysenie inteligencie danych zariadeni pri malych materiâlovych a energe- 
tickych nârokoch. Po ekonomickej strânke dovol'uje tento pristup lepsie 
zhodnocovanie vyrobkov. U jednoduchsich zariadeni sa z ekonomickych 
a priestorovych dovodov castejsie vyuzivaju jednocipove mikropocitace. Ten¬ 
to trend trvâ od konca 70. rokov a v sucasnosti je na svetovom trhu vel’mi 
siroky sortiment jednocipovych mikropocitacov pre najrozlicnejsie aplikâcie. 


Prehl ad vyrâbanych 
jednocipovych mikropocitacov 
a ich aplikâcie 

Pri vyrobe jednocipovych mikropocitacov sa 
vyuziva vâcsina beznych unipolârnvch technolo- 
gii ako NMOS, HMOS, CMOS. PMOS. Z toho 
nâsledne vyplyva aj rychlost' vykonavania pro- 
gramu. Najpomalsimi su mikropocitace technolo- 
gie PMOS, ktore su uz vsak na ustupe. Touto 
technologiou sa vyrâbala vâcsina 4bitovych mik¬ 
ropocitacov japonskej a americkej produkcie. 


Veirni znâmymi sa stali jednocipove mikropocita¬ 
ce rady TMS 100 fy Texas Instruments, ktore sa 
vyuzivali hlavne v spotrebne] elektronike. Vyrâba- 
ne boli v milionovych seriach a pouzivali sa 
hlavne v elektronickych hrackâch. V nich bolo 
napr. dor.1980predanych44mii. mikropocitacov 
TMS 1000. cim ziskal tento mikropocitac svetovy 
triumf v poete predanych kusov. Stvorbitove mik¬ 
ropocitace zdruzovali v sebe văcsinou aj budice 
zobrazovacich jednotiek (LCD. LED. fluorescenc- 
ne), ale ich moznosti z hladiska priemyselneho 
pouzitia su znacne obmedzene. pretoze len zried- 


ka disponuju prerusovacim systemom, vnutorny- 
mi casovacmi. ci d'alsimi funkeiami a naviac boli 
văcsinou pomale. 

Văcsie moznosti poskytuju osmibitove jednoci¬ 
pove mikropocitace. Tâto skupina sa vyraba 
v prevaznej miere technologiou NMOS a CMOS. 
u rychlych verzii je to zdokonalenâ technologia 
HMOS. Poskytuju znacne mnozstvo funkeii ako je 
jednourovnovy alebo viacurovhovy prerusovaci 
system, jeden alebo viac 8 az 16bitovych casova- 
cov. integrovane prevodniky A/D a D/A, detektory 
prechodu nulou pre siefove aplikâcie. seriove 
komunikacne linky apod. Typickym predstavite- 
fom tejto skupiny je mikropocitac 8048 s celou 
skupinou odvodenych typov ci uz v technologii 
NMOS. HMOS alebo CMOS. Văcsie moznosti su 
aj pri vyvoji aplikâcii. Pre vel’koseriove vyuzitie su 
urcene typy. ktore sa programuju specialnou 
technologickou maskou priamo v procese vyroby 
ako pamâf ROM. Pre mensie serie su urcene 
verzie s pamăfou EPROM na cipe. ktoru moze 
uzivatef predpisanym sposobom naprogramovat' 
podobne ako bezne pamăte EPROM. 

Zvlâstnym typom su tzv. PIGGY BACK verzie, 
pri ktorych je priamo na obvode vytvorenâ d'alsia 
pătica pre zasunutie pamăti ROM alebo EPROM. 
Tâto pamât' sa z hladiska mikropocitaca sprâva 
ako vnutornâ pamât' programu. Program mozno 
vyvijat' pomocou simulâtora EPROM. pricom sa 
prepoji vystup simulâtora s păticou obvodu PIG- 


Prehl’ad najrozsirenejsich a speciâlne orientovanych jednocipovych mikropocitacov 


Typ 

Bus 

bit 

Tech. 

Vyroba 

Pamat' 

ROM 

na cipe 
RAM 

Ext. 

pam. 

V/V 

lin. 

Poc. 

ins. 

Tcy 

us 

casovac 

Pre 

rus. 

Napăj. 

V 

Puzd. 

DIL 

Poznâmka 

8048 

8 

HMOS 

1, NS. Ph, N. Si 

1 KB 

64 ■ 8 

4 KB 

27 

96 

2,5 

1-8bit 

2 

5 

40 


8748 

8 

NMOS 

1, NS, Ph. N, Si 

1 KB 

64 > 8 

4 KB 

27 

96 

2,5 

1-8bit 

2 

5 

40 

1 

8049 

8 

HMOS 

1. NS, Ph. N. Si 

2 KB 

128 • 8 

4 KB 

27 

96 

1,36 

1-8bit 

2 

5 

40 


8749 

8 

HMOS 

1. NS, Ph. N, Si 

2 KB 

128 x 8 

4 KB 

27 

96 

1,36 

1-8bit 

2 

5 

40 

1 

8050 

8 

HMOS 

1. NS, Ph 

4 KB 

256 x 8 

4 KB 

27 

96 

1,36 

1-8bit 

2 

5 

40 


INS 87P50 

8 

HMOS 

NS 

- 

256 x 8 

4 KB 

27 

96 

1,36 

1-8bit 

2 

5 

40 

2 

-80C48 

8 

CMOS 

1, FU, O. N, To 

1 KB 

64 > 8 

4 KB 

27 

97 

1,36 

1-8bit 

2 

5 

40 

3 

80C49 

8 

CMOS 

1, FU, O, N, To 

2 KB 

128x8 

4 KB 

27 

97 

1.36 

1-8bit 

2 

5 

40 

3 

80C50 

8 

CMOS 

1, NS, Ph, O 

4 KB 

256 x8 

4 KB 

27 

97 

1,36 

1-8bit 

2 

5 

40 

3 

TMS 1000 

4 

PMOS 

TI 

1 KB 

64 x 4 

- 

23 

43 

15 



9,15 

28 

4 

TMS 1600 

4 

PMOS 

TI 

4 KB 

128 x 4 

- 

33 

46 

15 



9 

40 

5 

TMS 1200C 

4 

CMOS 

TI 

1 KB 

64x4 

- 

33 

40 

6 



5 

40 

5 

TMS 2100 

4 

NMOS 

TI 

2 KB 

128x4 

- 

25 

40 


1-8bit 



40 

8 

COP420C 

4 

CMOS 

NS, WD 

1 KB 

64 x 4 

- 

23 

61 

15 


1 

2,4-5,5 

28 

10 

iiPD7502 

4 

CMOS 

N 

2 KB 

128x4 

- 

20 

92 

10 

1-8bit 

4 

3-7 

64FP 

5 

MN 1400 

4 

HMOS 

P 

1 KB 

64 x4 

- 

30 

75 

10 

1-8bit 

- 

5 

40 


MN 1544 

4 

NMOS 

P 

4 KB 

256 x4 

- 

28 

124 

2 

1-8bit 

4 

4 

40 

6 

uPD7520 

4 

PMOS 

N 

0,75 

48 x 4 

- 

24 

47 

20 

- 

- 

6-10 

28 

5 

uPD78C06 

8 

CMOS 

N 

4 KB 

128 x 8 

64 KB 

46 

101 


1-8bit 

3 

5 

64FP 

6,9 

uPD78116 

8 

NMOS 

N 

4 KB 

256 x 8 

60 KB 

44 

153 

1 

1-16bit 

6 

5 

64 

6, 8,11 











2-8bit 





8021 

8 

NMOS 

1, N, Ph 

1 KB 

64 x 8 

- 

21 

690 

8,38 

1-8bit 


5 

28 


8022 

8 

NMOS 

1, N, Ph 

2 KB 

64 x 8 

- 

26 

74 

8,3 

1-8bit 

2 

5 

40 

8 

8041 

8 

NMOS 

1, Ph, N 

1 KB 

64 x 8 

4 KB 

18 

93 

2,5 

1-8bit 

2 

5 

40 


MAB 8400 

8 

NMOS 

Ph 

- 

128 x 8 

4 KB 

22 

87 

5 

1-8bit 

3 

5 

28 

2,7 

MAB 8441 

8 

NMOS 

Ph 

4 KB 

128 x 8 

- 

22 

87 

5 

1-8bit 

3 

5 

28 

5,7 

PCF84C20 

8 

CMOS 

Ph 

2 KB 

64 x 8 

- 

22 

88 


1-8bit 

3 

5 

28 

7 

SAA6000 

4 

CMOS 

ITT 

2,25 

96x4 

- 


54 




3 

60FP 

5 

R65C00/21 

8 

CMOS 

Rl 

2 KB 

128x8 

64 KB 

52 



2-16bit 

9 

5 

64 

12 

R6500/1 

8 

NMOS 

Rl 

2 KB 

64 x 8 

- 

32 



1-16bit 

4 

5 

40 


R65F11 

8 

NMOS 

Rl 

3 KB 

192 x 8 

16 KB 

32 



2-16bit 

9 

5 

40 

13 

6801 

8 

NMOS 

M, HI 

2 KB 

128 x 8 

64 KB 

29 



3-16bit 

2 

5 

40 


68HC11 

8 

CMOS 

M 

8 KB 

256 x8 

64 KB 

32 



4-16bit 

2 


48 

1,6, 8,14 

6805 

8 

NMOS 

M, Hi 

4 KB 

176x8 

8 KB 

32 

59 


1-8bit 

5 

5 

40 

6, 8,10 

TMS7020 

8 

NMOS 

TI, Gl 

2 KB 

128 x 8 

64 KB 

32 


2,0 

1-13bit 

4 

5 

40 

15 

TMS70P161 

8 

NMOS 

TI, Gl 

- 

128x8 

16 KB 

32 



2-13bit 

6 

5 

40 

2,6,15 

Z8601 

8 

NMOS 

Z, SY, SGS 

2 KB 

128x8 

64 KB 

32 

129 

1 

2-8bit 

4 

5 

40 

6 

Z8603 

8 

NMOS 

Z 

- 

128 x 8 

4 KB 

32 

129 

1 

2-8bit 

4 

5 

40 

2 

8051 

8 

HMOS 

1, Ph, O, H, FU 

4 KB 

148 x 8 

64 KB 

32 

112 

1 

2-16bit 

5 

5 

40 

6 

8044 

8 

HMOS 

1 

4 KB 

192 x 8 

64 KB 

32 

112 

1 

2-16bit 

5 

5 

40 

16 

M80C51VS 

8 

CMOS 

0 

- 

148x8 

64 KB 

32 

112 

1 

2-16bit 

5 

5 

40 

2 

SDA 2080 

8 

HMOS 

Si 

8 KB 

148 > 8 

- 

34 

112 

1 

2-16bit 

5 

5 

44FP 

7,17 

8096 

16 

HMOS 

1 

8 KB 

232 x 16 

64 KB 

40 

100 


2-16bit 

8 

5 

48 

6, 8,14 


Poznâmky: 

1/ Pamâf programu EPROM 

2/ Piggy back verzia 

3/ Rezim STOP s nizkym prikonom 

4/ Najvăcsi objem produkcie 

5/ Budicdispleja (LCD, LED, fluorescencny) 

6/ UART/USART 

71 Seriovâ zbemica l 2 C 

8/ A/D prevodnik, detektor prechodu nulou 

9/ instrukcny subor Z80 


10/ PLL syntenzâtor, hodiny reâlneho casu 

11/ 16-bitova aritmetika 

12/ Dvojita CPU 

13'Jazyk FORTH 

14/ System WATCH DOG 

15/ Mikroprogramovaterny instrukcny subor 

16' Seriovy protokol HDLG/SDLC 

17' Demodulator pre diafkove ovlâdanie 

Vysvetlivky: FP - Fiat Pack 

Vyroba: I - Intel, NS - National Semiconductor. H - Harris, Si 


- Siemens, Ph - Philips, O - OKI Electronics, TI - Texas 
Instruments, HI - Hitachi. N - NEC, Gl - General Instruments, 
To - Toshiba, FU - Fujitsu. WD - West. Digital, P - Panasonic, 
Z - Zilog, SY - Synertec, Rl - Rockwell International, M - Moto¬ 
rola 
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GY BACK. Pre mikropocîtace radu 8048 je urceny 
obvod INS 87P50 fy National Semiconductor, 
ktory mozno za pomoci speciâlnych prepojova- 
cich modulov pouzîvaf s pamât’ami 1,2 a 4 kB. 

Inym speciâlnym typom pre vyvoj programov je 
tzv. BOND OUT verzia, pri ktorej je okrem vset- 
kych vyvodov mikropocitaca vyvedenâ cela ad- 
resnâ a dâtovâ zbernica pre externu pamat’ ROM, 
resp. EPROM. Tieto verzie maju teda viac vyvo¬ 
dov ako standardne mikropocîtace. Takyto emu- 
lacny mikropocîtac pre radu MAB 8400 fy Philips 
sa vyrâba pod oznacenîm MAB 8400/01WP a je 
v puzdre FLAT PACK so 68 vyvodmi. V beznej 
praxi sa na vyvoj programov pre jednocipove 
mikropocîtace vyuzîvaju vyvojove systemy 
s emulâtormi pre dany typ mikropocitaca. 

Prehfad zâkladnych predstavitefov ako aj nej- 
rozsîrenejsie typy problemovo orientovanych jed¬ 
nocipovych mikropocîtacov jsou uvedene v t'abulke. 


Sucasny stav v CSSR 

V CSSR sa v sucasnosti vyrâba jednocipovy 
mikropocîtac MHB8048 v troch variantâch: 

a) MHB8048, ktoreho pamâf programu je tvorenâ 
pamăfou ROM. Vyrobca k. p. TESLA Piesfany 
vyzaduje od zâkaznîka aplikacne programove 
vybavenie, na zâklade ktoreho vytvorî pamat’ 
ROM speciâlnou technologickou maskou. Tento 
typ je urceny pre profesionâlne aplikâcie. Na 
strane zâkaznîka sa predpokladâ pouzitie vyvojo- 
vych prostriedkov v sucinnosti s emulâtormi obvo- 
du 8048. Tâto verzia je ekonomicky vyhodnâ od 
poctu râdove niekofko tisîc kusov. 

b) MHB8035 - verzia bez vnutornej pamăti pro¬ 
gramu. Predpokladâ sa externă pamat’, z coho 
vyplyvaju zase obmedzenia v poete vstupov/vy- 
stupov. Urcenâ je na aplikâcie, u ktorych kapacita 
pamăti programu prekracuje 1 kB. Mozno ju vyu- 
zîvat’ aj v etape vyvoja, kde nevadî uz spominane 
obmedzenie. Tento prîpad je u nâs zatiaf najtypic- 
kejsî. 

c) MHB8748 - verzia s vnutornou pamăfou pro¬ 
gramu EPROM. Tento typ mikropocitaca je pre 
ucely vyvoja najvhodnejsî. Urceny je aj pre malo- 
seriovu vyrobu. Programuje sa predpîsanym spo- 
sobom priamo u zâkaznîka a pri prîpadnych chy- 
bâch alebo zmenâch je mozne pamăt' programu 
vymazaf ako pri beznych pamâtiach EPROM. Po 
nâbehu vyroby tohto typu sa t’azisko vyuzitia pri 
vyvoji prenesie prâve na tento typ. 

V etape vyvoja je typ 8051 s jeho verziami 8031 
a 8751. Z ostatnych socialistickych krajîn prichâ- 
dzaju pre pouzitie do uvahy este jednocipove 
mikropocîtace UB 88XXD z NDR, ktore su ekviva- 
lentnymi alebo odvodenymi verziami mikropocî¬ 
tacov Z 86XX. 


Uzîvatel’sky prîstup pri apiikâcii 
jednocipovych mikropocîtacov 

Pri apiikâcii jednocipovych mikropocîtacov sa 
stretâva uzîvatef s problemami vyvoja a ozivova- 
nia programoveho vybavenia i technickych pro¬ 
striedkov pre konkretnu aplikâciu. Tieto problemy 
mozno v nasich podmienkach pri pouzitî mikropo¬ 
cîtacov radu 8048 riesit’ nasledovnymi sposobmi: 

a) pouzitîm emulâtora obvodu 8048 (napr. TEMS 
49), kde su k dispozîcii prostriedky pre emulâciu 
mikropocitaca 8048 a odlad’ovanie programu. 
Emulacnou koncovkou sa pripâja emulacny mik¬ 
ropocîtac do pâtice pre mikropocîtac vyvîjaneho 
systemu. Samotny riadiaci program mozno vyvî- 
jaf na vyvojovom systeme pouzitîm vsetkych 
vhodnych programovych prostriedkov ako as- 
sembler, editor, crossassembler, 
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b) pouzitîm mikropocitaca 8048 (8035) s externou 
pamăfou programu, ktoru moze nahradzovat' si- 
mulâtor EPROM. Simulâtor EPROM je vlastne 
pamâf RAM, do ktorej mozno nezâvisle zapiso- 
vaf, resp, citat’ operacny kod prostrednîctvom 
uzivatefskeho terminâiu. Simulacnâ koncovka 
mâ rovnaky pocet vyvodov ako pătica pre pamâf 
EPROM a zasuva sa priamo do tejto pătice. Na 
generovanie operacneho kodu mozno opâf pou¬ 
zif System so vsetkymi programovymi prostried- 
kami, 

c) pouzitîm obvodu 8748. Pre menej zlozite apli¬ 
kâcie moze skuseny programâtor vyvinut’ pro¬ 
gram na vyssom systeme a operacny kod vlozit’ 
pomocou programovacieho prîpravku do pamâte 
EPROM obvodu 8748. Prîpadne chyby mozno 
odstrânif premazanîm obvodu, dodatocnymi u- 
pravami programu a novym naprogramovanîm 
obvodu. 

Programovanie obvodu MHB8748 vyzaduje 
dodrzanie pomerne zloziteho postupu, pozostâ- 
vajuceho celkovo z 10 az 15 krokov pre naprogra- 
movanie kazdeho bajtu. Problemy vznikaju hlav- 
ne s generovanîm pozadovanych programova- 
cîch napătî 25 V, resp. 23 V. 

Na realizâciu programovacieho prîpravku moz¬ 
no s vyhodou pouzif jednodoskovy mikropocîtac, 
ktory zabezpecî sprâvnu postupnosf generova- 
nia potrebnych riadiacich signâlov. Okrem toho je 
potrebny zdroj napătî pre vlastne programovanie, 
ktory mozno spînaf riadiacim mikropocitacom. 
Pre zdroj programovacieho napătia mozno pouzif 
menic napătia DC/DC +5 V/+25 V, ktory vylucil 
potrebu externeho zdroja. Signâly, ktore vyzaduju 
TTL uroven, mozno generovat’ priamo zo vstup- 
no/vystupnych liniek riadiaceho mikropocitaca. 


Obdobnym sposobom bol navrhnuty pro- 
gramovacî prîpravok pre obvody 8748/8749, ria- 
deny mikropocîtacovym systemom SB - 8035, 
vyrâbanym v k.u.o. TESLA VRUSE. Riadiace 
signâly generuje System cez expander MHB8243 
a vystupy PI obvodu MHB8035. 


Oblasti vyuzitia jednocipovych 
mikropocîtacov v CSSR 

Za uplynule dva roky dospel u nâs vyvoj a vyro- 
ba jednocipovych mikropocîtacov do takeho sta- 
vu, ie mozno reâlne pocîtaf s ich nasadenîm 
v priemysle. Z pohfadu vysokej seriovosti a teda 
aj hospodârnosti maju dobre predpoklady ich 
aplikâcie v spotrebnej elektronike. Preto v sucas¬ 
nosti riesene ulohy vyvoja videomagnetofonu, CD 
prehrâvaca, ci farebneho prijîmaca pouzîvaju ako 
zâklad riadiacich obvodov jednodipovy mikro¬ 
pocîtac. 

Druhou vefmi sirokou a vyhodnou oblasfou 
pouzitia je vypoctovâ a meracia technika; meracie 
a laboratorne prîstroje s vyssou inteligenciou, 
periferne zariadenia pocîtacov apod. Nie menej 
dolezitou a najmâ ziadanou oblasfou su automa- 
tizovane systemy riadenia, roboticke systemy, 
regulacnâ a automatizacnâ technika, automobilo- 
vy priemysel. 

Zâlezî teraz predovsetkym na prîstupe uzîvate- 
fov, vyskumnych a vyvojovych pracovnîkov 
v podnikoch, na vytvorenych podmienkach 
a schopnosti realizâcie navrhnutych riesenî, aby 
sa investîcie vlozene do vyvoja jednocipovych 
mikropocîtacov u nâs vrâtili spăt’ vo forme efektîv- 
nejsej vyroby, v kvalitativne novych a spofahli- 
vych vyrobkoch. 


K jazykovemu rohovânî 


V AR A6/88 jsme si mohli precîst mile popovîdâni 
o mluvă lidu pocîtacoveho. Ac s jâdrem clânku Ize jen 
souhlasit, autor opomenul to nejdulezitejsî. Totiz fakt, ze 
tîm, kdo pri jazykovem rohovânî dostane nejvice do 
nosu, je uzivatel, ctenâr. Castou chybou techniku a lidî 
praxe vubec je podeenovâni jazykove sprâvnosti jako 
hnidopisskeho formalismu. Jenze jazyk je predevsîm 
nâstroj komunikace mezi lidmi, a jako takovy bude 
funkcnî (tj. lide si budou rozumet) jen tehdy, bude-li 
odpovîdat vsem psanym i zvykovym normam. Take 
mikroprocesor muzeme oslovit jen jazykem, jemuz ro- 
zumi. U exaktne uvazujicîch techniku by se dalo ocekâ- 
vat pochopenî pro tyto momenty. Zvlâstni vyznam majî 
texty urcene laikum, jimiz mâ byt dany obor priblîzen. 
Text musî byt nejen vecne sprâvny a dokonale srozumi- 
telny, ale je treba uzivat i presnou a sprâvnou terminolo¬ 
gii, aby ctenâr zîskal zâklad pro dalsi studium. 

„Pri volbe synchron znaku je treba dbât.aby tento 
charakter se nevyskytoval v datovem poli.“ Veta je 
citovâna z uzivatelske prîrucky 4 a 5 k PMD 85. 
K tomuto pocitaci vyslo pfîrucek na naşe pomery neob- 
vykle mnoho, a je to dobre. Tim vice je ovsem zâdouci 
kvalita zpracovânî textil. Je patrne, ze vetsina pfîrucek 
(1 az 6) byla prelozena ze slovenstiny, a jako prvnî 
nâs napadne otâzka proc vlastne, kdyz preklad je 
takovy, ze napriklad mîsto „syntaxe" zustalo vsude 
v textu ,,syntax“. Vse. co souvisî se sestnâctkovou 
soustavou, je oznaceno ,,HEXA". ,,Hexa“ je obvykle 
predpona vyjadrujîci ,,sest“, nikoli „sestnâct“. Dovede- 
no do konce je tedy text plny ..sestiznaku", ,,sesticis- 
lic“, „sestivypisu" a ,,sestivytisku“. Jev pronikl jiz do 
prad dalsîch autoru, napr. 7 (kde se setkâvâme take 
s pojmem ,,hlâska“, ktery spîs nez na soudobou techni¬ 
ku upomînâ na stredovekâ opevneni). Aby byl text 
pfîrucek odbornejsî, takfka vse se deje ,.s podporou " 
cehosi (asi jako bychom si tfeba noviny kupovali s pod¬ 
porou koruny). Mîsto zmeny obsahu registru se rovnou 
,,nici registry". takze mâlo zasveceny zacâtecnîk se 
uziteenym programovym modulum dusledne vyhne, 
mely-li by mu v jeho pocitaci neco znicit. 

Vsechny dosud vydane pfirucky (krome 9) se vzta- 
huji k PMD 85-1. Jenze jiz delsî dobu se vyrâbi jen PMD 
85-2.Pfestojestevroce 1988vyslypublikace 5, 6 a 7 
-opet jen pro PMD 85-1, takze uzivatelum nove vyrobe- 
nych pocîtacu budou dost mâlo platne. 

Televizni publicistika propagovala vyuzitî „peemdec- 
ka" v profesionâlnî praxi vcetne zdravotnictvî. Uzivatele 
nucenî pfekonâvat teplotnî hroucenî systemu po 1 az 
3 hodinâch provozu videli otâzku jinak, a tak naşei 


pfîstroj vyuzitî hlavne ve skolstvi a zâjmove cinnosti. Asi 
je to dobfe, protoze mladi lide budou pfipraveni na to, 
s cîm muşi v praxi s naşi vypocetnî technikou pocîtat. 
Uzivatelske pfirucky PMD 85 se tak staly prvnîm kon- 
taktem s odbornou literaturou pro mnohe zacâtecnîky. 
Je to dobfe? 

Pfîrucka 6 popisuje rozsîfenî BASICu-G zavedenîm 
programoveho modulu z externi ROM. Protoze obehod- 
nî organizace se nepfedstihujî v nabidee ROM s tîmto 
modulem (ostatne pfîrucka o dostupnosti take mici), byl 
by asi lecktery zâjemce ochoten si program napsat na 
klâvesnici a zavâdet z kazety. Obsah knîzky na str. 2 na 
takove zâjemce pamatuje, a slibuje jim ,,hexa vypis" 
ERB od str. 90. Ponekud nepfîjemne je. ze knîzka konci 
stranou 89. 

Autofi publikaci 8 a 9 prosytili komentâfe na nekte- 
rych mistech humorem. A opravdu, je duvod k optimis- 
mu. Skarohlidi tvrdi, ze soucâstek pro mikroelektroniku 
mâme u nâs nedostatek. Ale muzeme-li jiz nekolik let 
vyrâbet sta az tisîce osobnîch mikropocîtacii diskutova- 
ne kategorie, ktere jsou v konfliktu se svetovym standar- 
dem, existujicîm rovnez nekolik let, pak soucâstek 
mâme urcite dost. Ale to uz nenî veci rohovânî jazyko- 
veho. 

jjv 
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Pfijimac je urcen mladym zacinajicim ra- 
dioamaterum, ktefi se rozhodli pro stavbu 
pfijimace pro amaterskâ pâsma a nemaji 
potfebne zkusenosti ani prostfedky pro stav¬ 
bu modemitio, po vsech strânkâch nârocne- 
ho pfijimafie. Pfijimac mă celou radu nedo- 
statku, ale je dostupny uplne kazdemu. Vyu- 
zivâ se u nej znâmeho a mnohokrât v ruzne 
obmene publikovaneho zapojeni reflexniho 
pfijimace (obr. 1). Vetsina techto pfijimacu 
byla pro rozsah stfednich vin, nebo pro 
nejnizsi amaterske pâsmo 160 m. Navrho- 
vany pfijîmac vsak „chodi“ az do 28 MHz. 
Vzor pfijimace byl postaven pro pâsmo 80 m 
(3,5 MHz) CW-SSB. 

Cely pfijimac je postaven na plastikovem 
sasi, ktere vznikne slepenim dvou misek na 
psaci potfeby (k dostâni v prodejnâch Papir- 
nictvi â 3 Kcs). Ke stavbe postaci lupenkovâ 
pilka, rubni vrtacka, pâjecka a bâzne ăkolni 
potfeby (pravitko, kruzitko atd.). Pfi vyrobe 
desek s plosnymi spoji neni tfeba nic leptat 
a jejich vyroba je snadnâ. 

Vyroba sasi 

Odfizneme cast misky A podle obr. 2, 
a dâle vyfizneme vyznacene otvory. Pote 
vyfizneme ve druhe misce B okenko pro 
stupnici. Z materiâlu, ktery ziskâme vyfiznu- 
tim otvoru pro stupnici, vyrobime dily 
C- 2 ks, D- 2 ks, E-2 ks (viz. obr. 2). Dil F 


je vyfiznut z kousku cuprextitu. Po zacistăni 
vyrobenych dilu slepime misky A, B nitrofe- 
didiem. Pfi lepeni postupujeme tak, ze naka- 
peme na kus vodorovnă polozeneho skla 
nebo rovneho plechu male mnozstvi fedidla 
a misku A pfilozime odfiznutou hranou na 
sklo. Potom potfeme ătâtedkem budouci sty- 
kovou plochu na misce B. Po naleptâni obou 
mist zkompletujeme misky A, B. Proti posu- 
nuti je vhodne oba dily zajistit (kolicky na 
prâdlo, drâtem atd.). Po zaschnuti (asi 24 
hod.) pfistoupime k dalsi montâzi. Vlepime 
dily C, D, E obdobnym zpusobem. Dvojice 
stejnych dilu C, E slepime k sobe, aby byly 
dostatefine tuhe. Dâle pistolovou pâjeâkou 
vypâlime v zadni 6âsti ăasi otvory pro zdifky. 
Postupujeme tak, ze po vypâleni prvniho 
otvoru o nâco menăiho, nezli je prumăr 
zâvitu zdifky, rychle do otvoru zdifku natlaci- 
me. Postup opakujeme pro văechny zdifky. 

Vyroba desky s plosnymi spoji 

Podle obr. 3 vyfizneme tfi prouzky cuprex¬ 
titu, ktere profizneme na vyznacenych mis- 
tech listem od pilky na kov. Pferusime tim 
mădenou folii a ziskâme pâjeci body. Pâsky 
pfipevnime k sasi ăroubky M3 nebo dutymi 
nytky. Pred pfipevnânim muzeme couprexti- 
tove pâsky vylestit silichromem, bude se na 
nâ Iepe pâjet. Rovnei je vhodne natfit pâsky 
kalafunou, rozpustenou v nitrofedidle. 


Montaz soucastek na sasi 

Vyvrtâme otvory pro potenciometr a vypi- 
nafi, dâle pro hlinikovou zdifku ladiciho pfe- 
vodu (pro zhotoveni otvoru muzeme pouzit 
pistolovou pâjku nebo velke nuzky). 

Ladici knoflik je pfipevnen na osicce G, jez 
prochâzi loziskem, ktere tvofi hlinikovâ zdif- 
ka. Na zdifku nasroubujeme jednu matici, 
pak ji vlozime do otvoru a z druhe strany 
zajistime druhou matici. Osi6ku G vyrobime 
ze silneho hfebiku, svâfeciho drâtu, z jehlice 
na pleteni apod. pfislusneho prumeru. Osic- 
ka G je na konci zajistena pfepâzkou v misce 
a navinutim bankovni pâsky na osi6ku 
G a vlozenim podlozky M4 az M5. 

Potom vyrobime ladici pfevod (obr. 4). Ke 
zhotoveni pfevodu potfebujeme krabifiku od 
bankovni lepici pâsky (za Kcs 0,70), vzdu- 
chovy trimr 30 pF, kousek medeneho drâtu 
(instalacniho) 0 1,5 mm, krâtkou pruzinku 
na tah a sroub M3 (2,5). Vyhledâme stfed 
krabicky (propojenim zoubku pfi obvodu kra- 
bicky na protilehle strane pravitkem a ozna- 
cenim stredu ostrym hrotem). Vyvrtâme o- 
tvor do obou câsti krabicky o takovem pru¬ 
meru, jaky sroub pouzijeme pro jeji upevne- 
ni. Dâle vyfizneme otvor do mensi câsti 
krabicky. Pfipâjime medeny drât ke vzdu- 
chovemu trimru a konec jeho zâvitu pripâji- ^ 
me pfesne do stfedu hlavy sroubu. Vsechny v 
tyto prâce vyzaduji pfesnost. Pfevod slozi- r 




Obr. 2a. Nâkres sasi pfijimace. Dalsi 
mozne otvory, oznacene pouze kfizky, 
slouzi k pozdejsimu vylepăeni pfijimace 
(viz text) 




Obr. 2b. Zpusob spojeni 
jednotlivych 6âsti sasi 
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Obr. 3. Jednoduche desky s plosnymi spoji 






Obr. 7. Pohled na pfijimac zhora 



Obr. 5. Rozlozeni soucăstek na ăasi. Spoje, znaâene âârkovane, jsou vedeny na spodni 
strană Saşi. Baterie 4,5 V je uchycena gumidkou a drâtovymi oky zespoda ăasi 


Obr. 8. Pohled na pfijimac zespodu 


me a pfipevni'me na dil C. Pfisroubujeme 
kladku prevodu na dil E. Na dil F pripâjime 
ukazatel stupnice, ktery je vyroben z propo- 
jovaciho drâtu 0 0,8 mm. Dil Fje navleknut 
na reznou nit, kterâ je natazena mezi klad- 
kou a ladicim pfevodem (nit je obtocena 6x) 
a osiâkou s ladicim knoflikem, kde nit obtoci- 
me 2x. Stupnice je vyrobena z tuheho papi- 
ru. 

Uvedem prijimace do provozu 
a jeho senzeni 

Po kontrole zapojeni pripojime plochou 
baterii 4,5 V preş zârovku 6 V (0,1 A). (Tyto 
zârovky se pouzivaji do zadniho svetla 
u jizdniho kola.) Nebude-li po zapnuti priji¬ 
mace zârovka svitit, je prozatim vse v porâd- 
ku. Pripojime antenu a zasroubujeme trimr 
C3 asi do dvou tfetin. Uzemnâni neni tfeba. 

Ve sluchâtkâch bude slyşet slaby sum. 
Dotkneme se sroubovâkem nebo jinym ko- 



Obr. 6. Pfipojeni anteny na vstup L1/L2. 
Kapacitu C0 tvori izolovany vodid, zasunuty 
do nektereho z otvoru jâdra 
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vovym predmetem (drzime kovovou câst 
v ruce) bâze T2; bude-li slyâet slabe vrceni, 
je take văe v porâdku. Vytodenim PI dopra- 
va sum zesili a nasadi zpetnâ vazba. Pokud 
se tak nestane, zamânime zacâtek a konec 
civky LI nebo L2. Snazime se zachytit ne- 
jakou telegrafni stanici a pak pri nasazeni 
zpetnâ vazby zmensujeme kapacitu C3 na 
co nejmensi hodnotu. (Zpetnâ vazba muşi 
ale nasazovat v celem ladicim rozsahu). 
Pfijimac do pâsma naladime otââenim men- 
si câsti krabiâky od bankovni pâsky vuâi 
vâtăi câsti. Kapacita ladiciho kondenzâtoru 
(trimr 30 pF) je vyuiita jen asi ze dvou tretin, 
zbytek slouzi k senzeni. V nekterych pfipa- 
dech bude tfeba pfidat ke kondenzâtorum 
C1+C2 jeătă kondenzâtor o kapacitâ asi 
3 az 10 pF (popf. trimr asi 15 pF). Stupnici je 
nejlepe ocejchovat v mistnim radioklubu 
Svazarmu, kde vâm snad i trochu pomohou. 

Pfijimaâ se musime nejprve năucit obslu- 
hovat, signâly CW i SSB poslouchâme za 
bodem nasazeni zpetne vazby. Pfi pfijmu 
SSB fidime jemnym ladănim na jednu nebo 
druhou stranu srozumitelnost signâlu a zâro- 
ven si pomâhâme velikosti zpetne vazby. 
Pro pfijimac postaci i nâhrazkovâ antena 
(napf. ustfedni topeni, tyc od zâclon apod.). 


Moznost vylepsent prijimace 

Pfijimac muzeme dâle vylepsit po vsech 
strânkâch pouzitim jednoducheho atenuâto- 
ru (potenciometr 100 Q) a budeme-li pfiji¬ 
mac konstruovat pro jedine pâsmo, je vhod- 
ne pouzit jeste jeden ladeny obvod - stejnâ 
civka jako LI, L2 a kondenzâtor pro ladâni 


(tfeba jedna polovina duâlu se styrotlexovym 
dielektrikem). Pro potenciometr a ladici kon¬ 
denzâtor je mişto na pfednim panelu, popf. 
muzeme jestă mişto vypinace pouiit poten¬ 
ciometr s vypinacem pro regulaci hlasitosti. 

Budeme-li konstruovat pfijimac i pro ostat- 
ni amatârskâ pâsma, bude nejlepâi, pouzije- 
me-li vymânnych civek vcetnâ kondenzâtoru 
C2 a C3, jejichz hodnoty budou pfimâfenâ 
mensi. Zâroveri pfibude jestâ kondenzâtor, 
kterym bude zmenăena kapacita ladiciho 
trimru (na vyssich pâsmech). Pâsmo 160 m 
naproti tomu trimrem cele nepfeladime a bu- 
deme muset pâsmo rozdelit na dvă câsti. 
Hodnoty civek pro ostatni pâsma nepopisuji, 
jelikoz jsem pouzil ferocartovych toroidu, 
ktere nejsou bâzne k sehnâni (vyrobil jsem je 
z ferocartovych hmickovych jader). 

Pouzite soucâstky 

Vstupni câst je osazena germaniovym 
tranzistorem GT322 nebo OC170, Ize pouzit 
i z bazaru. Nf câst je rovnez osazena Ge 
tranzistory, napf. 102NU70, 103NU70, 
106NU70 nebo nâkterym z fady 71. Pro 
detekci pouzijeme libovolnâ germaniove dio- 
dy. Ostatni soucâstky pouzijeme v toleranci 
asi 20 %. Lze pouzit starsi, jiz jednou pâjene 
soucâstky, zuzitkujeme to, co mâme doma. 

TI GT322 (OC170) 

T2 105NU70 

T3 103NU71 

Dl, D2 GA, OA, GAZ, 1NN . . . 

R1 1 az 2,2 k£2 

R2 22 az 33 kQ 















1 az5 MQ 

2.2 az 4,7 kQ 

0,1 az 0,3 MQ (podle pouzitych 
sluchâtek); 0,1 MQ pfi 2x 50 Q 

3.3 az 10 kQ/N 

30 pF (vzduchovy trimr) 

60 pF 

skleneny trimr 5 pF (1,10 K6s) 

330 az 470 pF 
3,3 az 6,8 nF 
22 az 68 nF 
1 az 10 nF 
10 az 500 uF 
68 nF az 1 iiF 

Dvouotvorove jâdro 12 mm NI: LI 10 
zâvitu vf lankem na stredni cast jâdra; 
L2 1 zăvit drâtem (propojovacim) asi 
0,5 mm; vinuti L2 na strednim sioupku 
jâdra; po uvedeni prijimace do chodu 
muzeme odzkouset L2 navinout do jed- 


noho krajnîho otvoru, 1 az 2 zâv. Rov- 
năz Ize navinout do druheho krajnîho 
otvoru 0,5 zâvitu jako antânni vinuti. 

TI Tlumivku vyrobime z knofliku k loznimu 

povledeni, drât 0 asi 0,1 mm tfeba ze 
stare civky. Navineme pine tâlisko. Dri- 
ve vsak do stredu knofliku zatavime 
kousek Cu drâtu 0 1,5 mm, za ktery je 
civka pfi navijeni upevnâna do rudni 
vrtacky a ktery po navinuti tlumivky 
slouzi k jejimu pripevneni ke spojove 
desce. 

VI vypinac libovolny 

zdifka hlinikovâ 1 ks 

zdirka izolovanâ 4 ks 

Sluchâtka muzeme pouzit o impedanci od 100 do 
4000 Q. Postadi dvă telefonni sluchâtka 50 Q za- 
pojenâ do serie. Hodnotu C8 pak volte alespoii 
200 |iF. 


Kladka pfevodu: vyrobena rovnez z knofliku loz- 
niho povledeni. 

Technicke udaje 

Napâjeni: plochâ baterie 4,5 V. 

Prikon: asi 5 mA. 

Sluchâtka: 100 az 4000 Q. 
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pro provoz packet radio 


Italsky dasopis Radio Rivista a obdobnă 
i CQ-DL prinesly v polovine loftskeho roku 
nâvod na stavbu jednoducheho modemu 
pouzivaneho pro PR provoz. Je urden k po- 
citaci Commodore 064, ke kteremu jsou 
i u nas v CSSR k dispozici programy pro 
tento provoz, neni văak problem pfipojit jej 
k jakemukoliv jinâmu pocitaci. Zapojeni je 
nesmirne jednoduche dîky speciâlnimu ob- 
vodu AM7910 (cena v NSR 30 DM), ktery 
pine zajiăfuje provoz podle protokolu AX 25. 
Jeho obstarâni bude nyni pro radu radioa- 
materu dostupne, diky zastoupeni firmy 
Conrad v CSSR. Jakâkoliv nâhrada tohoto 
obvodu znamenâ neprekonatelne komplika- 
ce. Kromă tohoto obvodu je jestâ tfeba zajis- 
tit i krystal, jehoz rezonancni kmitodet je 
2,4576 MHz. Zde văak vâznym zâjemcum 
jiste vyhovi TESLA Hradec Krâlove podob- 
nâ, jako tomu bylo drive s krystaly pro prevâ- 
ddde, nebo si jej sezeneme spolu s IO. 
Văechny ostatni soucâstky jsou băzne - dio- 
dy Dl, 2 typu KY130/80; D3, 4 KA206, Dz 
KZ260/5V6, TI, 2, 3, 4, 5 typu KSY62, ale 
vyhovi i jakykoliv jiny Si PNP, T6 KF517, 
optodleny WK 164 12 - i ty se jiz na trhu 
objevily. Schema zapojeni vidime na obr. 1. 
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Jako doplnek k tomuto modemu je na obr. 
2 obvod, urceny pro prenos digitâlniho sig- 
nâlu z modemu po telefonni lince. I kdyz 
u nas ministerstvo dopravy a spoju nedovo- 
luje pripojeni podobnych zarizeni na teleko- 
munikadni sif, najde uplatnâni v aplikacich 
pfi vzâjemnem propojeni dvou poditacu, 
nebo k ovlâdâni vzdâleneho pracoviste. 

Văechny radioamatery, dekajici na povo- 
leni provozu PR, musime upozornit, ze pro¬ 
voz neni mozny s pouzitim dosud beznă 
dostupne pfijimaci a vysilaci techniky. Tepr- 
ve posledni modely komerdnich zafizeni za- 
jisfuji a) dokonalou stabilitu kmitodtu; b) 
okamzik pfepnuti z pfijmu na vysilâni a obrâ- 
cenă bez zahlcovâni pfijimade a dalsich 
nepfiznivych vlivu. S u nâs dostupnou sou- 
dâstkovou zâkladnou by bylo velmi pro- 
blematickă pokouăet se amatersky podobny 
transceiver vyrobit. Zbyvă tedy poslech siti 
PR a o ten se muze kazdy pokusit i beze 
zmăn v Povolovacich podminkâch. 

OK2QX 


Vyjâdfeni lektora 

Nâroky na zafizeni pro provoz PR jsou 
samozfejmă vyăăi, nez pro bezne druhy 
provozu. Vyslednâ krâtkodobâ stabilita kmi¬ 
todtu muşi byt minimâlne stejnâ, jako se 
vyzaduje pro provoz RTTY. 

Pfepinâni pfijmu a vysilâni je ovlivnăno 
jednak casovou konstantou antenniho relâ, 
nâbăhem kfivky AVC pfijimade a jednak 
dasovou konstantou, vytvofenou programo- 
vă v.modulu TNC. •> 

Konzultaci s radioamatâry, ktefi PR pro- 
vozuji, bylo zjiătăno, ze prumerne zafizeni 
pro KV a VKV, pouzivane dnes radioamatâry 
v technicky vyspălych zemich, byt vybavenâ 
mechanickym antennim relâ, vyhovi i pro 
provoz PR. 

Pro prohloubeni informovanosti v oboru 
PR vypracujeme pfispâvek o zapojeni pou- 
zitâho IO AM7910. 

Lektoroval ing. Jân Gredner, OK1VJG 
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Obr. 2 Doplnek pro prenos dat telefonni 
linkou. Transformator2 x 550 z 0 0,12 mm 
na feritovem jâdru E, stredni sloupek 
5x5 mm 
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mikrofon TX 
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«L zem modemu 
zem pocitace 
X - 2,4576 MHz 


Obr. 1. Schema modemu pro provoz packet radio 
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Nezbytnâ pfepinâni horizontâlni a verti- 
kâtni polarizace Ize vyfeăit tfemi zpusoby. 
Prvnim je polarizâtor, ktery je dâlkovâ ovlâ- 
dân a pfepinâ bez postfehnutelneho 
zpozdăni. Lze jej bucf zakoupit, popf. realizo- 
vat amatârsky |5|, AR Al 1/88. Jeho jedinou 
technickou nevyhodou je urcity utlum (profe- 
sionălni polarizâtory dosahuji nekolika dese- 
tin dB), ktery se sâitâ s ăumovym cislem 
samotnâho konvertoru. Autor proto zvolil 
druhe reăeni, kterym je otââeni ceteho kon¬ 
vertoru o 90 stupnu. Konvertor je uchycen za 
robustnî ozarovaâ do loziska, kterâ je upev- 
năno v instalacni trubce z PVC. V ose teto 
sestavy je umistân ss motorek s pfevodem, 
ktery konvertorem otââi mezi krajnimi polo- 
hami, vymezenymi koncovymi mikrospinaci. 
Zapojeni, uvedene na obr. 5, vystaci s dve- 
ma vodiâi, kterâ k motorku pfivâdi napâti 
v potfebne polarite. Tuto polarltu lze pfepinat 
bucf rucne pââkovym pfepinacem nebo lze 
pouzît elektroniku z obr. 6, kterâ otââi motor- 
kem podle logickâho signâlu na vstupu. Ob- 
vod zmâny polarizace lze potom pfipojit k tla- 
citku s klopnym obvodem, k predvolbă, pri- 
padne k fidicimu mikropoâitaâi. Jako 
motorek s prevodem muzeme pouiit ba- 
teriovy motorek ke grilu za 150 K6s, 
pro nâji je zapojen i na obr. 6 dimenzo- 
vâno. Pfevodovka motorku sice vyka- 
zuje urâity mrtvy chod, coz vsak dîky pouiiti 
koncovych spinaâu nenî na zâvadu. Doba 
otoâeni konvertoru je asi 2 ai 3 s, coz je pro 
praxi jistâ postaâujici. Navic jde o feăeni 
jednoduchâ, levne a bezeztrâtove. PVC 
trubka, do niz je celâ vnăjsi jednotka vloze- 
na, je na obou koncich uzavfena viky a natre- 
na bilou barvou. Ve viku, sm6fujîci'mu k pa- 
rabole, je samozrejme otvor pro vstupnl vlno- 
vod. Trubka je driena v ohnisku paraboly 
trojnozkou z duralovych trubek. Je vhodne, 
aby byla v ose anteny do jistâ miry posuvnâ, 
nebof vlivem nepresnosti pri vyrob$ a moz- 
nemu pnuti laminâtu se skutecne ohnisko 
muze od vypoâitaneho liărt az o ndkolik cm. 
O tretim moznem reseni prepinâni obou 


polarizaci, tj. dvou samostatnych konverto- 
rech s vlnovodnou polarizaâni vyhybkou, je 
s ohledem na jeho cenu jistâ zbyteCnâ hovo- 
rit. 

Vnitrm jednotka 

Konstrukce vnitrni jednotky (Satellitentu- 
ner, Indoor-Unit) predstavuje tăziătâ pfedlo- 
zeneho 6lânku. Jeji vyvoj trval zhruba dva 
roky, bâhem nichz byla vyzkousena fada 
dildich reseni s cilem dosaienâ vlastnosti 
neustâle zlepsovat a celou jednotku pfitom 
zbytecnâ nekomplikovat. Mnohâ z pouiitych 
zapojeni, byf prevzata se serioznich perio- 
dik, se neosvâdâila a byla postupnâ nahra- 
zovâna feâenimi jinymi, vesmds 
jednodusăimi. Duleiitym poiadavkem byla 
dostupnost văech soufiâstek bucf u nâs, nebo 
v okolnich socialistickych stâtech. 


Koncepce vnitrni jednotky 

Soudâ podle kusych informaci, kterâ se 
objevuji v naăem i zahraniânim odbornem 
tisku, by koncepce moderni vnitrni jednotky 
mela s drobnymi variacemi odpovidat bloko- 
vemu schâmatu na obr. 7. Je nesporne, te 
toto zapojeni je relativnâ jednoduchâ na 
konstrukci i ozivovâni, pro nâs mâ văak 
jednu zâsadni nevyhodu: Stâzejni pouzitâ 
dily se u nâs shâni velice tâiko, takie repro- 
dukovatelnost tâto koncepce je v naăich 
podminkâch prakticky nemoznâ. Tykâ se to 
hlavnâ demodulâtoru PLL na kmitoâtu kolem 
480 MHz (napr. obvody SL1451 a SL1455 
Plessey), popf. kvadratumiho demodulâtoru 
(napr. obvod SL1452 stejne finny) a filtru 
s povrchovou akustickou vlnou na temie 
kmitoâtu (napr. OFWY 6950 Siemens). Jsou 
sice znâma zapojeni, kterâ umozfiuji demo- 
dulaci v oblasti stovek MHz a obejdou se bez 
tâzko dostupnych vf integrovanych obvodu 
(napr. linkovy diskriminâtor), autorovi se 
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Obr. 5. Zapojeni motorku pro otââeni kon¬ 
vertoru 
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Obr. 6. fiidici etektronika motorku 


vsak nepodarilo nalezt blizsi prakticke infor- 
mace a pro vlastni zkouăky nemâl k dispozici 
vhodnou mâfici techniku. Proto bylo nutnâ 
se vrâtit ke koncepci dvojiho smâăovâni, 
kterâ se pouzivala v pocâtcich druzicoveho 
prijmu. Jeji princip (obr. 8) umoznuje volbou 
vysokâho 1 .mf kmitodtu (preş 400 MHz) do- 
sâhnout potrebnâho potladeni nezâdoucich 
signâlu a volbou nizkeho 2.mf kmitodtu (50 
az 150 MHz) snadnou demodulaci. Hlavni 
selektivita jednotky byla vâtâinou soustredâ- 
na do druhe mf, kde se pouzivala pomăme 
komplikovanâ pâsmovâ propust, nastavitel- 
nâ prakticky jen na rozmitaci. Popisovanâ 
jednotka pouzivâ rozprostfenou selektivitu 
v obvodech prvni mf, kde je zapojeni propus- 
ti podstatnă jednodusăi. 

Celâ vnitrni jednotka je rozdelena na dva 
dily, realizovane na deskâch A a B. Deska 
A obsahuje vstupni zesilovac, 1. smăsovac, 
1. oscilâtor, zesilovaâ 1. mezifrekvence, 2. 
smâsovaâ a 2. oscilâtor. Je realizovâna na 
jednostranne desce s piosnymi spoji, pri- 
cemz veăkere souââsti se pâji ze strany 
spoju (nevrtaji se diry). Na desce B je ome- 
zovaâ, FM demodulâtor obrazu, videozesilo- 
vac a FM demodulâtor zvuku. Jeji souââsti 
jsou rovnez indikâtory vyladăni obrazu i zvu- 
ku.Je realizovâna na jednostrannâ desce 
s piosnymi spoji se souââstkami pâjenymi 
obvyklym zpusobem. 

Oâle budou postupne rozebrâny poiadav- 
ky na jednotlive dily vnitrni jednotky a ukâzâ- 
na pouzitâ £i moznâ reâeni. 


Deska A 

Vstupni zesilovac 

Ukolem tohoto stupnâ neni ani tak zesilo- 
vat, jako spise potlaâit vyzafovâni oscilâtoru 
a impedanâne pfizpusobit vstup jednotky 
souosâmu kabelu. Dâle vytvâh' impedanâne 
prizpusobeny zdroj signâlu pro smeâovac. 
Vlastni zesileni neni priliâ podstatne (viz 
vyăe uvedeny zisk konvertoru). Protoze sig- 
nâly, kterâ vnitfni jednotka zpracovâvâ, leii 
v rozsahu 950 a t 1750 MHz, je vhodnâ 
pouzît na vstup kvalitni tranzistor (viz pasâz 
o venkovni jednotce). Tyto tranzistory jsou 
văak u nâs dostupnâ pouze na inzerât 
a i v MLR se obtizne shânâji. Bez pozorova- 
telnâho zhorăeni lze vsak pouzît i bezne typy 
BFR90,91, kterâ lze v MLR zakoupit v cenâ 
pod 20 K6s za kus. Zapojeni vstupniho zesi- 
lovaâe je na celkovâm schâmatu desky A na 
obr. 9. 


1. smesovac 

Na tomto stupni se obvykle pouzivâ bipo- 
lâmi tranzistor, tranzistor MESFET popf. 
smeăovac se Schottkyho diodami. Pro ne- 
dostupnos t nem ohl byt vyzkouăen dvoubâ- 
zovy MESFET, takie experimenty probâhly 
pouze s osvedâenou BFR90 a naâim sme- 
ăovaâem UZ 07. Bylo zjiătâno, ie UZ 07 na 
techto kmitoctech kupodivu docela obstojnâ 
pracuje, a to bez jakychkoKv uprav. Je zfej- 
mâ, ie zâmâna obou transformâtorku za 
vhodnejăi muie vlastnosti tohoto smăsova- 
6e dâle vylepsit, jak potvrdily experimenty J. 
Klâtila, OK2JI, v amatârskâm pâsmu 
1296 MHz, avăak podobne upravy lze bez 
nâroânâ mâfici techniky provâdât tâiko. Za- 
hraniâni kruhovâ smăăovaâe pro pâsma nad 
1000 MHz jsou sice vybomâ, jejich cena je 
văak bâinâ okok) 100 DM. 

Smâăovad s BFR90, pouiity v koneânâ 
verzi desky A, se ukâzal jako zcela vyhovuji- 
ci. Experimentâlnâ byly zkouăeny i ruznâ 
velikosti ss predpâti bâze, avăak bez zjevnâ- 
ho pfinosu oproti jednoduchâmu „opfeni“ 
bâze o kfemikovou diodu. Rovnâz zapojeni 
se spolecnou bâzi, pouztvanâ firmou Philips, 
nepfineslo zfejmy rozdfl. 





*15 vo¬ 


ta - 



r -1 HFOUT 

i « I--H& 

L t _ t j 
I I 

I *•-- 



Obr. 7. Biokovâ zapojeni profesionâlni jednotky (1 - vstupni zesilo- 
va6 a oddâlovaâ, 2 - smăsovaâ, 3 - oscilâtor 1410 az 2250 MHz, 
4 - fUtr PAW480 MHz, 5 -mf zesilovaâ, AVC, 6- FM demodulator 
(PLL), 7- videozesilovac, 8-FMdemodulatorzvuku, 9-modulâtor) 


Obr. 8. Biokovâ schema jednotky (1 - vstupni zesilovaâ a oddâlovaâ,, 
2- 1. smesovaâ, 3-1. oscilâtor, 4-selektivnizesilovaâ 1. mf, 5-2. 
smăsovaâ, 6-2. oscilâtor, 7 - FM demodulator obrazu, 8 - video- 
zesilovaâ, 9 - FM demodulâtor, 10 - modulator 
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Obr. 10. Doinipropust (LI -2zdrâtu 0 0,4 
CuL, na 0 4 mm; L2-3 z drât 0,4 CuL, na 
0 4 mm, C = 6,8 pF) 


Zapojeni s UZ 07 sice pracovalo stejnâ 
dobre, ale do cesty signâlu bylo nutnâ zara- 
dit dalsi zesilovaâ stupeft s BFR90 pro 
vyrovnâni ztrât pasivniho smâsovâni, takze 
materiâlove byla tato kombinace nevyhod- 
nâ. 

Lze rovnâi vyzkouset zapojeni doini pro- 
pusti za smâăovaâem podle [5] (viz obr. 10), 
ktere mâ nâkdy priznivy vliv na jemny ăum 
v obraze (zfejmă podle funkce tranzistoru 
smeăovaâe). 

1. oscilator 

Mistni oscilâtor jednotky pro prevod vstup- 
niho pâsma 950 az 1750 MHz na prvni me- 
zifrekvenci je bezesporu nejozehavejsim 
mistem celâho zarizeni. Problemem je jak 
dosazeni vysokeho kmitoctu, tak i velkâ po- 
trebnâ preladitelnost 800 MHz. Principiâlne 
je takovy oscilâtor velmi jednoduchy = bipo- 
lâmi tranzistor (BFR90, BFW92, BFQ69 aj.) 
v zapojeni s uzemnenym kolektorem a impe- 
danci v emitoru se rozkmitâ na rezonancnim 
kmitoâtu dvojiee varikapu, pripojenych 
k bâzi. Toto zapojeni se v ruznych obmâ- 


Obr. 9. Schema zapojeni desky A 
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Obr. 11. Rozlozeni souââstek 1. oscitâtoru 


nâch vyskytuje ve vsech schematech, kterâ 
mâl autor moznost prostudovat a vyzkouăet. 
A6 je princip velmi prosty a zapojeni jedno- 
duchâ, byly vysledky znaânâ rozdilne. Ne- 
kterâ zapojeni (napr. j6^6i nektere tuzemske 
verze) nepracovala bucf vubec, nebo byl 
jejich vystupni vykon tak maly, ze jej nebylo 
mozno vlnomerem zmârit. Jinâ zapojeni fun- 
govala, ale pouze s omezenou pfeladitel- 
nosti (nejvyse 500 MHz), znacnou nerovno- 
mâmosti vystupniho v^konu a parazitnimi 
jevy (napr. (8i). 

Autor realizoval mnoho oscitâtoru ruznych 
verzi, ruzneho osazeni a prostoroveho u- 
sporâdâni. Nakonec se rozhodl pro verzi 
uvedenou ve schematu desky A, kterâ je 
zjednodusenym zapojenim oscilâtoru firmy 
Philips. Protoze puvodne pouzitâ technolo- 
gie SMD (soucâstky pro povrchovou mon- 
t ăi) bude u nâs jeste dlouho zcela nedostup- 
nâ, je nutno se k ni alespofi co nejvice 
priblizit. Pouzite rezistory jsou typu TR 191, 
vsechny souââsti jsou temâr bez vyvodu. 
Cely oscilâtor je postaven na samostatne 
desticce z pocinovaneho plechu 
20 x 30 mm, kterâ je po oziveni a nastaveni 
kmitoâtu vpâjena do urceneho prostoru 


desky A. Pribliznă rozloieni souââstek 
oscilâtoru je na obr. 11. 

Ani uvedeny oscilâtor neni v nucene „osi- 
zene“ verzi zcela bezproblemovy, nebof ne 
kazdâ destiâka mâ preladitelnost 800 MHz 
(pro v souâasnâ dobe vystlajiri druzice po- 
staci i 700 MHz). Podminkou je pouziti co 
nejmenăich varikapu, priâemz dobre se o- 
svâdâily sklenâne BB121 a BB221 z macTar- 
skych kanâlovych volicu nebo jestâ Iepe 
BB405 Siemens. Lze pouzit i naăe KB205, 
ovsem pak je preladitelnost v celem rozsahu 
prakticky vylouâena. Tyto varikapy je sice 
mozne upravit odbrousenim plastoveho 
pouzdra na mensi rozmer, âimz se jejich 
pouzitelnost ponekud zlepăi, plnohodnotnâ 
nâhrada sklenenych varikapu to vsak neni. 

Pokud se nepodari dosâhnout preladitel- 
nosti alesport 700 MHz, neni to jeătâ duvod 
ke smutku. Lze pouzit dva oddelene oscilâ- 
tory pro dt'lâi câsti pâsma a prepinat jim 
napâjeci napeti. (Desticky muşi ovăem byt 
pro usporu mista vpâjeny svisle.) Timto re- 
senim si vypomohli i autori dosud nejpropra- 
covanâjâiho zahraniâniho nâvodu [8]. Toto 
zapojeni pouzival velmi dlouho i autor s tran- 
zistory BFR90 a varikapy KB205 (pro „hor- 
ni“ oscilâtor byly varikapy ubrouăeny). Osci- 
lâtory |8| poskytuji znacny vykon, avsak |e- 
jich nevyhodou je krome jineho az priliă 
snadnâ ochota kmitat, takze nâkdy kmitaji 
i v pâsmu VKV a ,,zamoruji“ tak okoli. Auto- 
rovi se proto osvedcilo jejich uplne zakonzer- 
vovâni do plechove krabicky, cimz parazitni 
oscilace zmizely. 

Jine zapojeni oscilâtoru, ktere se u nâs 
zrejme rozăirilo, lze nalezt v j5j. Autor reali¬ 
zoval zmineny oscilâtor ve dvou kusech 


229 















a doăel k zâveru, ze co do vlastnosti i repro- 
dukovatelnosti plat! pro tento oscilator totez, 
co pro pouzite zapojeni Philips. Jeho drob- 
nou nevyhodou je vătsi pocet pasivnich sou- 
câstek a z toho plynouci vetsi rozmery. 

Jak jiz bylo feceno, je realizace oscilâtoru 
nejkritictejsim mistem cele vnitfni jednotky, 
pficemz moznych feseni je nekolik a jiste se 
fiasem objevi i dalsi. Proto neni jednotka 
oscilâtoru pevnou soucâsti desky A. Dâlkou 
pfivodu varikapu D4 (LII) se posouvâ kmi- 
toctovâ oblast, ve ktere oscilator pracuje. Po 
nastaveni se celâ oscilâtorovâ destiâka pri- 
pâjî do votneho mîsta desky A a spojî se 
smesovacem. 

Pro pfipadne zkousky jeăte zâkladni po- 
tfebne udaje pro konstrukci oscilâtoru: 

- doini kmitoâet 1400 az 1600 MHz, 

- pfeladitelnost 800 MHz, v krajnim pripade 
postaci i 700 MHz, 

- nizkâ vystupni impedance (kolem 50 Q), 

- co nejrovnomernejăi vystupni napeti (koli- 
sâni do 3 dB je vynikajicO, optimâlni veli- 
kost 100 az 200 mV. 


Zesilovac 1. mezifrekvence 


dostupne souââstky (4 ks BFR90, 91) a po- 
stupne overeno v nekolika verzich vnitfni 
jednotky. Zisk tohoto stupne je asi 40 dB. 
Zâkladem pâsmovych propusti je jednodu- 
chy rezonâtor z pocinovaneho drâtu o pru- 
măru 1 mm, ktery je vytvarovân podle obr. 
12. Rozteâ mezi obema rezonâtory jedne 
propusti je 10 mm. K ladâni propusti jsou 
pouzity male keramicke kapacitni trimry 2,5 
az 6 pF, se kterymi Ize stfedni kmitocet 1. 
mezifrekvence nastavit v rozmezi asi 450 az 
650 MHz. Volba tohoto kmitoctu je zâvislâ 
na rozsahu, v nemz kmitâ oscilâtor prvniho 
smâăovace, nebof vysledny prijimany kmi¬ 
tocet muşi pokryt rozsah 950 az 1750 MHz. 
Vzhledem k velke siri pâsma neni nevalnâ 
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Obr. 12. Rezonâtor 


V tomto stupni je soustredăna takrka ves- 
kerâ selektivita vnitfni jednotky a dulezitâ 
câst jejiho zesileni. Pfi rozhodovâni o jeho 
koncepci padla volba jednoznacne na zapo¬ 
jeni podle |8|, kterâ jednoduchym a reprodu- 
kovatelnym zpusobem feăi provedeni pâs¬ 
movych propusti s pozadovanou sifkou pâs¬ 
ma asi 30 MHz. Zapojeni bylo upraveno na 


jakost pouzitych trimru na zâvadu - u jedno- 
ho prototypu se naopak osvâdâilo zatlumeni 
rezonâtoru L5 rezistorem 330 Q. 

2. oscilator a smesovac 

Ukolem tohoto stupne je pfevest prvni 
mezifrekvencni kmitocet na kmitocet nizăi, 


ktery Ize snâze demodulovat. Volba tohoto 
druheho mezifrekvendniho kmitoctu je dâna 
pfedevsim vlastnostmi pouziteho demodulâ- 
toru. Byl zvolen nejâasteji pouzivany kmito- 
cet 70 MHz s tim, ze jej Ize pfi dalâich 
experimentech kdykoliv zmenit malym pfela- 
denim druheho oscilâtoru. Jeho kmitocet Ize 
vypocitat snadno jako soucet 1. a 2. me- 
zifrekven6niho kmitodtu, tedy napf. 
550 MHz + 70 MHz - 620 MHz. Oscilâtor 
(viz deska A) je zapojen zpusobem dobfe 
znâmym z dob stavby konvertoru pro II. TV 
program. Jako rezonâtor L7 slouzi pocino- 
vany drât prumeru 1,5 mm a delky 33 mm. 
Ladici kapacita je tvofena beznym sklene- 
nym trimrem. Pokusy o provedeni rezonâto¬ 
ru v plosnem provedeni se nesetkaly 
s uspechem, nebof male Q takto vznikleho 
oscilacniho obvodu zfejme zpiisobovalo 
zvetăeny sum oscilâtoru a tim znateine 
menâ kvalitni obraz. Tranzistor oscilâtoru je 
navâzân velmi volnou induktivni vazbou, 
tvofenou vodidem jdoucim paralelne s rezo- 
nâtorem po celâ jeho delce ve vzdâlenosti 
asi 2 mm. Podobnâ je i vazba na 2. smâăo- 
vaâ, tvofeny opât osvedcenym zapojenim 
s BFR90. 

Konstrukce desky A 

Deska je vpâjena do plâătă z pocinovane¬ 
ho plechu. Pfepâzky rozmistime podle obr. 
13. Pouziti dna a vika neni nutne, nerusi-li 2. 
oscilâtor mistni pfijem II. TV programu. Ko- 
nektor K1 je pfipevnăn do plâste krabiâky. 




















Seznam soucastek desky A 


Kondenzâtory 

CI ai C8, CI 2 10 pF, TK 755 
C9 3,3 pF, TK 755 

CIO, Cil, C17 
az C33, 

C38, C39, C45 1 nF, TK 744 
CI 3 ai CI 6 2,5 ai 6 pF, (keramicky trimr) 

C34 ai C37 1 nF, TK 564, TK 533 

C40 0,5 ai 4,5 pF, WK 701 22 

(skleneny trimr) 

C41, C43, C44 100 pF, TK 621 (bezvyvodovy 
disk) 

C42 100 pF, TK 794 

Rezistory 

(bez uvedeni typu MLT-0,25, TR 212 nebo 
TR 191) 


R1 

10 kQ 

R2 

47 kQ (podle Uc) 

R3 

680 Q 

R4, R5, R7, R13, 

R15 ai R17, R19, R201.2 k£2 

R6, R8 ai R12, R14 

10 Q 

R18 

470 Q 

R21, R22, R23 

68 kQ (podle Uc) 

R24 

27 kQ (podle Uc) 

R25 

56 Q 

R26 

100 Q, TR 191 

R27 

390 Q, TR 191 

R28, R30 

5,6 kQ, TR 191 

R29, R31 

56 kQ, TR 191 

R32 

8,2 kQ 

R33 

2,7 kQ 

R34 

1,5 kQ 

Potovodicove souââstky 

TI 

BFR90, 91 nebo lepăi 

T2 ai T8 

viz text) 

BFR90, 91 

T9 

GT346B 

Dl, D2 

KA221 -225 

03, D4 

BB121, 221 (viz text) 


—Civky 

LI 12 z drâtem o 0 0,5 mm CuL 
na prumâru 3 mm samonosnâ 
L2 1 z drâtem o 0 0,5 mm CuL na toroidu 
4 mm z feritu H6 

L3 ai 

L6 viz obr. 12 
L7 rezonâtor drât o 
0 1,5 mm CuSn 
delky 33 mm 

L8 tenky propojovad drât CuSn 
rovnobâine s celou delkou L7 
ve vzdâJenosti podle 
textu 

L9 tenky propojovad drât CuSn 
rovnobâine v delce 10 mm s L7 
ve vzdâlenosti podle textu 
L10 drât CuSn (odătipnuty vyv od 
rezistoru) paralelnă s R27 
ve vzdâlenosti podle textu 
LII 0 ai nâkolik mm vodifie (viz L10) 

podle kmitodtovâho rozsahu (viz text) 
Ostatni souââstky 
K1 panelovy konektor BNC 
K2 sklenenâ pruchodka 


Deska B (obr. 14) 

Oddelovac a tvarovac 
2. mezifrekvence 

Tyto stupne zajiSfuji konstantni uroveft 
signâlu pro pouzity demodulator FM. Proto 
jsou châpâny jako jeho soucâst a nejsou na 
biokovem schematu (obr. 8) zakresleny od- 
dălenâ. 

Oddelovari stupen je tvofen jednoduchou 
doini propusti s mezm'm kmitoctem asi 
90 MHz, kterâ udnne potlafiuje zbytky sig¬ 
nâlu z oscilâtoru a jednoducfiym stupnem 
s BFR90 (na kolektor TI muzeme pripojit 
mâfiâ sily pole) se zesilenlm asi 20 dB. Jako 
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tvarovaă je pouzit sovătsky linkovy diferen- 
ciâlni zesilovaă ECL typu K500LP116, 216 
popf. jeho zahrariiăni vzor MC10116, 216. 
Toto feăeni je podstatnă jednoduăăi nez 
kaskâda tranzistorovych diferenciâlnich ze- 
silovaău, pouzitâ napf. v |5. Jedinou nevyho- 
dou tvarovaăe ECL je jeho pomerne velky 
odbăr a nutnost napâjeni z pătivoltovăho 
zdroje. To je vyfeăeno pouzitim maleho plas- 
toveho stabilizâtoru 7805, dostupneho 
v MLR, opatfeneho chladicim kfidâlkem. Na 
desce s plosnymi spoji je văak 
mozno umistit i beznou pătivoltovou Zenero- 
vu diodu s pfedfadnym rezistorem, popr. 
pfivâdăt 5 V z externă umistăneho stabilizâ¬ 
toru MA7805. (Na obr. 14 je ZD zakreslena 
cârkovane, pfedfadny rezistor se pfipoji do 
prostoru pro stabilizator 7805). 

Za tvarovaăem ECL je zarazen dalăi od- 
dălovaci stupeh s KF524, ktery zajiăfuje 
pomărnă velkou uroven vf napăti pro nâsle- 
dujici demodulator. 

Obrazovy FM demodulator 

Videosignâl spolu s kmitoctovă modulova- 
nym doprovodnym zvukem je pfi druzicovem 
vysilâni kmitoătovă modulovân, proto je 
k jeho demodulaci (na rozdil od pozemniho 
vysilâni) nutno pouzit FM demodulâtor. K to- 
muto uăelu Ize zdânlivă vyuzit kterykoliv 
znâmy princip, avăak z duvodu znacne ăifky 
pâsma, kterâ je pfi malem kmitoătu 2. mf 
fâdovă srovnatelnâ s kmitoătem nosne, se 
v praxi pouzivaji pouze ruzne verze dvojitych 
amplitudovych diskriminâtoru, linkovy de¬ 
modulâtor a fâzovy zâvăs. Protoze kvalita 
FM demodulâtoru podstatnă ovlivhuje vy- 
sledne vlastnosti vnitfni jednotky, bude ji 
vănovâno vice pozornosti. 

Fâzovy zâves 

Ac principiâlne nejslozităjăi, je diky integ- 
rovanym obvodum temăf nejjednoduseji rea- 
lizovatelny. Jeho nejvetăi vyhodou je pod- 
statnâ snizeni ăumovăho prahu FM demo- 
dulace proti băznym diskriminâtorum, coz je 
vyznamne prâvă pfi druzicovem pfijmu ma- 
lymi parabolami, kdy se signâl pohybuje 
nekolik decibelii nad urovni sumu. 

Princip PLL byl nejdrive prakticky ovăfen 
s ăasto pouzivanym obvodem NE564, do- 
stupnym v MLR, jehoz zapojeni, pfevzată 
z [4], je na obr. 15 (obvod vzhledem k prin- 
cipu PLL nepotfebuje omezene vstupni na¬ 
peti a proto odpadâ tvarovac ECL). Tento 
obvod je prakticky nejstarsi z pouzivanych 
IO pro PLL a mâ nektere nectnosti. Je to 
predevăim maly mezni kmitocet, ktery jen 
vyjimecne presâhne 50 MHz, malâ sirka 
pâsma kolem 14 MHz a snadnâ prebuditel- 
nost. V praxi se to projevuje predevăim 
nezvlâdânim signâlu s velkym jasem a ba- 
revnosti (svetlo reflektoru, Slunce, svitive 


*12 V 



Obr. 15. PLL demodulâtor s NE564 



barvy, barevne tabulky apod ), v nichz se 
vyskytuje mnozstvi dropoutu („rybiăek"). 
Pfi ostrych jasovych prechodech dâle produ- 
kuje „mysi zuby“, tj. trhâni pfechodu ve 
smăru vychylovâni. Je-li ovsem obraz 
„umirneny" (napr. vetsina băznych celove- 
■cernich filmu), poskytuje NE564 vyborny 
obraz bez jakychkoliv chyb. Zvlâdnout ba¬ 
revne plochy zkuăebniho obrazce je văak 
mimo jeho moznosti. Autor se pokusil elimi- 
novat nekterâ nedostatky NE564 zafazenim 
pfedfadne ECL dăliăky dvăma tak, jak to 
doporucuji nektere starăi prameny. Vysle- 
dek, aă zlepseny, nesplnil zcela ocekâvâni. 
Proto Ize doporuciLNE564 jen pro pocâtecni 
experimenty s PLL. Nastavuje se u năj pou¬ 
ze stfedni kmitocet trimrem mezi vyvody 12 
a 13, kontrolovatelny je na vyvodu 11. 

Dalsim dostupnym obvodem PLL, ktery 
autor odzkousel, je pomeme komplikovane 
zapojeni s UL1042 (S042P) podle |6, pracu- 
jici na 200 MHz. Toto zapojeni je pfinosem 
oproti obvodu NE564, avăak v praxi nedosa- 
huje zfetelnă lepăich vysledku nez klasicky 
demodulâtor. 

Dvojity amplitudovy 
diskriminâtor 

K tomuto osvădcenemu klasickemu zapo¬ 
jeni (viz deska B) autor sâhl potâ, co obvod 
NE564 nesplnil văechny kvalitativni poza- 
davky kladenă na druzicovy pfijem. Jde sice 
o feăeni pouzivană v zahranici v prukopnic- 
kych dobâch, ovăem v naăich materiâlovă 
omezenych podminkâch se osvedcuje 
i dnes (ke stejnemu zâveru zfejmă doăli 
i autofi |5I). Princip zapojeni je velmi jedno- 
duchy - na bocich rezonanăni kfivky zatlu- 
meneho obvodu LC se kmitoctovă modulo- 
vany signâl pfevâdi na signâl s amplitudovou 
moduiad, kterâ se pak snadno detektuje 
băinym diodovym demodulâtorem. Pouziti 
dvou obvodu, naladănych na ponekud roz- 
dilne kmitocty, znatelnă rozăifuje ăifku pâs¬ 
ma a vyraznă zmenăuje zkresleni demodu¬ 
lâtoru. 

Na rozdil od zahraniănich nâvodu, ktere 
doporuăuji ladit rezonanăni obvody na kmi- 
toăty 55 a 85 MHz (pro 2. mf 70 MHz), 
nastavil autor po dukladnăm promăfeni de¬ 
modulâtoru kmitoăty 50 a 90 MHz, nebof az 
toto nastaveni zarucilo perfektni linearitu 
v cele pozadovane kmitoătovâ ăiri jednoho 
kanâlu (otâzka, jak se rozdil v nastaveni 
demodulacni ăifky projevi ve vysledne kvali- 
tă obrazu, prakticky zkoumâna nebyla). Tak 
byla dosazena demodulaăni charakteristika 
s linearitou asi ± 1 % z plneho zdvihu v kmi- 
toctovem intervalu asi 24 MHz, coz je vysle- 
dek vice nez uspokojivy. 

Protoze jde vlastnă o demodulaci AM, 
muşi byt vstupni FM signâl amplitudovă 
omezen, k cemuz slouzi jiz dfive popsany 
tvarovac ECL. Oddălovaci stupeh mezi tva- 
rovaăem ECL a vlastnim demodulâtorem 
pak mirnă zvetăuje demodulacni strmost na 
nekolik desitek mV/MHz, coz usnadhuje nâ- 
sledne zpracovâni signâlu. 

Na vystupu demodulâtoru je zapojen oddă¬ 
lovaci tranzistor, na jehoz emitoru je k dispo- 
zici uplny videosignâl k dalăimu zpracovâni 
(tzv. baseband - do tohoto mista Ize v bu- 
doucnu pfipojit dekoder D2-MAC). Protoze 
tento signâl obsahuje i ss slozku, je sem 
pripojena rovnez indikace naladăni obrazu. 
Pfestoze je velikost ss slozky obrazoveho 
signâlu ăâstecnă zâvislâ i na jeho obsahu, 
nikoliv pouze na naladăni, je tato indikace 
dostacujici a uzitecnâ. Pfipojeni obvodO 
AFC feăeno nebylo, nebof tuto funkci bude 
vykonâvat v budoucnu mikropocitaă. Zatim 
se v provozu ukazuje, ze AFC neni ani 
potfeba. 


Videozesilovac 

Ulohou videozesilovace je zesilit obrazo¬ 
vy signâl, ktery mâ rozsah kmitoătu od năko- 
lika desitek Hz az do 5 MHz. Jeho zesileni 
muşi byt takovă, aby vystupni videosignâl 
măi standardizovanou velikost 1 V mv . K to¬ 
muto uăelu Ize pouzit năkolikastuphovy zesi- 
lovac (napf. |5[) nebo diferencni zesilovac 
s MA3005. Nejjednoduăsi feăeni văak pfed- 
stavuje pouziti obvodu UA733PC (vyroba 
MLR), popf. jeho ekvivalentu NE592, jak je 
zfejmă ze zapojeni desky B. Odporovym 
trimrem mezi vyvody 3 a 12 se nastavuje 
potfebne zesileni, ktere je max. asi 40 dB. 
Pfed videozesilovacem je zapojena jedno- 
duchâ deemfâze (obdoba VKV vysilâni) po¬ 
dle doporuăeni CCIR 405-1, kterâ definova- 
nym zpusobem zeslabuje pfi vysilâni zdu- 
raznăne kmitocty nad 200 kHz. Za videoze¬ 
silovacem je jednoduchy diodov^ antidisper- 
zni obvod, ktery „upinâ“ nejnizăi uroveh 
videosignâlu (synchroimpulsy) na definova- 
nou uroven a tim potlaăuje superponovy 
trojuhelnikovy signâl 25 Hz. Tento signâl, 
ktery slouzi k energetickămu „rozmazâvâ- 
ni“ vysilanăho spektra, jinak pfijem zcela 
znemozhuje, pfipadnă pfi nedokonalem po- 
tlaăeni zpusobuje ruăive mihotâni obrazu. 

Na desce B Ize antidisperzni obvod osadit 
tăz na vyvodu 8 videozesilovaăe, kde je 
k dispozici videosignâl s opaănou polaritou. 
Toho Ize vyuzit napf. pfi konstrukci dekoderu 
(descrambleru) năkterych kodovană vysila- 
nych programu. Videosignâl Ize odtud vy- 
văst i v pripadă, ze năktery ze dvou oscilâto- 
ru desky A kmitâ pod vstupnim signâlem, 
takze vznikâ inverze kmitoătu. Nejsou-li tyto 
pozadavky kladeny, neni inverzni antidis¬ 
perzni obvod nutno vubec osazovat, nebof 
văechny băzne prijimană pofady jsou vysilâ- 
ny ve shodne polarită (odpadâ C27, C28, 
C30, 05, D6, T5, R33, R34, R35). 

Zvukovy demodulator 

Souăâsti uplnăho videosignâlu je kromă 
videosignâlu tez signâl doprovodnâho zvu- 
ku, kmitoătovă modulovany na pomocnem 
nosnem kmitoătu. Obvykle pouzivană hlavni 
nosne jsou v rozmezi 6,5 az 6,65 MHz, 
avăak kromă nich je obvykle vysilâno tăz 
năkolik dalăich vedlejăich nosnych s kmitoă- 
tem az do 8 MHz (stereo systemem Wege- 
ner, nezâvisly rozhlasovy program, kodova- 
ci impulsy pro descramblery atd.). Zpracovâ¬ 
ni tohoto signâlu je dobfe zvlâdnuto z techni- 
ky pfijmu VKV rozhlasu a proto jen struănă 
k pouzitâmu feăeni, zfejmemu z desky B. 

Vstupni signâl je po pruchodu horni pro- 
pusti s meznim kmitoătem asi 6.5 MHz smă- 
ăovân v obvodu UL1042 (polsky ekvivalent 
znâmeho S042P Siemens), ktery zâroven 
slouzi jako oscilâtor pfeladitelny v pâsmu asi 
16 az 18,5 MHz. Vysledny mf kmitoăet 
10,7 MHz je dâle zpracovân znâmym zapo- 
jenim s A225D, u năhoz je vyuzito ăumove 
brâny. Proudovy vystup AFC je vyuzit pouze 
pro indikaci naladăni. 

Pozn.: V prvni verzi pouzity kondenzâtor 
C32 (39 pF paralelnă k R62) se pfi sprâvnem 
naladăni ukâzal jako zbyteăny, proto chybi 
na schematu i na rozpisce). 

(Priătă dokondeni) 
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Seminar vypocetnî techniky 
CUV Svazarmu 

„Informovat a byt informovân' 1 - moznâ, 
ze toto heslo znâte. Ano, tak se hlâsi mala 
skupina svazarmovskych nadsencu z Brna 
se svym seminâfem, jii sestym celkove a po 
ctvrte v jihomoravske metropoli v peknem 
prostfedi brnenske pfehrady a hotelu Druz- 
ba ve dnech 16. aă 18. cervna 1989. Organi¬ 
zatori predpoklâdaji jako ustfedni tema tzv. 
standard PC a skrome tâz informaci o jedno- 
cipovych mikropocitacich. Take se bude ho- 
vorit o tom, co kdo s mikropohitacem delâ, 
udelal nebo udâlâ. Pfedstavi se i nâktere 
organizace. Do sud mame pfislib od podniku 
Incotex, VD Skalica, Zbrojovka Brno, Labo- 
ratomi pfistroje Praha a TESLA Roznov p. 
R. 

Pfivitâme vsechny pfispevky i osobni 
u6ast organizact a orgânu, ktere mohou 
k teto problematice neco konkretniho rici. 

Pfihlâsky i nâvrhy na spoluprâci zasilejte 
na adresu: Petr2âk, Tâbor 53,612 00 Bmo, 
do 29. kvetna 1989. 


VKV 

• Odbor elektroniky a rada radioamaterstvi 
CUV Svazarmu spolu s politickovychovnou 
komisi vyhlasuji 2. cast FM contestu na 
podest 45. vyrodi karpatsko-dukelske opera- 
ce. Vyhodnoceni zajisfuje PVK z deniku z 2. 
-căşti zâvodu, zaslanych vyhodnocovateli 
FM contestu. Z kazde kategorie 3 stanice 
s nejvătăim bodovym ziskem obdrzi văcne 
ceny, ktere budou pfedâny na rozsifenem 
zasedăni RR CUV Svazarmu v prvni polovi- 
nâ listopadu 1989. 

OE CUV Svazarmu 

Nezapomente, ze... 

... dne 3. âervna 1989 odll.00 do 13.00 
UTC se konâ zâvod na VKV k Mezinârodni- 
mu dni deti, a to v păsmu 144 MHz. 

Dale se od 14.00 UTC 3. cervna do 10.00 
UTC 4. cervna 1989, konâ Vychodosloven- 
sky VKV zâvod v pâsmech 144 a 432 MHz 

A do tfetice se od 14.00 UTC 3. cervna do 
14.00 UTC 4. cervna 1989 konâ Mikrovlnny 
zâvod v pâsmech 1,3 GHz a vysăich v kate- 
goriich jeden operâtor a vice op. - kolektivni 
stanice. OKI MG 

~ " KV — 

Kalendâr KV zâvodu 
na cerven a cervenec 1989 

3.-4.6. Region 1 Fieldday CW 15.00-15.00 
10.-11.6. World W. South America CW 15.00-15.00 
17.-18.6. VK-ZL RTTY DX contest 00.00-24.00 
17.-18.6. AII Asian DX contest SSB 00.00-24.00 
24.-25.6. Summer 1,8 MHz RSGB 21.00-01.00 
30.6. TEST 160 m 20.00-21.00 

1.7. Cs. polni den mlâdeze 160 m 19.00-21.00 
1.7. Canada Day 00.00-24.00 

1.-2. 7. Venezuelan WW (YV DX) SSB 00.00-24.00 
8.-9.7. World HF Championship 00.00-24.00 
15.-16. 7. HK DX contest 00.00-24.00 

Podminky jednotlivych zâvodu najdete 
v pfedchoztch rocnicich AR (cervenâ fada) 
takto: Reg. 1 IARU Fieldday AR 5/87, WW 
South America AR 5/87, VK-ZL RTTY AR 5/ 
88, AII Asian AR 6/87,1,8 MHz RSGB AR 5/ 
88, Cs. PD mlâdeze AR 6/88, tamtez Cana¬ 
da Day. 


Strudne podminky 

World IARU HF Championship 

Zâvod je vzdy druhy vikend v cervenci, 
zâvodi se v kategoriich 1 op. - tone, 1. op. 

- CW, 1 op. - smiseny provoz, vice op. 

- jeden vysilac - oba druhy provozu. V kat. 
vice op. je povolen pfechod z pâsma na 
pâsmo po 10 minutâch provozu. Vsechny 
stanice mohou vysflat jen s jednim signâlem 
v danem okamziku. S jednou stanici je plat- 
ne jedno spojeni na kazdem pâsmu kazdym 
druhem provozu. Pâsma 1,8 az 28 MHz, 
vyjma WARC. Pfedâvâ se k6d slozeny z RS 
nebo RST a 6isla zony ITU. Ve tone câsti 
pâsem nelze navazovat CW spojeni a obrâ- 
cene. Spojeni s vlastni ITU zonou a se 
speciâlnimi stanicemi nârodnich organizaci 
1 bod, s jinou stanici na vlastnim kontinentu 
3 body, s jinymi kontinenty 5 bodu. Nâsobici 
jsou jednak ITU zdny, jednak speciâlni stani¬ 
ce jednotlivych nârodnich organizaci IARU, 
ktere mişto 6isla zony predâvaji zkratku or¬ 
ganizace. Tyto vsak nelze soudasnâ zapoci- 
tat jako zonovy nâsobic. Diplomy obdrzi 
kazdâ stanice, kterâ navâze alespoh 250 
spojeni, nebo ziskâ alespoh 50 nâsobicu, 
nebo zvităzi v nektere kategorii ve svâ zemi. 
Deniky muşi byt odeslâny nejpozdâji do 7.8. 
1989 a muşi dojit nejpozdăji do poloviny njna 
na adresu: IARU Headquarters, Box AAA, 
Newington, CT 06111 USA. 

Strucne podminky HK-DX contestu 

Zâvodi se provozem CW i SSB v pâsmech 
1,8 az 28 MHz, vymăhuje se bezny kod RS 
nebo RST a por. cislo spojeni od 001. 
Kategorie: 1 op. jedno pâsmo, 1 op. vsechna 
pâsma, zde samostatnă provoz CW, SSB 
nebo smiăeny, stanice s vice operâtory. 
Spojeni se stanicemi vlastni zemă se hodno- 
ti jednim bodem, spojeni s jinymi zememi 
pâti body, spojeni s HK stanicemi 10 bodu. 
Nâsobici jsou DXCC zeme a âiselne distrikty 
HK v kazdem pâsmu zvlââf. Deniky je treba 
odeslat do mâsice po zâvode na adresu: 
LCRA Concurso Independencia, Apartado 
postai 584, Bogota, Colombia, South Ameri¬ 
ca. 

OK2QX 


Predpoved’ podmînek 
sirem KV na cervenec 1989 

Slunecni aktivita, zvysenâ od poloviny 
prosince, nijak podstatnă neklesla ani v nâ- 
sledujicich mesicich. Naopak rostla cetnost 
i intenzita sluneânich erupci a vyronu ener- 
getickych câstic do meziplanetârniho pro- 
storu, coz mălo odpovidajici dusledky 
v zemske magnetosfefe a ionosfâre. Aktivni 
oblasti se vyskytovaly nadâle ve vyăsich 
slunecnich ăirkâch, coz je duvodem pro 
predpoklad dalăiho a delsiho rustu smerem 
k maximu 22. jedenâctileteho cyklu. 

Denni mereni slunecniho toku v unoru 
dopadla takto: 189,175,197,192,201,216, 
218,248,277,279,264,263,268,258,241, 
240,239,214,216,210,222,218, 222, 221, 
211,200,173 a 167, prumer cini 222,8, coz 
podetne odpovidâ relativnimu cislu skvrn 
178. Relativni cislo, ziskane pozoro- 
vânim, bylo 164,5, tedy posledni znâme 
dvanâctimâsicni vyhlazene za srpen 1988 
vychâzi na 113,6, coz je opet asi o 20 vice, 
nez v SIDC i NASA predpoklâdali jeste v cer¬ 
venci. 

Podminky ăireni KV byly navzdory vzestu- 
pu slunebni radiace v prvni unorove dekâde 


ponăkud horsi, zejmena na trasâch, vedou- 
cich vysăimi zemepisnymi sirkami. Pote slu¬ 
necni tok sice mimă klesal, ale uklidnilo se 
magneticke pole Zeme, coz zpusobilo koli- 
sâni podmînek mezi velmi dobrymi al vytec- 
nymi. Nejlepăimi klidnymi dny byly 16.-18.2. 
a 23.-27. 2., do cehoz se zamichaly jeste 
kladne fâze poruch 13., 15. a predevsim 
19.-20. 2. V lepăich dnech prekracovaly 
kriticke kmitocty oblasti F2 nad stfedni Evro- 
pou 14 MHz, 25.-26. 2. i 15 MHz. 

Denni indexy geomagneticke aktivity 
z Wingstu: 23, 22, 44,27, 21,24, 22,14, 22, 
11,10,17,24,14,19,13,6,8,10,21,12,12, 
5, 9, 6, 3, 8 a 14. 

Na cervenec 1989 byly predpovezeny tyto 
vyhlazene indexy: cislo skvrn 180 ± 43, coz 
odpovidâ slunecnimu toku 224 ± 42. 

Homi pâsma KV budou i nadâle trpet 
sezonnim poklesem pouzitelnych kmitodtu 
a prubehy MUF budou podobnă ploche jako 
v cervnu. Desitka se bude otevirat do vetâiny 
smeru jen diky sporadicke vrstve E - tedy 
nepnlis daleko. Proti cervnu ale pouzitelne 
kmitocty prece jen v prumeru stoupnou, coz 
se projevi nejvyse na dvanâctce a delsimi 
intervaly otevfeni patnâctky. Nebyt asymet- 
rie zemskeho magnetu vuSi ose rotace, po- 
dobal by se cervenec daleko vice cervnu; 
takto dojde ke zlepseni hlavne na nâsleduji- 
cich trasâch: na sever Evropy, do UA1P, 
UAO, JA, BY, a do obou Amerik (vice do 
Jizni). 

Krâtkodobe kolisâni sluneâni a geomag¬ 
neticke aktivity je dobrym duvodem k tomu, 
abychom se zajimali o aktuâlni stav. Denne 
mimo nedele zustâvâ nejrychlejsim dobre 
dostupnym zdrojem Propagation Report, 
ktery muzeme slyset dlouhou cestou v 04.25 
UTC ze Sheppartonu na 15 240 kHz 
a v 04.25 a 08.27 z Carnarvonu na 17 715 
az Darwinu na 17 750, krâtkou cestou opet 
z Carnarvonu v 16.27 a 20.27 na 6035 
a 7205 kHz. 

Vypohtene casy otevfeni (s optimy v zâ- 
vorkâch) jsou tyto: 

TOP bând: UA1P 21.00-00.30 (22.30), UI 

17.30- 00.30 (23.00), J2 17.40-02.20 

(23.30), TF 20.00-04.30 (00.30). 
Osmdesatka: JA 19.10-20.15 (19.45), BY1 
19.00-21.15 (20.30), P2 19.20-20.10, ZL 
19.40-20.10, 4K1 20.30-03.15 (03.00), PY 

23.20- 04.15 (00.30), OA 01.00-04.20 
(03.00), W4 01.10-04.20 (02.40), W3 a VE3 
00.00-04.20, W2 00.00-04.10 (02.30). 
Ctyficîtka: JA 17.40-20.45 (20.00), YJ 
19.00, W5 02.00-04.20. 

Trici'tka: JA 16.15-21.15 (20.00), W6 03.00- 
04.00, 4K1 03.00. 

Dvacitka: JA 16.20-21.30 (19.30), VK6 
23.45-00.10, PY 20.15-05,30 (00.30), W6 
03.20, ZL dlouhou cestou okolo 03.30. 
Sedmnâctka: JA 16.00-21.20 (18.00), P2 

16.20- 20.40 (18.30), PY 19.45-05.20 
(00.10), W4 22.50-03.30, W3 21.00-07.00. 
Patnâctka: JA 16.20-20.00 (17.30), BY1 

14.30- 23.20 (19.00), PY 19.40-05.00 
(00.00), KP4 21.20-02.40 (00.00), W3 

19.30- 02.45 (00.30), W2-VE3 18.30-02.40 
(00.00), TF 07.00-01.00. 

Dvanâctka: JA 17.00. YB 19.00, PY 
19.50-02.00 (00.00), W3 19.00-00.30 
(22.00), W2 18.30-01.00 (21.00), TF 
17.00-21.00. 

Desitka: BY1 15.30-19.00 (17.30), ZD7 

16.20- 02.30 (19.00). 

OK1HH 
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Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 


poskytta smerove i vertikâlm anteny, ka- 
bely, rotâtory a generâtory v dâstce 2300 
USD. 


Zajimavou informaci pfineslo prosincove 
rislo QST pfetiskem zprâvy zverejnene jiz 
v roce 1924, tedy pred 65 lety. Na zâkladă 
nepfetriiteho monitorovâni vzdâlene profe- 
sionâlni stanice v pâsmu 320 m se prokâzal 
vliv Mâsice (jeho ătvrti) na pfijem signâlu. 
V novolunî byly signâly slabe a silne naruăe- 
ne statickou elektfinou, totâz i v ubyvajici fazi 
Mesice. Naopak v dorustajici fâzi a zejmena 
pri uplrtku byly poruchy od staticke elektfiny 
slabă! a sila signâlu vătsi. Teto skuteănosti 
(pfedpoklâdejme, ie plat! dosud) by se dalo 
vyuiit i pro dâlkove spojeni v pâsmu 160 m. 
Hned v nâsledujicîm pfispevku od VE3EDR 
pak je nâmăt ke zkoumâni ionosferickych 
vlivu nejen v zâvislosti na rotari slunecntho 
disku, ale i na zastineni povrchu Mesice. 

V krâtke dobe jiz podruhe vyăla kniha 
od K1BV- DX Awards Dlrectory, obsahu- 
jici podminky vice jak 800 ruznych diplo¬ 
mă vydâvanych mimo uzemi USA. Cena 
publikace je 14,35 USD (pokud jii năjaky 
vytisk existuje I u nas, OK2QX prosi a- 
spon o krâtkodobe zapujceni). 

WA4WTG oznamuje naăim radioama- 
terum, ie delâ manaiera pro stanice 
FY7AE, K7NJ/4X, TJ.1BF, ZF2GE, ZP5KS, 
4Z4DX-HF-LF, 4X4NJ-UF-VB, 4X2BYB, 
4X6BYB, 5Z4RH, 6Y5MC-RL, 8P6AH-BN- 
IB, 8P0A, P29RY a J37BG. 2âdâ jen zaslat 
vlastni QSL direct, pokud mozno s vice 
znâmkami - je sbâratelem. Adresa: Bob 
„Kappy“ Kaplan, 445 N.W. 202 Terrace, 
Miami, Fia 33169 USA. 


Marquezske ostrovy - 
novă zeme DXCC? 

V dobe, kdy budete dst tyto râdky, bude jiz 
moinâ rozhodnuto o dalăi zemi DXCC s pre- 
fixem FO, kterâ mâ ofiriâlni nâzev Des Mar- 
quises, patriei politicky do Francouzske Po- 
lynâsie. Marquezskâ ostrovy Clark (Coral), 
Eiao (Masse, Knox), Hatutu (Fatu Huhu, 
Chanal), Motuiti (Kikimai, Hergest, Franklin), 
Nuku Hiva (Adan, Baux, Belle, Federal, Hen- 
ry Martin, Madison), Ua Huka (Adam, Mar- 
chand), do jihovychodni pak Fatu Hiva (Mag- 
dalena), Fatu Huku (Hood), Hiva Oa (Domi- 
nica), Motane (San Pedro), Tahuata (Viata- 
hu, Santa Cristina), Terihi. Hlavnim stredis- 
kem a pristavem je Hakapehi (TAI-o-hae) na 
ostrove Nuku Hiva. Na mape najdete tyto 
ostrovy v okoli souradnic 140° z.d. a 9° j.ă. 
Celkovâ plocha ostrovu je 1274 km 2 , z toho 
Nuku Hiva 482 km 2 a na ostrovech zije asi 
6100 Polynesanu. Jednâ se o ostrovy vznik- 
lâ vulkanickou cinnosti, znaănă rozbrâzdănâ 
s nejvyăsi horou Mt Ketu na Nuku Hive 
-1185 m. Ostrovy vystupuji z more s hloub- 
kou kolem 3000 m. Prumărnâ teplota kolisâ 
mezi 25 ai 33 °C, ostrovy Iezi v zonă pasâtu 
s prumernym spadem preş 1000 mm srâ- 
zek. 

Pokud se radioamatărskeho provozu tyce, 
dosud patrily k Fr. Polymnesii - diky novâmu 
pohledu na bod 2a kriterii pro uznâni novych 
DXCC zemi mezi ostrovem Fatu Hiva a Te- 
poto patricimu k Fr. Polynâsii je vice jak 225 
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mii. Zona WAZ 31, ITU 63, IOTA OC-27. 
Pokud je znâmo, vysilala odtud stanice 
F08FD v unoru 1974, F08AK v zâri 1978, 
v lonskem roce FOOBEF/p a stâlâ QTH zde 
maji stanice F05DS, F05LZ, F04MK. Os¬ 
trovy măly i bohatou historii, dokladovanou 
jiz od 16. stoleti, jak o tom svădri i fada 
nâzvu ostrovu. 


Zajîmavosti ze sveta 

Poiadavky na zasflâni QSL prostred- 
nictvim QSL manaieru se stâle mnoit, 
coi pro naăe radioamatâry vzhledem 
k nedostatku IRC neni pfiznivâ. Navic 
jsou stiinosti na nedodriovâni zâsad 
k zasilâni QSL manaierum. Proto: 

— nedâvejte QSL do obâlky se 
zpâteăni adresou (SASE), 

— svou adresu vidy napiăte na pfiloie- 
nou obâlku, 

— mâte-li, nalepte pflmo znâmky zemă 
odesilatele; i lepeni znâmek na stovky 
obâlek zdrăuje, 

— na odesilanou obâlku năkam napiăte 
znaăku stanice, pro kterou je QSL, 

— na QSL fâdnă pfekontrolujte datum 
a Cas, zda je v UTC, 

— pamatujte, ie na vyplacenou zâsilku 
letecky je tfeba nejmână 2 IRC. 

Radioamatârske sdruzeni na Jamajce 
zaslalo iâdost ARRL o vypomoc antena- 
mi a proudovymi zdroji k zajistăni nejnut- 
năjsich komunikaănich spoju po prirodni 
katastrofe, kterâ ostrov postihla. ARRL 


V kostee 


• Zâjemci o koncesi na prechodnou dobu 
pro vysilâni z Itâlie muşi zaplatît poplatky ve 
vyăi 8050 lir • Firma National Semiconduc¬ 
tor dala na trh vf zesilovac LH4200 pouzitel- 
ny v rozmezi od 500 kHz do 1 GHz se zaru- 
ăenym zesilenim 15 dB na 500 MHz. Pfi 
vstupni impedanci 50 Q je ăumove ăislo 
3 dB • Nigel, ZC4NC, ktery je manaierem 
vetăiny aktivnich stanic ZC4, oznamuje, ze 
dostâvâ stâle zâsilky-QSL i pro stanice, ktere 
jii dâvno z ostrova nepracuji a on sâm na nă 
nemâ adresy. Jednâ se zejmena o ZC4 MR, 
RP, RB, IO, BU, MT, LP, YC, NB, GO, Bl 
a RH. Neposilejte proto sve QSL listky pro 
tyto stanice ani preş byro, ani na ZC4RF 

• Ke 200. vyroăi francouzske revoluce bu- 
dou pouiivat (a jiz take pouiivali) francouz- 
sti radbamateri prefix F89. Totâz plaţi i pro 
zâmorskâ teritoria - napr. FG4XX vysilâ jako 
FG89XX. Urcită pod tămito prefixy najdete 
stanice letos 20.6., 1. az 31.7., 4.8. a 26.8. 

• V Tunisku se nevydâvaji koncese! Konec- 
nă prisla zcela jednoznaănâ odpovăd”. kterou 
ziskal DF4UW. Zâdnâ koncepce nemuie byt 
nyni vydâna, pokud se nezmăni postoj ăefa 
bezpecnosti na ministerstvu vnitra Tuniska. 
Od roku 1985 nebyla vydâna iâdnâ konce¬ 
se, posledni legâlni vysilâni bylo od stanic 
3V8AL a 3V8AM (krâtkodobe koncese) 
a 3V8PS (1981 ai duben 1985) Rada stanic 
văak vysilala jako pirâti, prevâine z ostrovu 
jiină od Itâlie - mj. take TS8WCY byi pirât. 
Generâlni reditelstvi radiokomunikari vTu- 
nisu upozornuje, ie podobne konâni zhor- 
ăuje pozici radioamaterti pfi jednâni o vydâni 
koncesi. 

OK2QX 







Vysledky zâvodu 
XXXII. International OK-DX 
Contest 1988 


Deniky k hodnoceni XXXII, rodniku zâvo¬ 
du OK-DX contest poslalo oelkem 1235 sta¬ 
nic z 52 zemi a 30 zon. Hodnoceno bylo 
celkem 1125 stanic, z toho 306 OK. 110 
stanic poslalo deniky pouze pro kontrolu. 
Diskvalifikovâny byly celkem 4 stanice. 
Z toho 2 v kategorii vice operâtoru, a to pro 
prâci s vice vysflad soucasne na jednom 
pâsmu - UZ3TYA, a pro manipulaci s casem 
behem celeho zâvodu - UT4UXW. V kate¬ 
gorii 1 operâtor-1 pâsmobylidiskvalifikovâ- 
ni LZ2BE pro velky podeţ neovâritelnych 
spojeni, zejmena se stanicemi OK, ktere 
se zâvodu prokazatelnă nezucastnily, 
a UP2BFY pro velky podeţ neovâritel- 
nych nâsobicu. 

Podminky sireni zejmena na vyssich pâs- 
mech byly dobre a spolu s vdtsi ucasti stanic 
v zâvodă umoznily vytvofeni novych rekor- 
du. Nove svetove rekordy byly vytvofeny 
v kategorii vice operâtoru stanid 3W8CW (v 
historii OK-DX zatim prvni DX expedia, kte- 
râ se zucastnila celeho zâvodu, poslala de- 
nik a zviteziia!), v kategorii 1 operâtor 
- văechna pâsma stanici UA1DZ (dosud 
nejuspeănejsi ucastnik OK-DX!) a v katego¬ 
rii posluchadu UB5-080-105. Z deskosloven- 
skych byly pfekonâny take 3 dosavadni re¬ 
kordy: OK3RMM v kategorii vice operâtoru 
poprve pfekonali hranici 200 tisic bodu, 
OK3EY jako 1 operâtor v pâsmu 3,5 MHz 
a v kategorii posluchadâ OK3-27707. Uve- 
"dene rekordy je nutno povazovat za koned- 
ne, ponevadZ rokem 1988 kond jedna kapi- 
tola historie OK-DX-Contestu a od roku 1989 
vstupuji v platnost novâ podminky zâvodu. 
Tyto podminky byly zvoleny tak, aby bylo 
umoznâno zucastnit se zâvodu vice stani- 
dm v kategoriich odpovidajidch lâpe jejich 
technickd i operâtorske urovni a odstranăna 
nevyhoda nizsiho bodoveho hodnoceni do¬ 
sud platneho pro OK stanice. Nove podmin¬ 
ky, platnâ jiz letos, budou vcas uvefejnâny. 

Văem vitezum blahopreji a zvu văechny 
stanice do noveho rocniku OK-DX-contestu, 
ktery se bude konat za novych podminek ve 
dnech 11. a 12. listopadu 1989. 


TOP SCORES 


Udaje jsou v pofadi: umistem', voiaci znadka. kalegorie 
(* = QRP), celkovy podeţ spojeni, body za spojeni, 
nâsobide, skore 


S I IM (SI—EE 

1. UA1DZ 

2. RB5HT 

3. I2VXJ 

4. YU3EO 

5. UA4WI 

6. OK1ALW 

7. UH8ED 

8. UZ6AF 

9. UA4UX 
10. LZ1DZ 

SINGLE 

1. UC20M 

2. UQ2PQ 

3. Y33VL 

4. RB5BA 

5. OK1FQW 

6. UG2GHB 

7. SP9AQA 

8. 0K3CZQ 

9. UA3DGL 
10. UA9AOV 
SINGLE 

1. LZ1BB 

2. 0K3EY 

3. UP2BOA 

4. LZ1DD 

5. UB5IFN 

6. HA9AX 

7. 0K3TJI 

8. RB5HC 

9. RB5SA 
10. LZ2R5 


OP 


OP 


OP 


ALL 
1450 
1311 
1222 
1624 
1224 
1348 
1171 
989 
908 
1028 
i . a 

242 

274 

241 

179 

233 

151 

148 

165 

113 

120 


518 

626 

462 

380 

343 

459 

474 


BÂND 

2162 

1924 

1691 

2058 

1803 

1339 

1584 

1599 

1452 

1396 

MHZ 

393 

403 

418 

317 

212 

241 

269 

149 


MHZ 

713 

572 

741 

590 

599 

643 

440 


596 

594 


130 

105 

115 

93 

84 

109 

86 

77 

83 

86 


11 

10 

10 

11 

9 

7 

10 

9 

10 


22 

21 

12 

15 
13 
12 

16 
12 
11 
10 


281060 

202020 

194465 

191394 

151452 

145951 

136224 

123123 

120516 

120056 

4716 

4433 

4180 

3170 

2332 

2169 

1833 

3490 

1368 

1300 

15686 

12012 

8892 

8850 

7787 

7716 

7040 

6624 

6556 

5940 


SINGLE 

1. LZ1NK 

2. UA6HRZ 

3. HA3F0/3 

4. UBSJ1B 

5. UA4RC 

6. YU5DX 

7. Y52ZL 

8. Y51WE 

9. UW6MA 
10. HA3PT 

SINGLE 

1. YU1KQ 

2. OK2BUW 

3. UV9WN 

4. UC20CH 

5. LZ2MA 

6. UP2BLF 

7. UBSLUY 

8. UA9XR 

9. UA9SFV 
10. UP28EI 


OP 


OP 


807 987 
370 554 

505 647 
318 460 
335 459 
369 521 
363 481 
403 478 
251 393 
362 477 

X -a MHZ 

735 1047 
725 685 
693 906 
600 895 

506 723 
434 678 
369 631 
527 677 
403 609 
366 597 


SINGLE OP 

1. UB51J6 

2. U5WF 

3. UA0SAU 

4. LM3UO 

5. LZ1VA 

6. UA0TO 

7. UJ8JA 

8. YU4AR 

9. RA9YQ 
10. OK 1XW 

s i imgl-e: op 

1. 0K3CBU 

2. LZ1FI 

3. UA3TU 

4. OKIADS 

5. OK3COR 

6. TEST 

7. OK1TN 

8. QK2PZW 

9. LZ2AX 
10. EA7CJN 
MULŢI OP 

1. 3W8CW 

2. UQ0A 

3. OK3RMM 

4. OKSM 

5. OK3KII 

6. OK.3KAG 

7. UZ1AWO 

8. OK1KQJ 

9. RB4IXW 
10. 0K3RKA 
SWL 

1. UB5—080—105 

2. OK3-27707 

3. UP2-03S1162 

4. LZ1-1-248 

5. LZ1H—192 

6. OKI-1957 

7. OKI-30598 

8. OK1—31484 

9. UA1-143-1 
10. Y51-20-O 


783 834 

601 689 

559 698 

449 642 

455 593 

555 689 

464 684 

480 543 

352 510 

406 376 

23 MH Z 

657 628 

423 512 

400 588 

523 505 

490 466 

501 601 

376 374 

344 339 

268 321 

384 481 

ALL BÂND 
2246 2684 

2008 2711 

1903 1828 

1571 1535 

1482 1451 

1580 1502 

1232 1893 

1384 1324 

1086 1760 

1275 1271 

1341 1946 

1173 1169 

621 1078 

599 827 

724 1102 

794 793 

634 634 

698 636 

300 530 

403 676 


23 

25 

21 

18 

17 

14 

14 

14 

17 


30 

38 

28 

28 

28 

23 

24 

24 

23 


32 

32 

28 

27 

28 

24 

24 

30 

23 

30 

32 
35 

29 

30 

31 
21 

33 


27 

18 

129 
126 
134 

124 

130 
119 

89 

125 

90 
109 

96 

134 

102 

92 

68 

87 

89 

76 

67 

51 


22701 

13850 

13587 

3280 

7803 

7294 

6734 

6692 

6681 

6201 

31410 

26030 

25368 

25060 

20244 

15594 

15144 

14394 

14616 

13731 


26688 

22048 

19544 

17334 

16604 

16536 

16416 

16290 

11730 

11280 

20096 

17920 

17052 

15150 

14446 

12621 

12342 

10170 

8667 

8658 

346236 

341586 

244952 

190340 

168630 

176738 

168477 

165500 

158400 

138539 

186816 

156646 

109956 

76064 

74936 

68991 

56426 

48336 

35510 

34476 


KATEGORIE JEDEN OP VSECHNA PASMA 


CT3CU 753 
DL1TH 352 
ED7CA 372 
EA6GP 87 
EA8BIE 113 
F8WE 314 
G3ESF 501 
HA5LZ 567 
HB9QA 20 
HL1XP 49 
I2VXJ 1222 
JR3BQT 272 
AH6JF 69 
NL70U 111 
LABBCA 219 
CU1EWL 76 
LZ1DZ 1028 
OK4AWQ/MM 401 
OH7QR 400 
CftUALM 1348 
0N4X6 457 
OZ5PA 33 
PA3CWL 668 
SM5PAX 133 
SP4GFG 547 
UA1DZ 1450 
UA2FU 61 
UA9QA 849 
RB5HT 1311 
RC2AU 667 
UD6DKW 96 
UF6FII 725 
R68GWS 121 
UH8ED 1171 
UL7GDX 338 
U050N 465 
UP2BLA 137 
UQ2GMR 876 
UR2QD 666 
VOIAM 108 
AX28QQ 39 
K4PQL 1135 
Y42CK 840 
YB2FEA 145 
Y03NL 341 
YU3EO 1624 


1098 56 61488 

495 51 25245 

542 40 21680 

161 13 2093 

172 26 4472 

391 34 13294 

812 65 52780 

823 71 58433 

40 4 160 

62 15 930 

1691 115 194465 

350 48 16800 

87 25 2175 

185 12 2220 

365 30 10950 

107 32 3424 

1396 86 120056 

400 34 13600 

600 51 34680 

1339 109 145951 

660 49 32340 

45 21 945 

1014 60 60840 

182 33 6006 

768 57 43776 

2162 130 281060 

89 31 2759 

1045 82 85690 

1924 105 202020 

1027 51 52377 

141 21 2961 

1024 48 49152 

176 10 1760 

1584 86 136224 

444 50 22200 

737 45 33165 

200 13 2600 

1231 67 82477 

1053 57 60021 

149 31 4619 

59 18 1062 

1465 65 95225 

1097 92 100924 

182 34 6188 

508 49 24892 

2058 93 191394 



Giorgio, I2VXJ, obsadil 3. mişto v kategorii 
1 operâtor - văechna pâsma ve svătovem 
hodnoceni 


KATEGORIE VICE Up VSECHNA PASMA 


3W9CW 

2246 

2684 

129 

346236 

DLOKB 

505 

711 

50 

35550 

HA8KVK 

4087 

1481 

93 

137733 

JA3YEH 

48 

80 

12 

960 

LZ1KNP 

319 

492 

48 

23616 

OH&VF 

185 

238 

15 

3570 

OK3RMM 

1903 

1828 

134 

244952 

PI4SH£» 

27 

37 

8 

296 

SP7KWW 

351 

540 

29 

1S660 

UZ1AWO 

1232 

1893 

89 

168477 

UZ9CYP 

1113 

1559 

78 

121602 

RB4IXW 

1086 

1760 

90 

158400 

UC1AWP 

163 

280 

33 

9240 

UT7FWM 

151 

261 

23 

6003 

UI9AWX 

577 

773 

61 

47153 

LIL8GWB 

B77 

1281 

64 

81984 

UP1BVC 

632 

748 

26 

19448 

UQQA 

2008 

2711 

126 

341586 

Y72CM 

359 

533 

43 

22919 

VOSKLE 

431 

635 

25 

15875 

4N2Y 

817 

1189 

64 

76096 


KATEGORIE 

JEDEN OP PASMO 28 

MHZ 


DLSKJ 

139 

221 

22 

4862 

EA7CJN 

384 

481 

18 

8658 

F1JDG 

173 

185 

18 

3330 

JA1KFX 

225 

289 

25 

7225 

LA8CE 

47 

97 

1 I 

1067 

LZ1F1 

423 

512 

35 

17920 

0H9UW 

333 

478 

16 

7648 

OK3CBU 

657 

628 

32 

20096 

PA3FCD 

64 

64 

10 

640 

SM2JUR 

77 

111 

9 

999 

SP3LPR 

ÎOI 

121 

18 

2178 

TE5T 

501 

601 

21 

12621 

UA3TU 

400 

588 

29 

17052 

RA9SLTV 

206 

330 

19 

6270 

RB5GM 

230 

260 

24 

6240 

UC2WAZ 

164 

186 

27 

5022 

RD60EX 

179 

271 

16 

4336 

UF6FJ 

92 

176 

6 

1056 

UI8ZAA 

68 

102 

IO 

1020 

UJ8AQ 

151 

198 

19 

3762 

UL7BX 

102 

158 

IO 

1580 

RM8MA 

46 

71 

IO 

710 

U05AP 

89 

93 

14 

1302 

UP2BZ 

126 

146 

22 

3212 

UQ2PP 

21 

20 

7 

140 

UR2RIY 

45 

51 

8 

408 

AX4XA 

182 

251 

23 

5773 

Y21NM/A 

66 

74 

17 

1258 

Y04BBH 

38 

40 

a 

320 

YU7SF 

56 

62 

15 

930 


KATEGORIE 

JEDEN OP PASMO 21 

MMZ 


EA1CYL 

149 

239 

\h 

3824 

HA6NI 

247 

297 

25 

7425 

IK2FCZ 

379 

396 

22 

8712 

JESOJD 

197 

247 

19 

4693 

l.ZIVA 

455 

593 

28 

16604 

0K4PBM/HM 

21 

60 

1 

60 

QH7NVU 

84 

130 

1 t 

1430 

0K1XM 

406 

376 

30 

11280 

0N4ALL 

105 

113 

19 

2147 

SP9NSV 

66 

72 

14 

1008 

UU3UQ 

449 

642 

27 

17334 

UAOSAU 

559 

698 

28 

19544 

UB5IJG 

783 

834 

32 

26688 

UC20BB 

198 

333 

14 

4662 

LUaJA 

464 

684 

24 

16416 

RL7PE0 

286 

428 

15 

6420 

R040W 

113 

167 

13 

2171 

RR2RC 

138 

252 

15 

3780 

MB4TDH 

231 

330 

17 

5610 

V3BZB 

17 

33 

5 

165 

Y04BEX 

74 

108 

14 

1512 

YU4AR 

480 

543 

30 

16290 
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KA1EGORIE JEDEN 

OP PAGHO 14 

MHZ 


CT1CIR 

12 

18 

5 

90 

DE 7 TU ' 

193 

286 

18 

5148 

FE1XI 

17 

51 

1 

51 

11BPU 

252 

405 

16 

6480 

JF3GKE 

77 

102 

19 

1938 

LA6DH 

43 

67 

3 

201 

LZ2WA 

506 

723 

28 

20244 

OH3GZ 

54 

96 

4 

334 

CM-:2BUW 

725 

685 

38 

26030 

OZ1LDM 

91 

161 

5 

805 

PAOUV 

82 

149 

12 

1788 

SMOBVQ 

220 

' 352 

22 

7744 

SP6DHH 

78 

101 

11 

un 

IJA3PW 

317 

484 

25 

12100 

UV9WN 

693 

906 

28 

25368 

UB5LUY 

369 

631 

24 

15144 

UC2DCM 

600 

895 

28 

25060 

UI8AHA 

240 

334 

20 

6680 

UL7PT 

88 

113 

13 

1469 

UM8MZ 

145 

205 

15 

3075 

U05D0 

127 

’ 216 

16 

3456 

UP2BL.F 

434 

678 

23 

15594 

UQ26NL 

108 

159 

11 

1749 

UR2RME 

192 

316 

17 

5372 

VK4TT 

49 

60 

11 

660 

N2GZL 

97 

150 

13 

1950 

Y36T 1 

189 

242 

17 

4114 

Y09HG 

110 

234 

13 

3042 

YU1KQ 

735 

1047 

30 

31410 

KATEGORIE JEDEN 

OP PASMO 7 

MHZ 


DL90ET 

232 

304 

10 

3040 

G40DV 

268 

381 

15 

5715 

I4A3FO/3 

505 

647 

21 

13587 

IN3ZKV 

140 

212 

9 

1908 

JH7BDS 

30 

40 

9 

360 

LZÎNK 

807 

987 

23 

22701 

of;iaoz 

261 

255 

14 

3570 

DN8WN 

5 

7 

2 

14 

UAoHRZ 

370 

554 

25 

13850 

UA9ND 

227 

312 

15 

4680 

UB5JIB 

318 

460 

18 

8280 

RIBBT 

273 

338 

17 

5746 

UM8MBA 

22 

28 

7 

196 

UOSONV 

237 

328 

15 

4920 

UP2ND 

66 

98 

a 

784 

UQ2GIP 

100 

153 

14 

2142 

Y52ZL 

363 

481 

14 

6734 

YOBCDQ 

215 

321 

11 

3531 

YU5DX 

369 

521 

14 

7294 

KA1EGORIE JEDEN 

OP PASMO 3,5 

MHZ 


HA9AX 

459 

643 

12 

7716 

LZ1BB 

518 

713 

22 

15686 

OK3EY 

626 

572 

21 

12012 

CIN&JG 

42 

66 

4 

264 

OZ1JCU 

3 

3 

1 

5 

5M5DYC 

50 

105 

6 

630 

GP4DCR 

165 

305 

4 

1220 

UA1AUA 

250 

396 

10 

3960 

UA9CBM 

270 

388 

14 

5432 

UBGIFN 

343 

599 

13 

7787 

UC2AGE 

45 

61 

3 

183 

UT6TAL 

157 

246 

5 

1230 

UL7LD 

186 

235 

10 

2350 

U05ULW 

276 

420 

IO 

4200 

UP2BOA 

462 

741 

12 

8892 

UQ2GSM 

285 

451 

8 

3608 

UR2RNT 

50 

86 

5 

430 

Y34YH 

195 

370 

7 

2590 

Y06OAH 

70 

133 

4 

532 

YU4RU 

286 

505 

8 

4040 

kATEGORIF JEDEN Uf' PAGMO 1 ,S 

MHZ 


DLISCO 

ÎOO 

168 

4 

672 

LZ2CW 

19 

29 

2 

58 

0H502 

40 

64 

6 

384 

OK1FOW 

233 

212 

11 

2332 

021IZB 

40 

71 

3 

213 

PA3BEJ 

19 

33 

3 

99 

BR9AUA 

148 

269 

7 

1883 

UA3DGL 

113 

152 

9 

1368 

UA9AOV 

120 

130 

IO 

1300 

RB5BA 

1 79 

317 

10 

3170 

UC2CJH 

242 

393 

12 

4716 

UC7MU 

119 

136 

a 

1088 

UM8MTA 

32 

32 

5 

160 

UQ2PQ 

274 

403 

11 

4433 

Y33VL 

241 

418 

IO 

4180 

KATEGORIE POSLUCHACI 




OKI-20318/P 

107 

171 

20 

3420 

11-21171 

151 

151 

17 

2567 

JA7 30195 

12 

28 

7 

196 

LZI-I -248 

599 

827 

92 

76084 

0f3-277G7 

1173 

1169 

134 

156646 

ONL 4003 

40 

56 

5 

280 

SP420U 

178 

250 

25 

6250 

UAl-143-1 

300 

530 

67 

35510 

UA9-154-382 

298 

502 

62 

31124 

UB5 080-105 

1341 

1946 

96 

136816 

UC1 -188-106 

141 

299 

46 

13754 

UP2 0381162 

621 

1073 

102 

109956 

V51-20-0 

403 

676 

51 

34476 

Y07 -6925/DJ 

241 

339 

30 

1 1670 


Ing. Karel Karmasin, 0K2FD 
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Inzerci prijlmâ osobne a postou Vydavatelstvi Naşe 
vojsko, inzertni oddeleni, (inzerce ARA), Vladislavova 
26,113 66 Praha 1, tel. 26 06 51-9, linka 294. Uzâver- 
ka tohoto cisia byla dne 3.3.1989, do kdy jsme museli 
obdrzet uhradu za inzerât. Neopomente uvest prodejni 
cenu, jinak inzerât neuverejnime. Text inzerâtu piste 
citelne, aby se predeslo chybâm vznikajicim z nebitel- 
nosti predlohy. 

PRODEJ 

Ekvalizer stereo k autorâdiu 2x 30 W. Dovoz NSR 

S . Nove. A. Vrâbek, Ăzkovo predm. 544,378 10 
V8tenic6 

Pâsmovy zosilnovac pre UHF (BFT66, BFR91) (450). 
J. Pramuka, Vajanskeho 20,921 01 Piesfany. 

Antenni dvojce 2x 21 prv. na k. 30, 35 (PLR) vc. 
drzâku, vysuv. stozâru (550), ant. zes. pro pâsmo I, 
VKV, III, IV-V, G=20-25dB, s. 2-3 dB 75/75 Q, 
12-18 V, konvertor UST 980 (8000), satel. par. 185 cm 
(1700) v£. drzâku, KZ711 (â 10). KZZ76 (â 6), 1 a 6NZ70 
(â 6), nf. zes. Mini 2x 15 W (1200). M. Bibr, Loucenskâ 
142,294 43 Cach.-VIkava. 

Repro L34Q2 (400), monitors L3402 a zes. (600), zes. 
2x 100 W(1800), 2x JW140 (oba 1800), riizne zes., 
dily z tel. J. Simânek, Zizkova 199,397 01 Pisek. 

BVT Elektronika C-430 s konver. mâlo pouzivanâ, 
poruchovâ (2200). B. Hubâfek, 51771 Ceske Mezi¬ 
nei 17. 

Osciloskop H 3015, nf generator s XR2206, dvojity 
ştab. zdroj. citac. 100 MHz AR 1982, RLC 10 (2000, 
1000, 800, 2000, 600) BGY43, SFE 10,7, ICL7107, 
LF356, STK078(40 W) (150,50,450,80.150). Koupim 
Teletext k SABA Ultracolor T 67S43, ICM7226A. Vym. 
moznâ. L. Brejcha, Cejkovickâ 11,628 00 Bmo. 

100% Compatible Centronics interface k Commodore 
C 64/128 nepouzity (2000). O. Polâfek, Smetanova 12, 
680 01 Boskovice. 

Zes. Akai AM-U41,2x 60 W (5000); civkovy mgf. Akai 
GX-620. (13 000); dvojity kazetovy magnetofon JVC 
KD-W55 (10 000). S. Horâk, Rude armâdy 1006, 
768 24 Hulin. 

ICL 7106, CIC51065 (â 480), LCD (280), BFR (75), 
TL081,82,84 (55,60,70). LM324 (50), C-MOS, vst diel 
tuneru T710A + schema (300) a ine. L Jânos, Cichow- 
skeho 28,851 01 Bratislava. 

Tomson 64 kB (8000) novy, nepouzivany. P. Paparcik, 
Dobsinskeho 5/96,010 08 2ilina. 

Zosilnovace VKV - CCIR, OIRT, III. TV, IV.-V. TV 
S BF961 (â 190), IV.-V. TV s BFT66 (350), IV. - V. TV 
s BFT66 + BFR96 (480), vyhybka (25), BF961 (50), 
BFR90, 91, 96 (70). I. Omâmik, Odborârska 1443, 
02001 Puchov. 

Cassette prehr. SZ-10 Unisef + sluchâtka. adapter 
(600). Jen spolu. V. Lipold. VGJ2,57111 Mor. Tfebovâ. 
RMGF Aiwa CA-R80, Dolby, ekval., auto-reverz, odn. 
bass-reflexy (10300).Moznâ vymena za T, Z 710A 
+ doplatok. M. Brtko, Orenburskâ 14,974 00 B. Byst- 
rica 

LCD digit. mulţi metr PaHadium 822/019 - U 1-1000 
V DC, 100-750 V AC, /1uA-2 A, R 1 Q - 2 MQ (1450). 
M. Zâvodny, Na vyhlidce 467/A, 742 13 Studânka- 
Butovice. 

Tuner Klabal (450); bis. stup. Nemec (950); autor 
Hvezda (250); metod. zv. AR 7/83 (350); mf. zes. 
10,7 MHz s PLL (350); gramo-tez. tal. elektron. pohon, 
P1101, Shure M71 (980); tape deck Sony TC134 SD 
(6900); TW 30G (850); 2pâsm. reproş. 2 ks (â 550); 
3pâsm. reproş. 2 ks (â 850); TV hry (950); sady soue. 
pro zar. podle AR a akt. soue. Seznam zaălu. Koupim 
kryst. 14 MHz; nahr. videokazet. a sat. TV. F. Ambroz, 
Povâzskâ 67,91100 Trendin. 

Multimetr digit amat. vyr. 3V2 miest. LCD; U, /, R=l~ 
(1800). Foto proti znâmke. F. Macuska, 922 03 Sterusy 
155. 

2 ks basovych reproduktoru Visaton W 300, 8 0/ 
120 W, prumer 312 mm a 8 ks vyskovych reproduktoru 
Me Farlow GT 9/80, 8 Q/150 W, 2,5-20 kHz, 108 dB 


(2800,560). Viz Conrad 87. E. Mestekovâ, Kmochova 
2,736 00 Havirov-Bludovice. 

Mer. -1 pF az 500 M (500), ruz. trafa, tov. hl. kov. 
predm. (100), zdr. 12 V-200 mA (150), rozb. kond. 80 M- 
200 M (â 80), dv, dip. - motylek (â 150), ruz. MP a TC 
kond. mikrofon AMD411N (1000), motor z B56 (100), 
sluch. 2x 75 Q (150), Riga 103 fung. (400), gram. 
NZCO40 (1100). M. Pluhâcek, J. B. Pecky 817,530 03 
Pardubice. 

3 ks reprod. soustav, dvoupâsmovou 20 W/8 Q (400); 
jednopâsmovou 30 W/4 Q (800); dvoupâsmovou 100 
W/4Q (2000); vse vhodne pro amaterske hudebni 
soubory. Za znâmku zaslu fotografii. S. Sovic, stdl. SNP 
15, 908 51 Holto. 

Superbass, reverzni boxy 400 W/8 Q osaz. Causs 
018"; neosaz. bassboxy typu Marten V 4 ks; neosaz. 
bassboxy kop. Peavey FP1 (18 000,800,600); mixâzni 
pult 16/2/2; 5 pâsm. ekvalizer; zes. Music 130; neosaz. 
bassboxy Jumbo pro 2x 15"; progr. super-sekce PSS- 
50: tv. vidihon F2, 5M31B, konc. zes. s LED ind. 2x 
200 W (26 000, 500. 1000,1000,10 000, 500, 5000); 
RX K13A; osciloskop BM450; mixâz. pult 16/2/1; digi 
echo-chorus; mulţi, konektory 30 pol. typ 5FA25107; 
elkovy zes. 100 W; (3200, 4000, 12 000, 8000, 20, 
1000); poly. synt. Crumar Frilogy; konc. zes. 2x 100 W/ 
8 Q. M.Hochman, Belohorskâ 24,160 00 Praha 6, tel. 
311 30 751.798. 

IO AY-3-8610 nepouzivany (450), motorek SMR 300- 
100,24 V (70). P. Vâna, Ruzovâ9,74714 Ludgefovice. 
Mer. pristroj C4353 (sov.) so zârukou (1500). D. Tur- 
diansky, SA 1237,09301 Vranov, 

BRF90,91.96, BFW93 (55); BFT65, 95 (100); BF960, 
961,963, BF245 ABC (30); BF680,379. BB221, BF199, 
BC182B (15); S042P (125); TTL LS, CMOS a LSI 
obvody. Kupirn RE 400 a objimku. O. Keszeg, 946 61 
Martovce 185. 

Qziveny pâsmovy ekvalizer 2x 5 (600); 2x 100 W 
koncovy zosiiovac (800); stereodekoder (300); metodic- 
ky zvoncek (400); stereo predzosilovad pro magnetody- 
namicku prenosku s MACI 56 (350); ozivenu farebnu 
hudbu pre 3 ziarovky (200); ozivenu farebnu hudbu na 
tri 12 V ziarovky, na 4x 100 W ziarovky, stroboskop, 
svetelny had - vsetko v jednej krabici + 4 m had, vsetko 
funkene (2700). Kupirn biely Propisot. R. Forro, Rybâr- 
ska 4,932 01 Calovo. 

Osciloskop SSSR do MHz (2600). Z Lukes, Hlâvko- 
va 4,415 02 Teplice, tel. 0417 695 51. 

A270D (15), IFK120 (80), amat stroboskop (300), 
regulâtordo akvâria (300). V. Drbal, Vydrova 11,108 00 
Praha 10. 

MT 135 fb kalk., klâvesnici kompl. (190,1350); 2102, 
2114, KZZ45,2708 (38,67,28,95); radu SN-MH; 8035, 
MM8748, 8255 (180, 400, 90); zahr. odb. litseznam, 
konâ'm. J. Masek, 5. kvetna 1460,440 01 Louny. 
Komplet dftu pro sestav joysticku - inf. proti znâmce 
(124). Kvalita. M.Vanis. Gottwaldova 114,466 01 Jablo- 
nec n. Nisou. 

IFK120, K174AF4, K174AF5, K174GF1, K174ChA1M, 
K176IE18 (Â 100), A240D (â 15) RAM4416 (â 150). 
J. Zigmund, Famfulikova 13,182 00 Praha 8. 

Vyâkovy rep. MC Farlow, vykon 180 W/8 Q, viz kat. 
Conrad, (â 500). Zâruka. R. bjjral, 739 34 Senov 1082. 
DRAM nove otestovane 4164, 41256 - 15, 12, 10 
(120,400,450.550), A277D (28). R. Balan, Schiffetovâ 
8,821 09 Bratislava. 

Program, kalkutâtor TT-58 + adapter + prislusenstvi 
(2200). M. Kadlec, Barâskova 1591,140 00 Praha 4. 
BC67 (20), BFR90 (50), BFR91 (50), BFT66 (160), 
NE555 (35), TDA1054-100,7805CV (40). L. Horazdov- 
sky, Finskâ 2,101 00 Praha 10. 

Satelit prij., năvod a pl. spoje (150). L. Skoda, U mlyna 
11,141 00 Praha 4. 

Commodore 128 D (25000), digitizer (7000), diskety 
s prg. (â 120). Z. Jindrich, Klirova 1919,140 00 Praha 4. 
Specdrum - digit. bubenik pro ZX Spectrum (3000). 
Z Jindrich, Klirova 1919,140 00 Praha 4. 

Osciloskop C1-94 do 10 MHz vcetne 6s. prekladu 
(3100), am. tel. generator pro ser. btv (650), el. voltmetr 
BM 388 (650). R. Falhar, Kalamârskâ 213, 747 62 
Mokre Lazce. 

Tape deck Technics RS-B205, cerny, Dolby B, C, NR, 
normal, Cr0 2 , metal, nepouzivany, rok stary, s doklady, 
100% stav (7000). V. Pecen, Prodlouzenâ 226,530 09 
Pardubice. 

Ker. filtr. Murata - SFE 10,7 MHz (â 45), tranz. BF981 
(â 50). P. Svajda, Kovrovskâ 483/21,460 03 Liberec III, 
tel. 42 31 24. 








EDA 48 editor - disasembier - asembler 8048. Pro¬ 
gram umozfiujtci vyvoj programoveho vybaveni pro 
mikroprocesory fady 8048. Pracuje na mikropo&tacich 
PMD 85-2, PMD 85-2A. Dodâm soukromnikum i organi- 
zacim. Povoleno NV. Ing. J. Bernkopf. Krhovâ-Hrâdky 
455,756 63 Valaăske Mezinei. 

Na ZX Spectrum programovatelny interface vcetne 
nâvodu (450). Zvukovy modulator zhotoveny podle AR 
(200). V. Lhota, Mânesova 46,350 02 Cheb. 

Ant. zes. nizk. sum. IV-V. pâsmo 23/1,8 dB s MOS- 
FET, BFT66, BFR90 (450). I. Bartl, Hfebenovâ 151/13, 
165 00 Praha 6. 

BFG65 (250), BFR90, 91 (70, 75), BF245, 182, 199 
(25), KAS31 (34). BC301 (60). TR 191 (â 0,80), 
MAA741 (10). J. Prochâzka, Tfeti petiletky 1244, 
156 00 Praha 5. 

K> 4 ks LA4112. M. Hromâdka, Svermova 1371, 266 01. 
Beroun 2. 

Zesilovac 2x 30 W sin. - indikace 30 LED, perfektni 
proved. (1800). V. Novotny, Smetanovy sady 12, 
741 01 Novy Jicin. 

KF907, 910, 982, KD137,138, 140 (20); KF630 (35); 
KC308, 238 (4); MHB4116C, 8251, 8048 (80); 1902C, 
8080A, 2114, 193 (70): 2501, 2102A, 191, 192 (50); 
2505A, 8243, 8804 (60); 1012C, 8708C, 8035 (140); 
1012,8748C (100); 7106 (450); MHFO320 (90); O320C 
(120); krystâl 4 334,027 kHz, 4 366,805 kHz, 
4 339,583 kHz, 36,34375 MHz (100). Len pisomne. 
M. Hetflajs, 1. maja 1433,023 02 Krâsno n. Kysucou. 
Tape deck JVC-KD-X1, 30-16000 Hz, Cr0 2 , Dolby 
B-69 dB, Metaperm - hlava (5000), zosilovac JVC-A- 
GX1, 2x 30 W, 10 Hz - 50 kHz, odstup 96 dB tape, 
70 dB phono - IHF 66 (4000). M. Dvorsky, Druzstevnâ 
642/10, 95801 Partizânske. 

Cartridge na Atari super turbo (400), jednocipovy 
Eprom MHB8748 (400), MHB2114 (50), K573RF1 
(170), MHB1012 (70), MH4046 (35), MA436 (12), 
MH2009A (11), MAS560A (10), MA7824 (16), LQ470 
(50), LQ425 (32), MH74151 (11), prom MH74287 (38), 
prom N82S131 (38), MH1KK1 (35), DIL40 (22), DIL16 
(10). J. Jelinek, Prtdni 9,602 00 Bmo. 

RAM MB81256-10 256kx 1 bit, moduly EM-5, BF, BG 
~na Sord (450, 2000, 1300, 1000); kupim FD-5. 
F. Kosfâl, Bebelova 7, 851 01 Bratislava, tel. 80 36 92. 
BFR90, 91, 96 (80), BFT97 (150), BF900, 907. 910, 
479,960,961,963 (60), BF981 (80), AY-3-8500 (350), 
ICL7106 (360). ştab. nap. v plast. prevedem' 7805,12, 
15, 18, 24 (35), BF245C (40), 555 (20), TL072 (60). 
TL082 (65), kvalit. C1-100 pFfy Stettner (2,5). Kupim 
profesionalny RX spickovych parametrov pre pâsmo 
100-150 MHz. Ing. I. Jakubek, V. I. L. 557/111,377 04 
Jindfichuv Hradec. 


ATARI 520 STFM, 512 kB RAM, moznost rozăife- 
m na 1MB, 192 kB ROM, vestavenâ disketa 
a zdroj, my§, 40 disket s programy — vlastni 
vybăr (41 500). J. Niznik, Mukafov 38, 251 62 
Elektronky (5-20), Ge a Si tr. (2-20), el. motory do 
mgf (40-90), hlavy ANP 935 (60), rozest. tuner AR 2-6/ 
77 (900), ruzne L, C, R, mf a sif trata (10-100), btv 
C401 slaba obr. (1500), repro AR0814 (200), mechani- 
ka a skfinky (nove) mgf B400, Uran, ZK120 (150-450), 
mgf B3 (300), am. mgf Bl 13 (1500), tranzist. pfij. na 
soue. (100-350), hrajici Riga, Vega, Rosija (300-450), 
DMM 1000 (900), kuprextit (dnr 4), ruzne indikâtory 
a MP (50-120), prepinace, vf lanka, ferit, jâdra a dalsi 
mat. Seznam zaznâmku. M. Chyska, Sokolovskâ 1346, 
516 01 Rychnov n. Kneznou. 

BT Elektronika C-401,2 progr., mensi zâvada. M. Pe- 
chââek, Na radosti 182,155 00 Praha 5, tel. 301 68 31. 
Programy na ZX Spectrum (â 10, kazdy piaty zdar- 
ma). Zoznam zaâlem. R. Filkor, Tulskă 113, 974 01 
Banskâ Bystrica. 

KOUPE 

Na TV hry Atari 2600 s kfizovymi joysticky ruzne kazety 
za rozumnou cenu. P. Holas Figurâkova 1309,592 31 
Nove Mesto na Morave. 

Digitâini muitimetr, oscilograf, kapesni ohmetr. kles- 
tovy ampermetr, foto Fujica, Canon, Minolta, svitici 
budik, kazetovy magnetofon, el. gramofon, M. Musel, 
Slavickova 1677/39, 356 05 Sokoîov 5. 

K pocttadi Casio PB-100 adapter, tiskârnu a kazetovy 
interface FA-3. V. Papfok, Jifikovskeho 34, 705 00 
Ostrava-Dubina. 

Obrazovku B7S2 + prepinace WK53343 1 ks 
a WK533521 ks. Len nove, nepouzite. V. Dubec, SNP 
1429/11-14,017 01 Povâzskâ Bystrica. 

Obrazovku DG-7-132 alebo predăm vsetko ostatne na 
osciloskop podfa ARA 6/84. Ing. V. Bzdusek, F. Krâfa 
29, 922 03 Vrbove. 

RX HRO, KST, MWEc, E10 a K, Lambda 5. Torn Eb, 
EZ6, E52, R1155A. Popis acena. M. Turcan, Zeleneckâ 
27, 917 00Trnava. 

Desku s pios. spoji a rozmisteni soucâstek pro pro- 
gramovatelne 16kanâlove bezici svetlo v ARB 5/88. 
Koupim schema zapojeni hada i desku s ptos.spoji 
a rozmist. soue. Mai Sy Phât, Povâzskâ 270, p. 75, 
386 02 Strakonice II, tel. 230 93. 

IO 74132 - 2x, IO NE555-2X, I074LS164-2X, IO 
555 - 2x ,TC 1 mF (60 V zvitkovy 2x), TC100 nF (630 
V zvitkovy 2x) odpor 10 MQ - 10x. Ponuky len pis. 
Sume. M. Trnavsky, Slâdkovicova 68, 974 00 Banskâ 
Bystrica. 



TESLA Straşnice k. 

zâvod J. Hakena 

U nâklad. nâdrazi 6, 130 65 Praha 3 



Prijme: 


lisafky 

dbtnice na montâini dilny 
strojni zâmedniky 
provoznf elektrikâre 
malîfe — nat&raCe 
ktempffe 

manipulaCnf cMHnîky 

âleny zâvodni strMe — vhodnA pro dGchodce 

a dâle v kat. TH 

odbornO ekonomy (zâsobovaCe) 

odbomb ekonomy (udtâmy) 

sam. konstruktâry 

vyvojove pracovniky 

mistra energetlck6 udriby 


Zâjemci hlaste se na osobnlm oddelem naseho zăvodu nebo na tel. 

77 63 40 

Nâbor je povolen na ceiem Ozemi CSSR s vyjimkou vymezen^ho 



uzemt. Ubytovăni pro svobodne zajisttme v podn. 
ubytovne. Platove zarazem podle ZEUMS II. 



UCY74165 nebo primou nâhradu 2 ks, MHB2501 2 ks. 
V. Syrovy, 5. kvetna 1344,756 61 Roznov p. Radhoă- 
tem. 

Napâjec na ant zes. TESA-S i nefunkeni. L. Prochâz¬ 
ka, Gen. Svobody 578,793 05 Moravsky Beroun. 
Grundig radio R 2000, R 3000 a akykofvek tuner, zos. 
a tapg deck. Ing. P. Duchon, Galaktickâ 6, 821 02 

IO CD4017, S041P, S042P, 2x filtr Murata SFD455D, 
3x jap. mf transformâtor 7x 7 cemy, pârovane krystaly 
pro pâsmo 40,68 MHz. M. Ttchânek, Smetanova 1025, 
757 01 Valasske Mezinei. 

2-3 ks reproduktoru ARN 930 (ARO 930). J. Eliâs, 
Vondrousova 1184,163 00 Praha 6. 

IO TDA2003, TDA1010A. Z. Wittbergr, Ceskobrodska 
443,190 12 Praha 9-Dolni Pocernice. 

RX-AM, FM, SSB pfehledovy prijimac a zafizeni pro 
phjem TV ze satelitu.Cenu respektuji. P. Prochâzka, 
672 01 Moravsky Krumlov 613. 

MH8191, 192 2x; 193; MDA4431; TDA1200 nebo 
ekvivalenty. J. Novotny, Vitezneho unora 627, 391 02 
Sezimovo Usti II. 

Monochrom monitor, 41256 i dalsi dily PC-XT. RNDr. 
P. Sebelik, U invalidovny 5,186 00 Praha 8. 

MwEc, Torn Eb, ElOaK, EZ6, El OL, Lambda nebo pod. 
RX. J. Sigmund, Luzickâ 1,777 00 Olomouc. 

Kdo prodâ nebo zapujei servisni dokumentaci pro 
video Sharp VC 7850-E, prip. kdo odbome opravi toto 
video (preruseny zdroj), opr. velmi nutnâ. Nebo vyme- 
nim za pocitac Atari s drob. pnsl., hry na kazetâch C90 
+ joystick. Kdo nahraje videokazety VHS podle prâni. 
Zaslete seznamy. Cestne jednâni a kvalita. F. Randus, 
Hrdinu 293, 790 55 Vidnava. 

Osciloskop, ruzne mef. pristroje - popis, cena. J. 
ăimânek, Zizkova 199,397 01 Pisek. 

ARA 7/88. M. Joachim, Podbelohorskâ 43/2881, 
150 00 Praha 5. 

Kapesni pocitac + RAM nad 20 kB. V. Papfok, Jifikov¬ 
skeho 34, 705 00 Ostrava-Dubina. 

IO TA7343P - Sharp. J. Tesina, Kamennâ 3843,760 01 
Gottwaldov. 

Mono zes. 20-30 W s trafem. Laik. N. Kaspar. DPS 
- Matyâsova 983, 560 02 Ceskâ Tfebovâ. 

Kazety VCC 480 pro video V 2000. P. Teply, Dvofâkova 
870, 572 01 Policka. 

Obcanske radiostanice typ Stratosfon Delta vyr. NSR 
nebo podobne. J. Durec, 91601 Starâ Turâ 1224. 

VF generator BM 368 a odporovu dekâdu XL-6. Len 
v bezvadnom stave. P. Capiovic ml., 027 41 Oravsky 
Podzâmok 98. 

ZX Spectrum Plus. Nabidnete. P. Mazur, Novâ Plzeh 
108, 357 01 Rotava> 

Gram. motorek SMZ375, kompl. tranz. 2x 
KD337-338. P. Martinovsky, 73514 Orlovâ-Lutyne 
1213. 

Integr. obvod MAS601. S. Chlâdek, Homi Hefmanice 
170, 561 33 Usti n. Orlid. 

ULA pro ZX Spectrum. V. Novâk, Prachatickâ 3, 
370 05 Ceske Budejovice, tel. 038 411 81, od 
8.00-16.00 hod. 

TI-59. Ing. F. Tomâsek, Kuncice 36,503 15 Nechanice. 
Pameti DRAM 256 kB s autorefresi, MHB4416-12. Ing. 
I. Scuka, Skolni 266, 789 69 Postfelmov. 

BTF66, tuner T71OA, popis, cena. J. Nemsila, CSA 366, 
033 01 Liptovsky Hrâdok. 

Osciloskop BM464, BM510; jednotky BP4504; 4501: 
4505; dâle BM455E; BM388E; BM509; BM429; BM484; 



NEVYU2IT6 vynâlezy 




JZD Budislav, 391 26 Tuiapy 

nabtzi spoluprâci a volnou ka- 
pacitu pri realizaci a zavedeni 
vyroby nevyuiitych vynâlezu, 
ZN a nâpadu v oborech elek¬ 
tronika strojirenstvi, zemădăl- 
stvi... 

Informace a nabldky pfijimâme 
na adrese: 



Ing. Ale§ Mâlek, 
Na dolinâch 18/169, 
147 OO Praha 4. 






Elektromont Praha 

stătnt podnik 


A 


dodavatelsko-inzenyrsky podnik Praha 


je nejvetsîm z elektromontâznîch podniku v Ev- 
rope. Zâroven je z nich i nejmladsîm podnikem, 
nebot vznikl k 1. 4. 1985. K tomu, aby byl 
skutecne nejmladsi i vekem svych pracovmku 
jiz chybrte jen vy - 


ABSOLVENŢI A ABSOLVENTKY VYSOKYCH 
A STREDNtCH PRUMYSLOVYCH SKOL ELEK- 
TROTECHNICKYCH (OBOR SILNO I SLABO- 
PROUD), STREDNICH EKONOMICKYCH &KOL 
A GYMNÂZH! 


V novem podniku je rada novych pnlezitosti, o nichz Vâm 
podajî nejlepăi informace primo vedouci pracovnici utva- 
ru s. p. ELEKTROMONT PRAHA v osobnim oddeleni 
v Praze 1, Na poh'di 5, pripadne na tel. 6. 286 41 76. 


REDITELSTVI 

POSTOVNI PREPRAVY PRAHA 


prijme 

do trileteho nove koncipovaneho ucebniho oboru 


MANIPULANT POSTOVNÎHO PROVOZU 
A PREPRAVY 


chlapce 


U6ebni obor je urden predevsim pro chlapce, kteri maji 
zâjem o zemâpis a radi cestuji. Absolvenţi maji uplatndni ve 
vtakovych poătâch, vypravnâch listovnich uzâveru a na 
dalsich pracoviâtich v poătovni preprave. Uspesni absol¬ 
venţi maji moznost dalsiho zvyăovâni kvalifikace — nâstav- 
ba ukondenâ maturitou. 


Vyuka je zajiătdna v Olomouci, ubytovâni a stravovâni je 
intemâtni a je zdarma. Udni dostăvaji zvyâene mesidni 
kapesne a obdrzi năborovy prispevek ve vysi 2000 Kcs. 


Blizăi informace podâ 

Rediteistvi poătovni pfepravy, Praha 1, Opletalova 40, 
PSC 116 70, telef. 22 20 51-5, linka 277. 

Nâborovâ oblast: 

Jihomoravsky, Severomoravsky kraj. 




r 




Mezinârodni a mezimăstskâ telefonni a telegrafni ustredna 


pFijme 


inzenyry-techniky 

pro prâci s nejmodemăjăî technikou telefonnich ustfeden 
a pfenosovych zarizenî. 


Informace osobnă, 
pfsemnă i telefonicky 
na 5. tel. 714 23 33, 27 28 53. 


Vzdălâni VS, OS s praxi i absolventy. Platovâ zarazenî podle ZEUMS 
II, dosaienâho vzdălânl a praxe, tf. 10—12 + osobnl ohodnocenf 
+ prâmie. 

Pro mimopraăskâ pracovnlky zajistlme ubytovâni. 


Mezinârodni a mezimăstskâ 
telefonni a telegrafni ustredna 
v Praze 3, 

OlSanskâ 6 


J 


BM370; BM494; BM526; BM520; RLC10, BP4550; 
BM543; BM533; pfenos. dig. multimetr, sound proce- 
sing rack 19" DSP1 nebo SPX90, RX - Grundig satelit; 
zvuk dozy DCR100; reprod. Fane Studio 15 B, Studio 
12 L; 10 TDA1034N, 1034NB; HC1000; mgf Report 
Uher 4000 i poskoz.; ruzne starsi kinorepro. soustavy, 
zvukovody atd. Tlak. repr. ART 581, S-metr 100 MHz 
- GHz; mgf Studer A 90 atp. i vrak, BM344; BM384; 
KD3773; profi konektory BiC.M. Hochman, Belohorskâ 
24,160 00 Praha 6. 

AY-3-8710 - tankovâ hra, pfip. jiz sestavene. P. Ulrich, 
Pod zâmeckem 210,500 06 Hradec Krâlove 6. 

Rocenky ST 1964-87 a „KalendâP ST 1959-63. 
I jednotlive. P. Kvasz, Vifazneho febr. 5,934 01 Levice. 



10 TA7658P a LA3361. Spechâ. J. HmoT. Na stdlisti 
2093.544 01 Dvur Krâlove n. L. 

ARB c. 5/88 za puvodni cenu. J. Simon, Husova 67/ 
1202,460 01 Liberec I. 

Obrazovku B7S2 v dobrem stavu s krytem a objimkou; 
homi kryt na mgf B54. TR: BF245, pâr BF257, C237, 
307, 147P, KD, D: 1N5404, KY273 a jine. Krystaly 
10 MHz, 1 MHz. Kdo navine transformâtory. J. Micka, 
Ujezd 8,592 14 Nove Veseli, 

Detektor kovu s vys. citlivosti. J. Plaţii. Bergerova 2, 
18200 Praha 8. 

VYMENA 

CD prehrâvac MC 900 (stribmy) za pfenosny podle 
typu fin. vyrovnâm, prip. prodâm a koupim. J. Kotek, 
Markvartice 175,471 25 Jablonne v Podj. 

Cs. manuâly a programy za totez - ZX Spectrum. V. 
Sule, Jestedskâ 610,468 02 Rychnov n. N. 


Mnozstvo programov, hier - zoznamy poslem. Popri- 
padne predâm (3). A. Go(a, Partyzânska 28/26,069 01 
Snina. 

Programy na Atari 800 XL - System turbo 2000; 
koupim Eprom 2716. M. Pavlik, Svobodne Dvory 
50311 Hradec Krâlove. 

Na Atari XL/XE programy, hry (turbo 2000). Pripadne 
koupim nebo prodâm. B. Boura, Tyrsova 547, 289 03 
Mestec Krâlove. 

Programy na pocitac Amstrad PC1512, prip. prodâm 
a koupim. Nabizim prof. i vyfukove prog., prekladace, 
hry. L. Svatoriovâ, Lesni 541,431 51 Klâsterec n. Ohri. 
Hledâm majitele pocitace Sharp MZ 800. vymena 
programu, lit. atd. M. Vitek, Skolni 264,294 29 Bezno. 
Grundig Yacht Boy 700 pfehledovy, digit. stupnice 
CW-SSB - DU20-BM289 voltohmmetr - CA3068, 
TL500CN. T502CN, TBA780 - TBA120AS - CD4029 
- CD4049 - CD4050 - CD4093 vymenim za HPF511, 
OM361,3x CA3130 - LNB. Koupim prodâm. Z. Kopic, 
SNP 788,538 03 Hermanuv Mestec. 





(na trase C. stanice: Mlâdeznickâ, Budejovicka) 


Chcete pracovat v novem atraktivmm prostredt? 
Chcete pracovat na nejmodernejsî vypocetnt 
technice? 

Chcete videt jak se chovâ Vase technicke dflo? 
Chcete se podilet na programu automatizace? 
Cekâme na Vas - informujte se primo v zăvode!!! 
Moznost zîskânt bytu! 

Informace: tel. 412 22 03,412 22 15,412 22 25. 
6kd POLOVODlCE, Budejovicka 5, 
Praha 4-Nusie 

_ 


Prijimăme: 

programâtory, systemove Ing., prog. - analytiky, projek- 
tanty, teoratkybemetiky a ing. siinoproude i slaboproude 
elektrotechniky pro vyvoj slozitych automatickych syste¬ 
mu rizeni dodâvanych do tuzemska i na export. 
Pnjimâme absolventy i pnbuznych oboru ochotne se 
podilet na tomto programu, af jiz v oblasti vyvoje HW a SW 
automat, prostredku vyrâbenych a vyvijenych v CKD 
POLOVODiCE, tak v oblasti projektovâni a nâvrhu syste- 
mu automatizovaneho fîzeni technologickych procesu 
a tech. objektu pro oblast teptych a studenych vâlcoven, 
hutniho a slevârenskeho prumyslu, cementâren, upraven 
rud a dal&ich. 




t rădice 4—PP» 
kvalvta 

şpote hiiyggMC^ 


<g) Skoda 


AZNP stâtni podnik 
Mladă Boleslav 

pfijme §pi£kovă odbornîky 

systâmovâ inzenyry a programâtory 

pro zajiStănl mimofâdnych Okolu a feSenf problâmâ z oblasti fldicich systâmu 

a jejich programovâni. 

Nabîzfme: — vyjimednă pracovnf podmfnky 

— rodni hruby pftjem ai 75 000 Kfcs (podle pracovnich 
vysledku 

— moinost pfidălenî bytu 

Nabidky s uvedenfm osobnich udaju zasilejte kâdrovâmu odboru AZNP s. p. 
Mladă Boleslav, PSC 293 60. Dotazy na telefonu 0326 61 33 55. 


FtOZNâ 

Koupim schema BTVP Zanussi 263 EE a el. mei. 
pfistr., osciloskop XYL, star., radio + tvp; elektronky. M. 
Borovifika, Kamyckâ 707.165 00 Praha 6. 

Atari 520 ST programy - vymena. L. Melisek, Soudruz- 
skă 12,100 00 Praha 10, tel. 77 63 85. 

Kdo predă zkusenosti s dâlkovym prijmem VKV a TV 
(i satelit). Odmena. Ing. M. Kremen, 26102 Pfibram VII- 
518. 

Kdo zapujft, prodâ dokumentaci nebo năvod k obsluze 
radiomagnetofonu Sharp GF-4343 stereo. M. Kofinek, 
Koterova 7,160 00 Praha 6. 

Kdo prodâ net» zapujci schema ke kazetovemu jap. 


magnetofonu Sencor S-3000. Vrâtim. V. Hadil, Lipnickâ 
226/11, 768 61 Bystrice pod Hostynem. 

Hledâm majiteteAmigy 500 pro vymenu programu. M 
Jansky, Partyzânu 369,40711 Dăă'n 32. 

Kdo prodâ nebo umozni dovoz Amigy 500 + HF 
modulătoru. J. Kfizan ml., Nerudova 27,787 01 Sum- 
perk. 

Hfadâm kontakty na uzivatefske programy a hry pre 
Commodore 64 alebo adresu Comnwdore klubu. P. 
âosar, Tematinska 13,915 01 Nove Mesto n. Vâhom. 
Ponukam vyrobu Al paneiov a kovovych stitkov, vyro- 
benych technologiou chemigrafie pre sukromny sektor 
a podniky MH. J. Chovanec, Humenska 27, 68412 
Kostce, tel. 095. 




CETLI 


JSME 



Janovsky, V.: Svoboda, JL; ămejkal, L.: 
RlDICI SYSTEMY PRACOVNICH STROJU 
S MIKROPROCESORY. SNTL: Praha 


1988. 248 stran, 104 obr., 25 tabulek. Cena 
văz. 30 Kâs. 


Kniha seznamuje s principy, strukturou, 
programovym vybavenim a vlastnostmi lo- 
gictych a fit'slicovych ridicich systemu. 
S vyuzitim prikladu vysvetluji autori principy 
âislicovâho a logickâho rizeni a uvâdâji 
souhm informaci, potfebnych k pochopeni 
funkce i realizaci mikroprocesorovych syste¬ 
mu. Prestoze se autori snazi otakovou formu 
vykiadu, aby byl pristupny i zaââtednikum, 
rozsâhlâ problematika i velke mnozstvi poj- 
mu z oblasti technickebo i programoveho 


vybaveni vyzaduje od ttenâfe bucf ăirăi zna- 
losti z oboru, nebo studium dalsi literatury, 
kterou autori v seznamu, obsahujicim 58 
titulu, doporuâuji. 

Obsah knihy je rozfilenen do tfi ââsti. 
V prvni z nich s nâzvem Minimum z techniky 
âslicovych pocitaâu. kterâ obsahuje 6tyfi 
’kapitoly, se probiraji fiiselnâ soustavy 
a zpracovâni informaci v dislicovych pofiita- 
cich, organizace a struktury ctsiicovych po- 
6ita£u, programovâni mikropoditade a din- 
nost mikroprocesoru a mikropo6'ta6u a jejich 
funkdnich celku. 

Druhâ fiâst je vănovâna programovatel- 
nym automatum. Popisuji se ridici systemy 
logickeho typu, technicke vybaveni a pro¬ 
gramovâni automaţii, programovaci pristro- 
je a vyuziti programovatelnyeh automatu 
v prizpusobovacich obvodech. 

Treti dâst knihy pojednâvâ o dislicovem 
rizeni obrâbâdch stroju. V pdti kaprtolâch se 
probiraji zâkladni pojmy, realizace bloku 
a funkei systâmu CNC prostredky technickâ- 


ho a programovâho vybaveni, programove 
vybaveni systemu CNC, vlastnosti ăpiâko- 
vych systemu CNC a pristupy k realizaci 
systemu CNC. 

V zâveru textu je za seznamem literatury 
uveden vâcny rejstrik. 

Pri zpracovâni knihy uniklo i ndkolik chyb 
(napf. jsou zameneny obr. 70 a 71 na s. 154 
a 156, patme chybou pri sazbâ je na s. 33 
uvedeno oznadeni obr. 6c namisto 6e, v obr. 
84 na s. 186 je namisto rastru 5x7 zobra- 
zen rastr 5x8 bodii). To jsou chyby, kterâ si 
samozfejmă âtenâr pri studiu uvâdomi; pres¬ 
to by se ale v publikaci nemăly vyskytovat. 

Kniha je urâena inzenyrum, technikum 
a konstrukterum z oblasti vyroby a vyvoje 
fidideh systâmu. MuZe poslouzit i jako do- 
plnkovâ literatura pro odbome §koly,zamere- 
ne na âislicovou a automatizaşi techniku. 

JB 
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Radio, Femsehen, Elektronik (NDR), c. 2/1989 

Radio-amater (Jug.), c. 1/1969 

HAM Radio (USA), 6.3/1989 

Potovodicove materiâly a vyvoj soucâstek - Sledova- 
ci procesor stanice pro pfijem povetmostnich mapek 
WES-3 - Decentrălni sber dat - Mereni preslechoveho 
utlumu v konektorech - Pâjeni soucâstek pro povrcho- 
vou montâz - Tepelnă unava elektronickych soucâstek 
- Dynamicke vlastnosti fototranzistoru - Mikrooptoelek- 
tronicke moduly pro pristroje - Optoelektronicke priji- 
mace pro mereni laserem - Zâkaznicke 10 (2) - Pro 
servis - Informace 0 polovodicovych soucâstkâch 250, 
251 - Uvod do digitâlni techniky (5) - System pro 
mereni analogovych bloku - Zpracovâni dat v hmotove 
spektrometrii - Digitâlni generâtor funkci - Fonoauto- 
mat PA 1203 s tangenciâinim ramenkem - 44. plovdiv- 
sky veletrh. 

Novinky z videotechniky - Zesilovac vykonu pro 
144 MHz (2) - Krystalovy mf filtr pro 4,434 MHz s pro- 
mennou sifkou pâsma - Detektor kovu - Quad nebo 
Yagi? (2) - Nabijec akumulâtoru NiCd, pracujici sprâv- 
ne pri pfipojeni akumulâtoru v libovolne polarite - K pro- 
vozu DX na 160 m - Menic napeti +12 V/-8 V - Pouziti 
feritovych perticek - Zlate nebo hlinikove desky CD? 

- Digitâlni vysilâni rozhlasoveho programu - Usmerho- 
vac pro velke proudy - Svetelne pero - Adaptor k rozsi¬ 
feni kmitoctoveho pâsma osciloskopu - Transceiver 
QRP - Vyuziti tabulek k prognoze sifeni vin. 

Heathkit Seneca jako zesilovaâ pro transceiver 
v pâsmu 144 MHz — Solo-16, konstrukce jedno- 
duchâho reproduktorku pro pfijem CW 

— Z historie bezdrâtovâho vysilâni — SCN, 
amatârsky system pro dâlkovy pfenos a ovlâdâni 

— Antâna pro pâsmo 12 m — Uprava zesilovaCe 
TL-992 pro QSK — Princip fiinnosti a pouziti 
integrovanâho regulâtoru napeti 723 — Dekodâr 
DTMF — Pfevodniky na znaky Braillova systâmu 

— Vf wattmetry a măfifie CSV — Jednoduchy 
programâtor PROM — Packet radio pro za- 
fiâtefiniky. 

Râdiotechnika (MLR), c. 2/1989 

Practicai Electronics (V. Brii), c. 3/1989 

Radio-EJectronics (USA), c. 2/1989 

Speciâlni 10 (TV video) 29 - Predzesilovac vynikajtcî 
jakosti (2) - Elektronicky otâckomer pro vznetove moto- 
ry - Flozhrani k ZX Spectrum - Nâsobeni kmitoctu (2) 

- Amaterskâ zapojeni: Konstrukce dipolu s balunem; 
Levnâ pokojovâ antena pro pâsmo 144 MHz; Tranzisto- 
rovy modul PA pro 2 m - LUCA-88, prijimac a vysilac 
pro KV (4) - Stereofonni nf zesilovac Videoton EA 
7386-S - TV servis: Orion CTV-1156 Narcis - Video- 
technika 62 - Ctyfkanâlovy dispiej k rozmitaci -10 RCA 
CD45XXB - Akusticke spinâni - Rozsifeni pameti PC- 
1500/1600 - Indikace k Datasette. 

Novinky z elektroniky - casovac pro fotografickou 
laboratof - Potovodicove soucâstky (14) - Nove syste- 
my optickeho zâpisu dat do pameti - Televize s velkou 
rozlisovad schopnosti (HDTV), soutez systemu (2) 

- Digitâlni elektronika (6a) - Elektronicky akusttoky 
monitor pomucka pro nestyâid - Autoguide, system pro 
orientaci a vedeni ridicu - Astrorromickâ hlidka - Ucho- 
vâvâni prubehu vf signâlu v pametich - Mereni casu 
a kmitoctu (4) - Technicke vzdelâvâni ve V. Britânii. 

Nove vyrobky - Televize s velkou rozlisovad schop¬ 
nosti - Phonolink II, bezdrâtovy telefon pro domâcnost 

- Pfijimad akthmi antena pro pâsmo 1 az 30 MHz 

- Prijimac pro spojeni po energetrcke siti - Kalibrafini 
kmitoctovy standard 10 MHz, synchronizovany signâ- 
lem WWV - Obvody fiitacu - Sifeni krâtkych vln-Staro- 
zitne radiopfijimace - Novy pfenosny pocitac Z88 s os- 
mirâdkovym zobrazenim-Atari ST - Jak pracuje INTEL 
80386. 

Râdiotechnika (MLR), c. 3/1989 

Elektronikschau (Rak.), c. 3/1989 

Radio-Electronics (USA), c. 3/1989 

Speciâlni obvody (TV video) 30 - Elektronika pro 
hudebniky - Zâsady pouziti integrovanych stabilizâtoru 

- LUCA-88, prijimac a vysilac pro KV (5) - Nâsobeni 
kmitofitu (3)-Amaterskâ zapojeni: Vfvoltmetr; Zamefo- 
vaci prijimac pro KV; Predzesilovac pro 21 a 28 MHz 

- Videotechnika 63 - TV servis: Videoton TS-4316, 
TS-4327, TS-5327 - Rozsifeni volby TV kanâlu - Pfi- 
zpusobeni INTEL 8255 ke Commodore 64 a ZX-Spec- 
trum - Indikace btikajîcîmi svitivymi diodami - Indikâtor 
urovne napeti - Katalog IO: CMOS 45XXB. 

Novinky ze sveta elektroniky - Z vyvoje a vyzkumu 

- Roste spotreba pasivnich soucâstek - Obrazove 
procesory pro domâcnost - System Autocalc (Acurex) 
pro zpracovâni dat - Podtace v mefid technice - Syste- 
my pro uchovâvâni dat (prehled vyrâbenych zafizeni) 

- Spektrâlni analyza s PTA - Multifunkcni kalibrâtor 
Ruke 5700A - Soucâstka mesice: monoliticky IO Ana¬ 
log Devices 2S80 - Pamet 654 MByte (WORM) s lase- 
rovym zâznamem - Nove teptotne odolne silikonove 
lepidto pro etektroniku - Nove soucâstky a pristroje. 

Novinky z oblasti videa - Univerzâlni mefid a zkouse- 
d pfistroj B+K Precision 388-D - Nove vyrobky - Nove 
obvody - Univerzâlni zdroj k napâjeni laserovych zari- 
zeni - Bezdrâtovy mikrofon - Phonolink II, bezdrâtovy 
telefon pro domâcnost - Nf zesitovace s velkym vyko- 
nem pro domâcnost a do automobila - Udrzba video- 
magnetofonu - Mereni vlastnosti soudobe spotrebni 
elektroniky modernimi osdtoskopy - Zâklady operac- 
nich zesitovafiu - Zkousec kabelu - Amaterskâ tvorba 
videoprogramu s vyuiitim podtace Amiga 2000 - Jak ' 
pracuje INTEL 80386. 


Kolenicka, J.; Boitik, J.: TECHNIKA P06l- 
TACUI. SNTL: Praha 1988.256 stran, 159 
obr., 36 tabufek. Cena văz 21 Kds. 

Tato kniha je jako ufiebnice urfiena pro 
tfeti rodnik studia oboru Elektronickâ a sde- 
lovacf zarizeni na stfednich prumyslovych 
âkolâch. Vysvetluje zâklady techniky cislico- 
vych a analogovych pocitacu. Pfehledne 
jsou popisovâny principy zâkladnîch obvodu 
a zarizeni, zvlâătni pozomost je venovâna 
nâvrhu logickych obvodu a programovâni 
analogovych pocitacu. 
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Ve strucnem uvodu je chronologicky 
shmut historicky vyvoj pocitafiu. Jsou zhod- 
noceny jednotlive jeho etapy a uvedeny zâ- 
kladni klasifikace druhu pofiitacu, vysvetleny 
koncepce a podsta fiinnosti fiislicovych pofii¬ 
tacu. 

Druhâ kapitola je vănovâna fiislicovym 
pocitafiu m. Jsou vysvătleny zâkladni pojmy, 
teoreticke zâklady a princip fiinnosti pocita¬ 
cu, nejdulezitejsi druhy jejich obvodu od 
souctovych logickych filenu az po pameti. 

Ve tfeti kapitole je rozebirâna problemati- 
ka analogovych pocitacu: postupne od zâ- 
kladu teorie preş jednotlive funkfini bloky az 
po programovâni. 


Vâdy po vykladu k ucelene dilci tematicke 
pârtii je uvedeno nekolik praktickych uloh 
k procvifieni probrane lâtky. Vysledky nfikte- 
rych z nich jsou uvedeny v zâveru knihy. 
Praktickym cvicenim je navic venovâna celâ 
ctvrtâ kapitola knihy. V ni jsou podrobnă 
probrâny postupy pfi feăeni jednottivych 
uloh (napf. nâvrh logicke site zadanâ tabul- 
kou, modelovâni sekvenfinich logickych ob¬ 
vodu, generovâni funkci fiasu aj.). 

Forma i hloubka vykladu odpovidâ poslâni 
knihy. S uspechem ji mohou vyuzit i amater- 
sti zâjemci o techniku pofiitacu, pokud se pri 
relativne malem nâkladu 4000 v^tisku objevi 
i v prodejnâch knih. 

Ba 











